
ADR-100 
 
Κωδικός προγραμματισμού και διαγραφής 

1) Προγραμματισμός κωδικού. 
Πατήστε το διακόπτη και κρατήστε τον έτσι 
ενώ ταυτόχρονα πατάτε ένα κουμπί από το 
κοντρόλ της συσκευής μέχρι να ακουστεί από 
τον δέκτη ένας ήχος «BiBi» ο 
προγραμματισμός τότε έχει ολοκληρωθεί. 
2) Διαγράφοντας τον κωδικό του δέκτη. 
Πατήστε και κρατήστε το κουμπί από το 
κοντρόλ για 8 δευτερόλεπτα, μέχρι να 
ακούσετε από τον δέκτη έναν ήχο «Bi». 
Πατήστε τότε για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί 
στον  δέκτη μέχρι να ακούσετε τον ήχο 
«BiBi» τότε η διαγραφή έχει 
πραγματοποιηθεί. 

 
Αντιπιεστική λειτουργία 

Πατήστε και κρατήστε τον διακόπτη για 8 
δευτερόλεπτα. Η πόρτα τώρα είναι σε κατάσταση 
open-state. Απελευθερώστε τον διακόπτη μετά το 
κλείσιμο της πόρτας. Ο προγραμματισμός έχει 
ολοκληρωθεί. 
Σημείωση :  Αφού προγραμματίστε την 
λειτουργία αντι-πίεσης προσέξτε. 
Απενεργοποιώντας την λειτουργία αντιπίεσης της 
πόρτας, το ραντάρ υπερύθρων θα είναι ενεργό 
κατά το άνοιγμα της πόρτας. 
 
Λειτουργία ανοίγματος και κλεισίματος 
(προαιρετικό) 
Προκειμένου να αποφύγετε το άνοιγμα και το 
κλείσιμο της πόρτας ακανόνιστα η συσκευή 
παρέχει ένα τρόπο για να παραμένει η πόρτα 
ανοιχτή. 
Α) Πατήστε το κουμπί 4 του ADR-100 
(προαιρετικός πομπός) η πόρτα θα παραμένει 
ανοιχτή. 

Β) Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί μεταξύ 1 και 3 
του ADR-100 για να απενεργοποιήστε την 
παραπάνω λειτουργία. 
 
ΑΑ σημείο σύνδεσης και προγραμματισμός 
χρόνου μαγνητικής επαφής (προρυθμιζόμενο στο 
1 δευτερόλεπτο) το οποίο μπορεί να αλλάξει ως 
εξής. 
Πατήστε για 4 δευτερόλεπτα εως ότου ακουστεί 
από τον δέκτη ένα «Bi». Τότε αφήστε τον 
διακόπτη και ξαναπατήστε τον αμέσως για άλλη 
μία φορά στιγμιαία. Θ ακούσετε από τον δέκτη 
«BiBiBi». Ο χρόνος τότε θα έχει αλλάξει από 1 
δευτερόλεπτο σε 3. Επαναλαμβάνοντας την 
παραπάνω διαδικασία ο χρόνος θα επανέλθει  
πάλι στο 1 δευτερόλεπτο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ένδειξη λειτουργίας
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