
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ &
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΡΟΝΟΥ

TIMMY MD 10

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΤΙΜΜΥ MD 10 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή………………………………………………………….…….………..3
Περιγραφή εξαρτημάτων και χειριστηρίων…………………………..………..3
Λειτουργίες κουμπιών και διακοπτών……………………………….….……..4
Τεχνικά χαρακτηριστικά…………………………………………….…….……..4
Οδηγίες για το προγραμματισμό της συσκευής…………………….…..…….5
Τροφοδοσία………………………………………………………………………5
Άνοιγμα και κλείσιμο του καλύμματος της συσκευής………………………..5
Ρυθμίσεις ……………………………………………………………..………….5
Καθορισμός χρώματος εκτύπωσης………………………………….……….10
Καθορισμός της ηχητικής εξόδου……………………………………….…….11
Καθορισμός στήλης για τη θέση εκτύπωσης……………………….………..12
ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ……………………………………….12
Εκτύπωση καρτών………………………..…………………….………………13
Οδηγός επίλυσης πιθανών προβλημάτων………………………...…………14
Συντήρηση………………………………………………………….…………...15
Αντικατάσταση της μελανοταινίας…………………………………………….15
Αντικατάσταση της μπαταρίας του καταγραφικού…………………………..16



ΤΙΜΜΥ MD 10 3

1. Εισαγωγή

Προκειμένου να λειτουργείτε το καταγραφικό χρόνου αποτελεσματικά και με 
ακρίβεια πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν.

Σημαντική σημείωση: To καταγραφικό χρόνου πρέπει να τοποθετείται σε 
εσωτερικό χώρο. Μην τοποθετείτε το καταγραφικό σε μέρος με υγρασία ή σε 
μέρος που εκτίθεται στη βροχή.

2. Περιγραφή εξαρτημάτων και χειριστηρίων

Οθόνη ενδείξεων

Ημέρα Εφεδρική μπαταρία Ημ.Εβδομάδας Λεπτά
Ηχητικό σήμα Ώρες Χρώμα εκτύπωσης

Τροφοδοσία

Επανεκκίνηση Ρύθμιση στάθμης ηχητικού σήματος Διακόπτης 
λειτουργίας ρυθμίσεων (Setup)

Σχισμή κάρτας

Κλειδαριά

Ρολόι

Κουμπιά Σχισμή κάρτας

Καλώδιο τροφοδοσίας
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3. Λειτουργίες κουμπιών και διακοπτών

Το καταγραφικό χρόνου έχει δύο καταστάσεις λειτουργίας: την κανονική 
κατάσταση καταγραφής χρόνου (o διακόπτης Setup στην αριστερή άκρη) και 
την κατάσταση προγραμματισμού (o διακόπτης Setup στην δεξιά άκρη).

Σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας τα κουμπιά που είναι στο πάνω μέρος 
της συσκευής εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες (αρίθμηση από αριστερά 
προς τα δεξιά)

P1 Περιοχή εκτύπωσης στήλη 1 (επιλογή)
P2 Περιοχή εκτύπωσης στήλη 2 (επιλογή)
P3 Περιοχή εκτύπωσης στήλη 3 (επιλογή)
P4 Περιοχή εκτύπωσης στήλη 4 (επιλογή)
P5 Περιοχή εκτύπωσης στήλη 5 (επιλογή)
P6 Περιοχή εκτύπωσης στήλη 6 (επιλογή)

Πιέζοντας το κουμπί RESET η συσκευή θα ξεκινήσει τη διαδικασία 
επανεκκίνησης και διάγνωσης τυχόν λειτουργικών της προβλημάτων.

Γυρίζοντας το ρυθμιστικό VOLUME με ένα ψιλό σταυροκατσάβιδο μπορείτε 
να καθορίσετε την ένταση του ηχητικού σήματος.

Λειτουργίες των κουμπιών σε κατάσταση προγραμματισμού (διακόπτης 
SETUP στη δεξιά θέση)
Κουμπί Λειτουργία
P1 (Αλλαγή 
χρώματος 
εκτύπωσης)

Πιέστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε την ώρα που 
θα αλλάζει το χρώμα εκτύπωσης.

P2 (Μουσική) Πιέστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε την ώρα που 
θα λειτουργεί το μουσικό κουδούνι της συσκευής.

Ρ3 (Στήλη) Πιέστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε την ώρα 
αλλαγής στήλης

Ρ4 (-) Πιέστε αυτό το κουμπί για να αφαιρέσετε μια μονάδα 
από την ένδειξη που επισημαίνεται εκείνη τη στιγμή 
στην οθόνη.

Ρ5 (+) Πιέστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε μια μονάδα 
από την ένδειξη που επισημαίνεται εκείνη τη στιγμή 
στην οθόνη.

Ρ6 (Enter) Πιέστε αυτό το κουμπί για να σώσετε την τρέχουσα 
ρύθμιση και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα 
προγραμματισμού.

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία: 220 έως 240V
Βάρος: 2.5Kg
Διαστάσεις: 196mm x 125mm x 233mm
Θερμοκρασία λειτουργίας : 0 έως 40ο C
Συνιστώμενη υγρασία περιβάλλοντος: 10 έως 80%
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5. Οδηγίες για το προγραμματισμό της συσκευής

5.1 Τροφοδοσία

Παρακαλούμε συνδέετε τη συσκευή μόνο με την κατάλληλη τάση 
τροφοδοσίας.
Παρακαλούμε ελέγξετε τη καταλληλότητα του καλωδίου σύνδεσης με τη πρίζα 
της ηλεκτρικής εγκατάστασης καθώς και τη καταλληλότητα της τάσης 
τροφοδοσίας.
Στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχει μια μπαταρία λιθίου που προορίζεται 
για να τροφοδοτεί τη μνήμη της συσκευής κατά την διάρκεια μιας διακοπής 
της τάσης (η μνήμη της συσκευής μπορεί να διατηρηθεί έως και 7 μήνες).
Για να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία στο εσωτερικό του καταγραφέα 
απαιτούνται 7 ημέρες διαρκούς τροφοδοσίας της συσκευής.

5.2 Άνοιγμα και κλείσιμο του καλύμματος της συσκευής

Το κάλυμμα της συσκευής πρέπει να είναι ανοικτό όταν εκτελείτε κάποια από 
τα βήματα προγραμματισμού που περιγράφονται στις παραγράφους 6 έως 9 
καθώς και όταν αλλάζετε την μελανοταινία της συσκευής.

Για να ανοίξετε το κάλυμμα της συσκευής:
Βάλτε το κλειδί στην κλειδαριά και γυρίστε το κλειδί σύμφωνα με τη φορά του 
βέλους που υπάρχει στο κάλυμμα. Στην συνέχεια ανασηκώστε το κάλυμμα.
Για να τοποθετήσετε το κάλυμμα ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

6. Ρυθμίσεις (γίνονται μόνο με το κάλυμμα ανοικτό)

6.1 Καθορισμός του έτους
1. Τοποθετήστε το διακόπτη SETUP στη δεξιά θέση για να θέσετε το 
καταγραφικό σε κατάσταση προγραμματισμού.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να 
επιλέξετε τη θέση προγραμματισμού 01.
3. Πιέστε το κουμπί ENTER για να μπείτε στη 
ρύθμιση του έτους.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε το τρέχον έτος.
5. Πιέστε το κουμπί ENTER για να σώσετε την 
ρύθμιση και να προχωρήσετε στην επόμενη θέση 
προγραμματισμού.
6. Μπορείτε να συνεχίσετε το προγραμματισμό της 
συσκευής ή να επιστρέψετε σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας θέτοντας τον 
διακόπτη SETUP στην αριστερή θέση.
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6.2 Καθορισμός ημέρας και μήνα

1. Τοποθετήστε το διακόπτη SETUP στη δεξιά θέση 
για να θέσετε το καταγραφικό σε κατάσταση 
προγραμματισμού.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να 
επιλέξετε τη θέση προγραμματισμού 02.
3. Πιέστε το κουμπί ENTER για να μπείτε στη 
ρύθμιση ημέρας και μήνα.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να 
επιλέξετε τον τρέχον μήνα.
5. Πιέστε ENTER για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να 
επιλέξετε την τρέχουσα ημερομηνία.
7. Πιέστε το κουμπί ENTER για να σώσετε την 
ρύθμιση και να προχωρήσετε στην επόμενη θέση προγραμματισμού.
8. Μπορείτε να συνεχίσετε το προγραμματισμό της συσκευής ή να 
επιστρέψετε σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας θέτοντας τον διακόπτη 
SETUP στην αριστερή θέση.

6.3 Καθορισμός ώρας

1. Τοποθετήστε το διακόπτη SETUP στη δεξιά 
θέση για να θέσετε το καταγραφικό σε κατάσταση 
προγραμματισμού.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε 
τη θέση προγραμματισμού 03.
3. Πιέστε το κουμπί ENTER για να μπείτε στη ρύθμιση 
ώρας.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε 
την τρέχουσα ώρα.
5. Πιέστε ENTER για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε 
το τρέχον λεπτό.
7. Πιέστε το κουμπί ENTER για να σώσετε την ρύθμιση και να προχωρήσετε 
στην επόμενη θέση προγραμματισμού.
8. Μπορείτε να συνεχίσετε το προγραμματισμό της συσκευής ή να 
επιστρέψετε σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας θέτοντας τον διακόπτη 
SETUP στην αριστερή θέση.

6.4 Καθορισμός ώρας αλλαγής βάρδιας
1. Τοποθετήστε το διακόπτη SETUP στη δεξιά 
θέση για να θέσετε το καταγραφικό σε κατάσταση 
προγραμματισμού.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να 
επιλέξετε τη θέση προγραμματισμού 04.
3. Πιέστε το κουμπί ENTER για να μπείτε στη 
ρύθμιση ώρας αλλαγής βάρδιας.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να 
επιλέξετε την ώρα αλλαγής.
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5. Πιέστε ENTER για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε το λεπτό της ώρας 
αλλαγής.
7. Πιέστε το κουμπί ENTER για να σώσετε την ρύθμιση και να 
προχωρήσετε στην επόμενη θέση προγραμματισμού.
8. Μπορείτε να συνεχίσετε το προγραμματισμό της συσκευής ή να 
επιστρέψετε σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας θέτοντας τον διακόπτη 
SETUP στην αριστερή θέση.

6.5 Καθορισμός του τύπου (φόρμας) της κάρτας

1. Τοποθετήστε το διακόπτη SETUP στη δεξιά 
θέση για να θέσετε το καταγραφικό σε κατάσταση 
προγραμματισμού.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να 
επιλέξετε τη θέση προγραμματισμού 05.
3. Πιέστε το κουμπί ENTER για να μπείτε στη 
ρύθμιση ώρας επιλογής τύπου κάρτας.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να 
επιλέξετε 00 ή 01. (Επιλέγοντας 00 η τελευταία στήλη 
θα μένει κενή, επιλέγοντας 01 η 16η στήλη θα μένει 
κενή (συνηθισμένη κάρτα).
5. Πιέστε ENTER για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
6. Μπορείτε να συνεχίσετε το προγραμματισμό της συσκευής ή να 
επιστρέψετε σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας θέτοντας τον διακόπτη 
SETUP στην αριστερή θέση.

6.6 Καθορίστε τις ημερομηνίες πληρωμών

1. Τοποθετήστε το διακόπτη SETUP στη δεξιά θέση 
για να θέσετε το καταγραφικό σε κατάσταση 
προγραμματισμού.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε 
τη θέση προγραμματισμού 06.
3. Πιέστε το κουμπί ENTER για να μπείτε στη ρύθμιση 
ημερομηνιών αλλαγής.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε 00 ή 01. Επιλέγοντας 
00 η περίοδος πληρωμής είναι μηνιαία, επιλέγοντας 01 η περίοδος 
πληρωμών είναι εβδομαδιαία. Αν επιλέξετε εβδομαδιαία 
πληρωμή (01) η οθόνη θα περάσει σε λειτουργία 
ρύθμισης της ημέρας της εβδομάδας. Χρησιμοποιήστε τα 
+ και – για να επιλέξετε την ημέρα λήξης της εργάσιμης 
εβδομάδας. Αν για παράδειγμα η ημέρα λήξης είναι η 
Τετάρτη η πρώτη μέρα που θα εμφανίζεται στην κάρτα είναι η Πέμπτη.
5. Πιέστε ENTER για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
6. Πιέστε το κουμπί ENTER για να σώσετε την ρύθμιση και να προχωρήσετε 
στην επόμενη θέση προγραμματισμού.
7. Μπορείτε να συνεχίσετε το προγραμματισμό της συσκευής ή να 
επιστρέψετε σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας θέτοντας τον διακόπτη 
SETUP στην αριστερή θέση.
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6.7 Καθορισμός τρόπου απεικόνισης της ώρας
1. Τοποθετήστε το διακόπτη SETUP στη δεξιά θέση 
για να θέσετε το καταγραφικό σε κατάσταση 
προγραμματισμού.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να 
επιλέξετε τη θέση προγραμματισμού 07.
3. Πιέστε το κουμπί ENTER για να μπείτε στη 
ρύθμιση τρόπου απεικόνισης ώρας.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να 
επιλέξετε 12 ή 24. 
5. Πιέστε το κουμπί ENTER για να σώσετε την 
ρύθμιση και να προχωρήσετε στην επόμενη θέση 
προγραμματισμού.
6. Μπορείτε να συνεχίσετε το προγραμματισμό της 
συσκευής ή να επιστρέψετε σε κατάσταση κανονικής 
λειτουργίας θέτοντας τον διακόπτη SETUP στην 
αριστερή θέση.

6.8 Καθορισμός θέσης εκτύπωσης
1. Τοποθετήστε το διακόπτη SETUP στη δεξιά 
θέση για να θέσετε το καταγραφικό σε κατάσταση 
προγραμματισμού.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε 
τη θέση προγραμματισμού 08.
3. Πιέστε το κουμπί ENTER για να μπείτε στη ρύθμιση 
της θέσης εκτύπωσης.
4. Η συγκεκριμένη ρύθμιση μπορεί να πάρει τιμές από 
00 έως 15. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να 
αυξήσετε ή μειώσετε αντίστοιχα την τιμή της ρύθμισης. 
Η θέση εκτύπωσης θα κινείται προς τα πάνω όσο η 
τιμή αυξάνεται και αντίστροφα.
5. Πιέστε το κουμπί ENTER για να σώσετε τη ρύθμιση. 
Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη ρύθμισης της 
οριζόντιας θέσης εκτύπωσης (μπορεί να λάβει τιμές από 00 έως 30). 
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να αυξήσετε ή μειώσετε αντίστοιχα τη 
τιμής της ρύθμισης. Η θέση εκτύπωσης θα κινείται προς 
τα δεξιά όσο η τιμή αυξάνεται και αντίστροφα.
6. Πιέστε το κουμπί ENTER για να σώσετε την ρύθμιση 
και να προχωρήσετε στην επόμενη θέση 
προγραμματισμού.
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6.9 Καθορισμός χειμερινής και θερινής ώρας
1. Τοποθετήστε το διακόπτη SETUP στη δεξιά θέση για να θέσετε το 
καταγραφικό σε κατάσταση προγραμματισμού.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να 
επιλέξετε τη θέση προγραμματισμού 09.
3. Πιέστε το κουμπί ENTER για να μπείτε στη 
ρύθμιση χειμερινής θερινής ώρας.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να 
επιλέξετε το μήνα έναρξης της θερινής ώρας. 
5. Πιέστε το κουμπί ENTER για να σώσετε την 
ρύθμιση.
6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε την ημέρα έναρξης 
της θερινής ώρας. 
7. Πιέστε το κουμπί ENTER για να σώσετε την ρύθμιση.
8. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να 
επιλέξετε την ώρα έναρξης της θερινής ώρας. 
(Συνεχίστε όμοια με τα βήματα 4-7 προκειμένου να 
καθορίσετε την ημέρα και ώρα λήξης της θερινής 
ώρας).
9. Μπορείτε να συνεχίσετε το προγραμματισμό της 
συσκευής ή να επιστρέψετε σε κατάσταση κανονικής 
λειτουργίας θέτοντας τον διακόπτη SETUP στην 
αριστερή θέση.

6.10 Καθορισμός βάσης χρόνου εκτύπωσης
1. Τοποθετήστε το διακόπτη SETUP στη δεξιά θέση 
για να θέσετε το καταγραφικό σε κατάσταση 
προγραμματισμού.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να 
επιλέξετε τη θέση προγραμματισμού 10.
3. Πιέστε το κουμπί ENTER για να μπείτε στη 
ρύθμιση της βάσης χρόνου εκτύπωσης.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να 
επιλέξετε μεταξύ των 00, 01 και 02. Το 00 αντιστοιχεί 
σε ωριαία βάση εκτύπωσης (60 λεπτά), το 01 σε βάση 
χρόνου των 100 λεπτών και το 02 σε 12ωρη βάση 
χρόνου.
5. Πιέστε το κουμπί ENTER για να σώσετε την ρύθμιση.
6. Μπορείτε να συνεχίσετε το προγραμματισμό της συσκευής ή να 
επιστρέψετε σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας θέτοντας τον διακόπτη 
SETUP στην αριστερή θέση.

6-11 Καθορισμός ανίχνευσης της επιφάνειας της κάρτας
1. Τοποθετήστε το διακόπτη SETUP στη δεξιά θέση 
για να θέσετε το καταγραφικό σε κατάσταση 
προγραμματισμού.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε 
τη θέση προγραμματισμού 11.
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3. Πιέστε το κουμπί ENTER για να μπείτε στο 
καθορισμό της ανίχνευσης ή όχι της επιφάνειας της 
κάρτας.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε 
μεταξύ των 00 ή 01.
5. Πιέστε ENTER για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
6. Μπορείτε να συνεχίσετε το προγραμματισμό της συσκευής ή να 
επιστρέψετε σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας θέτοντας τον διακόπτη 
SETUP στην αριστερή θέση.

7. Καθορισμός χρώματος εκτύπωσης
1. Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ρυθμίσεων 
(διακόπτης SETUP στη δεξιά θέση) πιέσετε το κουμπί 
COLOR (Ρ1) για να μπείτε σε λειτουργία ρύθμισης των
χρωμάτων εκτύπωσης.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε 
μια ομάδα αριθμών. Αν δεν έχει γίνει καμία ρύθμιση σε 
αυτές τις παραμέτρους η διαδικασία ρύθμισης θα 
ξεκινήσει από τη πρώτη ομάδα αριθμών.
3. Πιέστε το κουμπί ENTER για να μπείτε στην 
διαδικασία ρυθμίσεων.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε 
την επιθυμητή ώρα αλλαγής του χρώματος εκτύπωσης.
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε 
το επιθυμητό λεπτό της ώρας που θα γίνεται η αλλαγή 
του χρώματος εκτύπωσης. Πιέστε ENTER για να 
επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.
6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε 
το χρώμα εκτύπωσης [01 μαύρο (Black), 02 κόκκινο 
(red)].
7. Στο επόμενο βήμα η οθόνη ενδείξεων έχει περάσει στην ρύθμιση 
καθορισμού ημέρας της εβδομάδας. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για 
να επιλέξετε μια ημέρα της εβδομάδος (1 έως 7). Η ημέρα της εβδομάδας που 
έχετε επιλέξει θα φωτοβολεί. Για να ακυρώσετε την ημέρα που θα αλλάζει 
χρώμα εκτύπωσης πιέστε τον διακόπτη COLOR (P1) μια φορά και η ένδειξη 
θα εξαφανιστεί. Για να επανέλθετε στη ρύθμιση χρώματος εκτύπωσης πιέστε 
το διακόπτη P1 μια ακόμα φορά.
8. Πιέστε το κουμπί ENTER για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας και να 
σωθούν στην μνήμη της συσκευής.
9. Μπορείτε να συνεχίσετε το προγραμματισμό της συσκευής ή να 
επιστρέψετε σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας θέτοντας τον διακόπτη 
SETUP στην αριστερή θέση.



ΤΙΜΜΥ MD 10 11

8. Καθορισμός της ηχητικής εξόδου.

1. Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ρυθμίσεων 
(διακόπτης SETUP στη δεξιά θέση) πιέσετε το κουμπί 
MUSIC (P2) για να μπείτε σε λειτουργία ρύθμισης της 
εξόδου μουσικού σήματος.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε την 
επιθυμητή ώρα που θα ενεργοποιείται η έξοδος ηχητικού
σήματος. Πιέστε ENTER για να αποθηκευτεί η ρύθμιση. 
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε το 
λεπτό της ώρας που θα ενεργοποιείται η ηχητική έξοδος, 
στη συνέχεια πιέστε ENTER για να επιβεβαιώσετε τις 
ρυθμίσεις σας.
6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε το 
είδος της εξόδου μουσικού σήματος [01 το ενσωματωμένο 
στο καταγραφικό κουδούνι, 02 εξωτερικό κουδούνι (πρέπει 
να γίνει η κατάλληλη σύνδεση με τη συσκευή), 03 το 
ενσωματωμένο και το εξωτερικό κουδούνι ταυτόχρονα]
7. Πιέστε ENTER για να προχωρήσετε στη ρύθμιση της
χρονικής διάρκειας του ηχητικού σήματος. Χρησιμοποιήστε 
τα κουμπιά + και – για να καθορίσετε τη διάρκεια που θα 
παραμένει ενεργοποιημένη η έξοδος του ηχητικού σήματος 
(μέγιστη διάρκεια 4 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα).
8. Στο επόμενο βήμα η οθόνη ενδείξεων έχει περάσει στην 
ρύθμιση καθορισμού ημέρας της εβδομάδας. 
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε 
ημέρες της εβδομάδος (1 έως 7). Η ημέρα της εβδομάδας 
που έχετε επιλέξει θα φωτοβολεί. Για να ακυρώσετε την 
ενεργοποίηση του ηχητικού σήματος για μια ημέρα πιέστε 
το κουμπί MUSIC μια φορά. Για να επανέλθετε στη 
λειτουργία επιλογής ημερών πιέστε το κουμπί MUSIC μια ακόμα φορά.
9. Πιέστε το κουμπί ΕΝΤΕR για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
10. Μπορείτε να συνεχίσετε το προγραμματισμό της συσκευής ή να 
επιστρέψετε σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας θέτοντας τον διακόπτη 
SETUP στην αριστερή θέση.
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9. Καθορισμός στήλης για τη θέση εκτύπωσης
1. Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ρυθμίσεων 
(διακόπτης SETUP στη δεξιά θέση) πιέσετε το κουμπί 
COLOR (P3) για να μπείτε σε λειτουργία ρύθμισης .
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε 
μια ομάδα αριθμών. Αν δεν έχει γίνει καμία ρύθμιση σε 
αυτές τις παραμέτρους η διαδικασία ρύθμισης θα 
ξεκινήσει από τη πρώτη ομάδα αριθμών.
3. Πιέστε ENTER για να μπείτε στη λειτουργία 
ρυθμίσεων.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να καθορίσετε 
την επιθυμητή ώρα αλλαγής στήλης. Πιέστε ΕΝΤΕR για 
να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να καθορίσετε 
το επιθυμητό λεπτό της ώρας. Πιέστε ΕΝΤΕR για να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να καθορίσετε 
την στήλη (0 έως 16). Πιέστε ΕΝΤΕR για να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
7. Στο επόμενο βήμα η οθόνη ενδείξεων έχει περάσει 
στην ρύθμιση καθορισμού ημέρας της εβδομάδας. 
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε 
ημέρες της εβδομάδος (1 έως 7). Η ημέρα της εβδομάδας 
που έχετε επιλέξει θα φωτοβολεί. Για να ακυρώσετε την 
εκτύπωση σε στήλη για μια ημέρα πιέστε το κουμπί 
COLUMN μια φορά. Για να επανέλθετε στη λειτουργία 
επιλογής ημερών πιέστε το κουμπί στήλης (COLUMN)
μια ακόμα φορά.
8. Πιέστε το κουμπί ΕΝΤΕR για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
9. Μπορείτε να συνεχίσετε το προγραμματισμό της συσκευής ή να 
επιστρέψετε σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας θέτοντας τον διακόπτη 
SETUP στην αριστερή θέση.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ανοίξτε τη συσκευασία και αποσυσκευάστε προσεκτικά το καταγραφικό 
χρόνου. 
 Η συσκευή πρέπει να στερεωθεί σταθερά πάνω σε ένα τραπέζι ή σε ένα 
τοίχο.
 Μην βάζετε τη συσκευή σε σημείο όπου υπάρχει έντονο ηλιακό φως ή
πηγή θερμότητας.
 Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημείο που μπορεί να βραχεί ή έχει υψηλή 
υγρασία.
 Μην τοποθετείτε την συσκευή σε σημείο που υπάρχει πολύ σκόνη.
 Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημείο που έχει πολλούς κραδασμούς. Η 
συσκευή δεν είναι ανθεκτική στους κραδασμούς.
 Αφαιρέστε την προστατευτική κάρτα από την σχισμή εισόδου των καρτών. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: η προστατευτική κάρτα πρέπει να αφαιρεθεί πριν λειτουργήσει η 
συσκευή. Σε διαφορετική περίπτωση το σύστημα εκτύπωσης του 
καταγραφικού θα καταστραφεί.
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 Συνδέστε τη συσκευή με την κατάλληλη τάση τροφοδοσίας. Βάλτε το κλειδί 
στην κλειδαριά γυρίστε σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού και 
ανασηκώστε το κάλυμμα. Μόλις η συσκευή τροφοδοτηθεί θα ξεκινήσει μια 
διαδικασία εξέτασης των λειτουργιών της. Οι δείκτες του ρολογιού θα 
περιστραφούν. Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ρυθμίσεων της συσκευής 
Τοποθετήστε το διακόπτη SETUP στη δεξιά θέση.

Εκτύπωση καρτών
Η συσκευή μπορεί να εκτυπώσει σε 6 στήλες. Οι στήλες αυτές από αριστερά 
προς τα δεξιά είναι: 
P1 ------ (π.μ) Έναρξη εργασίας, P2 -------- (μ.μ) Λήξη εργασίας, P3 ------ (π.μ) 
Έναρξη εργασίας, P4 -------- (μ.μ) Λήξη εργασίας, P5 ------ (Υπερωριακή 
απασχόληση) Έναρξη εργασίας, P6 -------- (Υπερωριακή απασχόληση) Λήξη 
εργασίας.
Πιέστε ένα από τα κουμπιά που αντιστοιχούν στις στήλες και το αντίστοιχο 
ενδεικτικό led θα φωτοβολεί. Η εκτύπωση θα γίνεται στην αντίστοιχη στήλη.
Τοποθετήστε τη κάρτα καταγραφής στη σχισμή του καταγραφικού (χωρίς να 
την πιέζετε). Η κάρτα θα εισέλθει στη σχισμή. Μετά την εκτύπωση της η κάρτα 
θα βγει από τη σχισμή.
Μην πιέζετε τη κάρτα για να μπει στη σχισμή.
Μην τραβάτε τη κάρτα για να βγει από τη σχισμή εκτύπωσης.
Μην βάζετε κανενός άλλου είδους κάρτα ή αντικείμενο στη σχισμή 
εκτύπωσης.
Ποτέ μην βάζετε δύο κάρτες ταυτόχρονα.

Συνιστώμενες διαστάσεις κάρτας εκτύπωσης
Πάχος: 0.4 -0.5mm, Πλάτος: 85-85.5mm Μήκος: 190-192mm
Σημείωση: Τα καλύτερα αποτελέσματα εκτύπωσης επιτυγχάνονται 
χρησιμοποιώντας χαρτί με βάρος 300gr/m2, πλάτος κάρτας 85.5mm και 
πάχος 0.4mm.
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12. Οδηγός επίλυσης πιθανών προβλημάτων

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Διορθωτικές ενέργειες
Διακοπή ρεύματος Περιμένετε μέχρι να 

επανέλθει το ηλεκτρικό 
δίκτυο

Το καλώδιο τροφοδοσίας 
έχει αποσυνδεθεί

Ελέγξετε το καλώδιο 
ρεύματος και την 
πρίζα

Η συσκευή δεν δέχεται 
κάρτα

Λανθασμένη θέση της 
κάρτας

Βάλτε σωστά τη κάρτα 
στη σχισμή του 
καταγραφικού

Διακοπή ρεύματος Περιμένετε μέχρι να 
επανέλθει το ηλεκτρικό 
δίκτυο

Το ρολόι δεν λειτουργεί

Το καλώδιο τροφοδοσίας 
έχει αποσυνδεθεί

Ελέγξετε το καλώδιο 
ρεύματος και την 
πρίζα

Έχετε ρυθμίσει λάθος την 
ώρα

Ρυθμίστε σωστά την 
ώρα

Το ρολόι δεν δείχνει τη 
σωστή ώρα

Διακοπή ρεύματος Ρυθμίστε εκ νέου το 
ρολόι

Έχετε βάλει ανάποδα την 
κάρτα

Βάλτε τη κάρτα με τη 
σωστή όψη

Ένα ηχητικό σήμα 
(μπιπ) ακούγεται χωρίς 
να τυπώνεται ένδειξη 
στη κάρτα

Δεν έχετε βάλει σωστά τη 
κάρτα στη σχισμή

Βάλτε σωστά τη κάρτα 
στη σχισμή 
εκτύπωσης της 
συσκευής.

Λανθασμένη εκτύπωση 
ημερομηνίας

Έχετε ρυθμίσει λάθος την 
ένδειξη ημερομηνίας

Ρυθμίστε σωστά την 
ημερομηνία

Η εκτύπωση είναι αχνή Δεν έχει τοποθετηθεί 
σωστά η μελανοταινία

Τοποθετήστε σωστά 
την μελανοταινία

Η θέση της εκτύπωσης 
είναι λανθασμένη

Δεν έχετε ρυθμίσει σωστά 
την περίοδο πληρωμής, 
την ώρα λήξης της 
ημέρας κλπ

Ρυθμίστε σωστά τις 
παραμέτρους της 
συσκευής

12.2 Ενδείξεις προβλημάτων στην οθόνη

Ένδειξη Αιτία
Ε2 Λανθασμένη θέση κάρτας
Ε5 Λανθασμένη αναγνώριση κάρτας
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13. Συντήρηση

13.1 Αντικατάσταση της μελανοταινίας
Ανοίξτε το κάλυμμα της συσκευής και θέστε τη συσκευή σε λειτουργία 
ρυθμίσεων (διακόπτης SETUP στη δεξιά θέση). Πιέστε το κουμπί Ρ3, θα δείτε 
το φορέα της μελανοταινίας να κινείτε στη θέση (στήλη)P3.

Τραβήξτε μαλακά το φορέα της μελανοταινίας προς το μέρος σας. Κρατήστε 
τον σταθερά και χρησιμοποιήστε τη λαβή για να αφαιρέσετε την μελανοταινία.

Βάλτε σωστά τη νέα μελανοταινία (προσέξτε η ταινία να μην έχει τσαλακωθεί
και να περνά ανάμεσα στη κεφαλή εκτύπωσης και το προστατευτικό οδηγό
της κεφαλής εκτύπωσης). Πιέστε το πλαίσιο της μελανοταινίας εωσότου 
κουμπώσει στη θέση του. 

Περιστρέψτε τη ταινία μέσω της λαβής περιστροφής (τεντώματος) της ώστε να 
μην είναι χαλαρή. 
Θέστε το διακόπτη SETUP σε κανονική θέση λειτουργίας και κλείστε το 
καπάκι της συσκευής.

13.2 Αντικατάσταση της μπαταρίας του καταγραφικού
Ανοίξτε το κάλυμμα της συσκευής και αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν το 
εμπρός και το πίσω καπάκι του καταγραφικού. Η μπαταρία της συσκευής 
(μοιάζει με κέρμα) είναι εμφανής πάνω στη κύρια πλακέτα της συσκευής.

Εγκοπές 
συγκράτησης

Λαβή

Οδηγός 
μελανοταινίας

Οδηγός μελανοταινίας

Κεφαλή εκτύπωσης

Λαβή τυλίγματος-τεντώματος ταινίας
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Πιέστε το έλασμα που ασφαλίζει τη μπαταρία στη βάση με ένα λεπτό τσιμπίδι 
και αφαιρέστε τη μπαταρία.
Βάλτε τη νέα μπαταρία στη βάση και πιέστε την ελαφρά ώστε να κουμπώσει. 
Η εταιρία σας συνιστά να χρησιμοποιείτε μπαταρία της Panasonic.

Μπαταρία

Πιέστε ελαφρά την ασφάλεια της μπαταρίας προς αυτή τη 
κατεύθυνση για να βγει η μπαταρία


