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Προσοχή: αφορά την έκδοση V1.1.8 και µεταγενέστερες 
 
 
 



DVR 802 V 1.1.8 

 

2 

 

1.1 Περιγραφή πρόσοψης 

 
1. ∆έκτης υπερύθρων 
2. Ενδεικτικά led 
Πράσινο: H συσκευή είναι ενεργοποιηµένη και λειτουργεί κανονικά. 
Κόκκινο: Η συσκευή είναι σε λειτουργία εγγραφής ή σε λειτουργία αναπαραγωγής. 
3. Θύρα USB 
4. Θύρα PS 2 (Σύνδεση ποντικιού)* 
Αν έχετε ένα ποντίκι µε ακροδέκτη USB πρέπει να χρησιµοποιήσετε ένα αντάπτορα από USB 
σε PS2. 
5. “Συρτάρι” σκληρού δίσκου 
6. Κλειδί σκληρού δίσκου. 
* Ανάλογα µε τον αριθµό σειράς κατασκευής της η συσκευής σας µπορεί να διαθέτει θύρα 
USB και αντίστοιχο ποντίκι. 
 
1.2 Πίσω όψη 
 

 
1. Έξοδος σήµατος βίντεο 
2. Είσοδοι σήµατος βίντεο από κάµερες 
3. Είσοδοι ηχητικού σήµατος. Το σήµα από την είσοδο 1 θα ακούγεται είτε έχετε επιλέξει την 
απεικόνιση του καναλιού 1 είτε την απεικόνιση και των 4 καναλιών. Ήχος από τα κανάλια 2,3 
και 4 θα ακούγεται µόνο αν έχετε επιλέξει το αντίστοιχο κανάλι. 
4. Έξοδος ηχητικού σήµατος για σύνδεση µε 1 ενεργό ηχείο ή ένα ενισχυτή ήχου. 
5. Ακροδέκτης τροφοδοσίας 
6. Ανεµιστήρας ψύξης της συσκευής. 
 
Σηµείωση: Η συσκευή που έχετε στα χέρια σας µπορεί να διαφέρει σε εµφάνιση από αυτήν 

που εµφανίζεται στις φωτογραφίες. 

 

2. Ενέργειες πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή 
 
1. Εγκαταστήστε ένα σκληρό δίσκο 
2. Συνδέστε τις κάµερες στις αντίστοιχες εισόδους 
3. Συνδέστε το ποντίκι 
4. Συνδέστε το τροφοδοτικό της συσκευής και ενεργοποιήστε τη συσκευή 
 
Βεβαιωθείτε πως ο σκληρός δίσκος έχει εγκατασταθεί σωστά και πως οι κάµερες είναι σωστά 
συνδεδεµένες. 
Αν κατά τη διάρκεια της εγγραφής διακοπεί η τροφοδοσία της συσκευής όταν επανέλθει η 
τροφοδοσία η συσκευή θα συνεχίσει την εγγραφή εικόνας από τις συνδεδεµένες κάµερες. 
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4.1 Εγκατάσταση του σκληρού δίσκο 
Το DVR δέχεται σκληρό δίσκο τύπου SATA  ο οποίος συνδέεται όπως φαίνεται στην 
ακόλουθη εικόνα. 
 

 
 
 
 
4.2 Σύνδεση µε οθόνη 
Συνδέστε την έξoδο video out της συσκευής µε την αντίστοιχη είσοδο µιας οθόνης. 
 

4.3 Σύνδεση καµερών 
Συνδέστε την έξοδο σήµατος βίντεο (συνήθως ακροδέκτης τύπου BNC ή RCA κίτρινου 
χρώµατος) κάθε κάµερας του συστήµατος µε την αντίστοιχη είσοδο (VIDEO IN) της 
συσκευής. 
 

4.4. Σύνδεση ποντικιού 
Συνδέστε το ποντίκι στη θύρα PS2 της συσκευής. 
 

4.5 Ενεργοποίηση της συσκευής 
Συνδέστε το τροφοδοτικό στη συσκευή. Η συσκευή θα µπει σε λειτουργία εκκίνησης.  
Αν έχετε µόλις εγκαταστήσει ένα σκληρό δίσκο η συσκευή θα σας ζητήσει να κάνει φορµά 
πριν συνεχίσει η λειτουργία του συστήµατος. Επιλέξτε το ξεκίνηµα της λειτουργίας 
διαµόρφωσης πατώντας PLAY (αριστερό κλικ). 
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5. Αρχικές ρυθµίσεις 
Υπάρχουν τρεις κωδικοί πρόσβασης στο σύστηµα. Ο κωδικός Admin έχει τη µεγαλύτερη 
δικαιοδοσία ο κωδικός Οperator έχει µερική δικαιοδοσία στο καθορισµό των λειτουργιών και ο 
κωδικός Guest έχει ελάχιστη δικαιοδοσία. 

 
Αν ο χρήστης δεν έχει κάποιο κωδικό πρόσβασης µπορεί µόνο να βλέπει εικόνα από τις 
κάµερες. Αν έχετε δώσει κάποιο κωδικό πρόσβασης αλλά δεν δώσετε κάποια εντολή µέσα σε 
30 δευτερόλεπτα τότε η συσκευή θα κλειδώσει τις λειτουργίες αυτόµατα. 
 
Ο διαχειριστής του συστήµατος (κωδικός Admin) µπορεί να καθορίσει του κωδικούς (τον δικό 
του και των υπολοίπων χρηστών) καθώς και την πρόσβαση που θα έχει κάθε χρήστης στο 
σύστηµα. 
 
Κάθε χρήστης της συσκευής (κωδικός Operator) µπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις 
λειτουργίες εκτός από το να εξετάζει τους λογαριασµούς των υπολοίπων χρηστών και να 
αλλάζει τους κωδικούς πρόσβασης. 
 
Κάθε φιλοξενούµενος (κωδικός Guest) µπορεί µόνο να εκτελεί απλές λειτουργίες απεικόνισης 
εικόνας και αναπαραγωγής αρχείων. 
 
Μόλις εµφανιστεί η οθόνη λειτουργίας του συστήµατος κάντε δεξί κλικ στο ποντίκι και θα 
εµφανιστεί η οθόνη πρόσβασης. Κάντε κλικ (αριστερό) στην επιλογή Account και εισάγετε το 
σωστό λογαριασµό χρήση (Admin, Operator ή Guest). 
 
 
Στην συνέχεια κάντε κλικ στο κωδικό Password και εισάγετε τον σωστό κωδικό. Τέλος κάντε 
κλικ στην επιλογή Login για να µπείτε στο σύστηµα. 
Από το εργοστάσιο έχει προγραµµατισθεί ένας κωδικός (Account/Password) για το Admin  
που είναι ο Αdmin /111111. Θα χρησιµοποιήσετε αυτό το κωδικό για να µπείτε στο σύστηµα 
την πρώτη φορά. Στη συνέχεια πρέπει να αλλάξετε το κωδικό admin και να προγραµµατίσετε 
όλους τους άλλους κωδικούς. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μετά την ολοκλήρωση του προγραµµατισµού των κωδικών κάντε δεξί κλικ προκειµένου να 
εµφανιστεί ένα παράθυρο (Βλέπε και Εικόνα 1) µέσω του οποίου επιλέγετε τρόπο 
απεικόνισης των καµερών στην οθόνη, και τον τρόπο απεικόνισης του µενού καθώς και τις 
βασικές λειτουργίες. 
 
Η σηµασία των συµβόλων που εµφανίζονται στο παράθυρο τρόπου επιλογής απεικόνισης και 
λειτουργίας είναι η ακόλουθη: 
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Απεικόνιση του καναλιού 1 
 

 Απεικόνιση του καναλιού 2 
 

Απεικόνιση του καναλιού 3 
 

Απεικόνιση του καναλιού 4 
 
Απεικόνιση όλων των καναλιών 
 
●  Έναρξη χειροκίνητης εγγραφής ή σταµάτηµα χειροκίνητης εγγραφής 
 
► Αναπαραγωγή των αρχείων που υπάρχουν στη λίστα 
 
↔ Αυτόµατη διαδοχική απεικόνιση των καναλιών. 
 
ΙΞΙ  Επιλογές µενού 
 

Έξοδος από το παράθυρο επιλογής λειτουργιών. 

 
 
 
 
 
Λειτουργία ποντικιού 
Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας κάνοντας δεξί κλικ εµφανίζεται  
Το βασικό µενού της συσκευής. Για να µπείτε στο κυρίως µενού της συσκευής επιλέξτε το 
εικονίδιο ΙΞΙ. 

Για να βγείτε από µενού λειτουργιών επιλέξτε το σύµβολο  
 
Κινώντας το ποντίκι πάνω κάτω κινείτε το κέρσορα. Με αριστερό κλικ αλλάζετε τη τιµή µιας 
παραµέτρου µε δεξί κλικ πηγαίνετε στη προηγούµενη ρύθµιση. 
 
 

5.1 CAMERA (KAMΕΡΑ) 
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Μέσα από αυτή την επιλογή του µενού ρυθµίζετε τις παραµέτρους απεικόνισης της εικόνας 
από τη συγκεκριµένη κάµερα ( Φωτεινότητα, Αντίθεση, Απόχρωση, Κορεσµός χρώµατος). 
Από την επιλογή Camera name µπορείτε να δώσετε όποιο όνοµα επιθυµείτε, µέσω του 
αλφαριθµητικού πίνακα, που εµφανίζεται στην οθόνη. 
 
 
 

5.2 RECORD (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) 
 
Μέσω αυτής της επιλογής επιλέγετε τα κανάλια των 
οποίων η εικόνα θα γράφετε. Μόνο η εικόνα των 
καναλιών που έχετε επιλέξει θα γράφετε ανεξάρτητα 
από του γεγονότος πως στην οθόνη µπορεί να 
εµφανίζεται εικόνα από όλα τα κανάλια. 
 
RECORD FRAMERATE (ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ) 
 
Μπορείτε να ρυθµίσετε ανεξάρτητα το ρυθµό 
ανανέωσης πλαισίων της εγγραφόµενης εικόνας για 
κάθε κανάλι. Όσο µεγαλύτερος είναι ο ρυθµός 
ανανέωσης πλαισίων το οµαλότερη θα είναι η 
κίνηση της εικόνας όταν αναπαράγεται. 
 
Κάντε κλικ στο κανάλι που θέλετε και 
χρησιµοποιήστε τα εικονίδια ◄ και ►για να 
αυξήσετε ή να µειώσετε το ρυθµό ανανέωσης 
πλαισίων. Κάντε αριστερό κλικ για να βγείτε από το 
συγκεκριµένο µενού. Προσοχή αν µειώσετε το 
ρυθµό ανανέωσης πλαισίων έως τη θέση Off τότε η 
εικόνα του συγκεκριµένου καναλιού δεν θα γράφεται. 

 
RECORD QUALITY (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) 
 
Όσο µεγαλύτερη ποιότητα εικόνας επιλέγετε τόσο καλύτερη θα είναι η εικόνα που θα 
γράφεται όµως τόσο µεγαλύτερος χώρος θα καταλαµβάνεται στο σκληρό δίσκο της συσκευής 
για την εγγραφή του αρχείου. Η υψηλότερη δυνατή ποιότητα εικόνα επιτυγχάνεται 
επιλέγοντας High. 
 
RECORD SCHEDULE (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) 
Στην οθόνη εµφανίζεται µια µπάρα µε τις ώρες τις ηµέρας. Κάθε ώρα απεικονίζεται µε ένα 
µικρό τετραγωνίδιο. Κάντε αριστερό κλικ στην ώρα που θέλετε να προγραµµατίσετε τον 
τρόπο εγγραφής. 
 
 

Όταν το εικονίδιο έχει γκρι χρώµα η εγγραφή είναι 
απενεργοποιηµένη για τη συγκριµένη χρονική 
περίοδο. 
 
Όταν το εικονίδιο έχει κόκκινο χρώµα είναι 
ενεργοποιηµένη η συνεχής εγγραφή για τη 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Η εγγραφή µπορεί 
να σταµατήσει µόνο χειροκίνητα. 
 
Όταν το εικονίδιο είναι πράσινο η εγγραφή θα 
ενεργοποιείται-τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο- 
όταν ενεργοποιείται το ενσωµατωµένο στη συσκευή 

σύστηµα ανίχνευσης κίνησης. 
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5.3 ALARM (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ) 
 
ALARM DURATION (∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ) 
 
Καθορίζετε τη χρονική διάρκεια του συναγερµού (σε 
δευτερόλεπτα) µετά την ενεργοποίηση του. Τα 
διαθέσιµα χρονικά διαστήµατα είναι 05 / 10/ 15/ 20 / 
25/ 30 δευτερόλεπτα CONT (διαρκώς) και ΟFF 
(απενεργοποίηση). Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι ) 
OFF. 
 
BUZZER DURATION (∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΒΟΜΒΗΤΗ) 

 
Καθορίζετε τη χρονική διάρκεια του βοµβητή (σε δευτερόλεπτα) µετά την ενεργοποίηση του 
συναγερµού. Τα διαθέσιµα χρονικά διαστήµατα είναι 05 / 10/ 15/ 20 / 25/ 30 δευτερόλεπτα 
CONT (διαρκώς) και ΟFF (απενεργοποίηση). Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι ) OFF. 
 
EVENT REC DURATION (∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ) 
 
Καθορίζετε τη διάρκεια της εγγραφής µετά την ενεργοποίηση της εγγραφής µέσω της 
ανίχνευσης κίνησης. Τα διαθέσιµα χρονικά διαστήµατα είναι 05 / 10/ 15/ 20 / 25/ 30 
δευτερόλεπτα. 
 
MOTION DETECTION (ANIXNEYΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ) 
 

CHANNEL (ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ/ΕΙΣΟ∆ΟΥ) 
Επιλέγετε τα κανάλια / εισόδους στα οποία η εγγραφή 
θα ενεργοποιείται µέσω της ανίχνευσης κίνησης. 
 
SENSITIVITY (ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ) 
Ρυθµίζεται την ευαισθησία του ενσωµατωµένου στο 
DVR κυκλώµατος ανίχνευσης κίνησης. Όσο 
µεγαλύτερη είναι η τιµή της ρύθµισης τόσο υψηλότερη 
είναι η ευαισθησία του κυκλώµατος ανίχνευσης 
κίνησης. Οι διαθέσιµες τιµές είναι 1/2/3/4 και 
Off(απενεργοποίηση). 
 

ΜΟΤΙΟΝ AREA (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ) 
 
Χρησιµοποιήστε αυτή τη παράµετρο για να καθορίσετε την περιοχή ανίχνευσης κίνησης. 
 
Κάντε αριστερό κλικ και κρατήστε πατηµένο το κουµπί. Τη περιοχή ανίχνευσης κίνησης 
µπορείτε να την καθορίσετε µόνο από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά. 
Όταν η περιοχή είναι καλυµµένη µε µια µπλε σκιά τότε σε αυτή τη περιοχή είναι 
ενεργοποιηµένη η ανίχνευση κίνησης. 
 
Για να είναι ενεργοποιηµένη η ανίχνευση κίνησης πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 
ρυθµίσεις µέσα από το µενού ΜΟΤΙΟΝ AREA. 
 
5.4 SCREEN (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ) 

 
BORDER (ΠΛΑΙΣΙΟ) 
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το λευκό πλαίσιο που 
εµφανίζεται γύρω από την εικόνα του κάθε καναλιού / 
κάµερας. 
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AUTO SEQUENCE (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ) 
Καθορίζεται το χρονικό διάστηµα (σε δευτερόλεπτα) στο οποίο θα εναλλάσσονται η εικόνα  
από το τη κάθε κάµερα. Οι διαθέσιµες τιµές είναι από 1 έως 10 δευτερόλεπτα και  OFF. H 
εργοστασιακή ρύθµιση είναι OFF. 
 
VIDEO ADJUSTMENT (ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ) 
 
Μπορείτε να κινήσετε όλη την εικόνα πάνω κάτω και δεξιά αριστερά. Κάντε δεξί κλικ για να 
εµφανιστούν τα εικονίδια ρύθµισης της θέσης στην οθόνη. Κάνοντας κλικ (αριστερό) στο 
εικονίδιο µε την κατεύθυνση που θέλετε κινείτε την εικόνα. Η σηµασία των εικονιδίων είναι η 
ακόλουθη 
 

 
▲ Κίνηση προς τα πάνω 
▼ Κίνηση προς τα κάτω 
◄ Κίνηση προς τα αριστερά 
► Κίνηση προς τα δεξιά 

Έξοδος από το µενού λειτουργίας 
 
5.5 AUDIO (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ) 

 
Αν στην είσοδο AUDIO INPUT έχετε συνδέσει µικρόφωνο ρυθµίστε τις παραµέτρους Input και 
Output Volume ώστε η ένταση του ήχου να είναι κανονική. Για να ακούγεται ήχος από το 
µεγάφωνο η παράµετρος MUTE θα πρέπει να είναι OFF. 
 

5.6 SYSTEM (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) 

 
Μέσα από τις επιλογές αυτού το µενού µπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά µε το σκληρό 
δίσκο που έχετε εγκαταστήσει, να αλλάξετε κωδικούς πρόσβασης, να δείτε τη λίστα µε τα 
αρχεία που έχουν εγγραφεί, να ρυθµίσετε τη τρέχουσα ώρα και ηµεροµηνία. 
Αν µπείτε σαν ADMIN η οθόνη του µενού θα είναι αυτή της εικόνας C αν µπείτε µε κωδικό 
USER στο µενού δεν θα εµφανίζεται η επιλογή ACCOUNT (βλέπε και εικόνα D). 

 

5.6.1 HARD DISK SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΚΛΗΡΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ) 
 
OVERWRITE ENABLED (ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ) 
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Επιλέγοντας YES η εγγραφή συνεχίζεται όταν γεµίσει ο σκληρός δίσκος και τα νέα δεδοµένα 
γράφονται πάνω από τα παλαιότερα. Αν επιλέξετε ΝΟ η εγγραφή θα σταµατήσει µόλις γεµίσει 
ο σκληρός δίσκος. 
 

 
FORMAT HDD (ΦΟΡΜΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ) 
 
Αν κάνετε φορµά στο σκληρό δίσκο όλα τα δεδοµένα που υπάρχουν σε αυτόν θα 
διαγραφούν. Να έχετε υπόψη σας πως αυτά τα δεδοµένα δεν υπάρχει τρόπος να 
ανακτηθούν. Αν επιλέξετε να κάνετε φορµά θα σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό για να 
προχωρήσει η διαδικασία του φορµά. Ο κωδικός που έχει ορισθεί από το εργοστάσιο είναι 
1111111. Πληκτρολογήστε το κωδικό και στη συνέχεια πιέστε οποιοδήποτε κουµπί. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία φορµά του σκληρού δίσκου στην οθόνη θα εµφανιστεί το 
ακόλουθο µήνυµα. 
 

 
 
 

 
Αν ο κωδικός που εισάγετε δεν είναι έγκυρος θα εµφανιστεί το ακόλουθο µήνυµα. ∆οκιµάστε 
να εισάγετε εκ νέου τον σωστό κωδικό. 

 
 
 
 

 
 
5.6.2 ACCOUNT SETUP (ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
ΧΡΗΣΤΩΝ) 
Μέσα από το λογαριασµό ADMIN o διαχειριστής του 
συστήµατος µπορεί να ορίσει ή να τροποποιήσει τους 
λογαριασµούς των χρηστών USER. Η συσκευή σας 
επιτρέπει να δηµιουργήσετε έως 4 λογαριασµούς χρηστών.  
 
Account / Password (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΩ∆ΙΚΟΣ)  
 Μέσω των χαρακτήρων που εµφανίζονται στις οθόνης 
Account και Password µπορεί να καθορίσετε το όνοµα και 
τον κωδικό του κάθε χρήστη.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DVR 802 V 1.1.8 

 

10 

 

5.6.3 PASSWORD SETUP (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ) 
 
Όταν ένας χρήστης µπαίνει στο µενού της συσκευής σας Operator ή Guest µπορεί να αλλάξει 

µόνο τους κωδικούς πρόσβασης που αφορούν τον 
δικό του λογαριασµό. 
Η αλλαγή του κωδικού µπορεί να γίνει µέσω της 
οθόνης µε τους αλφαριθµητικούς χαρακτήρες που 
εµφανίζεται. Όταν ο κωδικός αλλάξει µε επιτυχία θα 
εµφανιστεί το ακόλουθο µήνυµα 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Όταν αποτύχει η διαδικασία αλλαγής του κωδικού στην οθόνη θα εµφανιστεί το ακόλουθο 
µήνυµα 
 

5.6.4 KEYPAD TONE (ΗΧΟΙ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ) 
Ενεργοποιώντας ΟΝ ή απενεργοποιώντας OFF την αντίστοιχη επιλογή του µενού 
ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται την εκποµπή ηχητικών τόνων προειδοποίησης από τη 
συσκευή κάθε φορά που δίνεται µια εντολή. 
 

5.6.5 ΤIME SET (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ) 
 
 
Κάντε κλικ στην ένδειξη που ώρας ή ηµεροµηνίας 
που θέλετε να αλλάξετε. Όταν ολοκληρώσετε τις 
αλλαγές σας κάντε δεξί κλικ για να επιστρέψετε στο 
βασικό µενού και στη συνέχει κάντε κλικ στην ένδειξη 
Apply για να αποθηκευτούν στο σύστηµα οι νέες 
ρυθµίσεις ηµεροµηνίας και ώρας. 
 
 

 
 

5.6.6 EVENT LIST (ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ) 
 
Μέσω της λίστα συµβάντων είναι δυνατή η 
αναπαραγωγή µιας εγγραφής κατ’ επιλογή και 
ανάλογα µε τον τρόπο της ενεργοποίησης της. Στη 
λίστα συµβάντων εµφανίζονται όλα τα αρχεία εικόνας 
που έχουν εγγραφεί, η διάρκεια του κάθε αρχείου 
καθώς και η ηµεροµηνία και η ώρα που έχει γίνει η 
εγγραφή. Στο σκληρό δίσκο µπορεί να 
αποθηκευτούν και να διαχειριστούν έως και 300 
αρχεία συµβάντων. Αν υπάρχουν περισσότερα από 

300 συµβάντα αποθηκευµένα στο σκληρό δίσκο αυτά µπορεί να αναπαραχθούν κατά σειρά 
ανάλογα µε την ηµεροµηνία και ώρα εγγραφής τους µε την προϋπόθεση πως δεν έχουν 
σβηστεί και αντικατασταθεί από νεότερα αρχεία. 
Για να επιλέξετε ένα αρχείο για να αναπαραχθεί κάντε διπλό κλικ σε αυτό. 
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5.7 LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕΝΟΥ) 
 
Μέσα από αυτό το µενού µπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα απεικονίζονται οι 
ενδείξεις της συσκευής. 
 

 
 

5.8 ΕΧΙΤ (ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΝΟΥ) 
 
 
 
 
 
 

Όταν έχετε ολοκληρώσει τις απαιτούµενες ρυθµίσεις µέσω αυτής επιλογής µπορείτε να βγείτε 
από τις λειτουργίες του µενού µέσω των ακόλουθων επιλογών 
 

ΕΧΙΤ & SAVE CHANGE 
Έξοδος από τις λειτουργίες µενού σώζοντας όλες τις αλλαγές που έχετε κάνει 
 

ΕΧΙΤ & DISCARD CHANGES 
Έξοδος από τις λειτουργίες µενού χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές που τυχόν κάνατε. 
 

LOAD SETUP DEFAULT 
Μέσω αυτής της επιλογής όλες οι ρυθµίσεις της συσκευής επανέρχονται στις εργοστασιακές 
τιµές. 
 

6. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ  
 
 
Μέσω αυτής της επιλογής µπορείτε, χειροκίνητα, να 
καθορίσετε την επιλογή ενός αρχείου προς 
αναπαραγωγή. 
Κάντε δεξί κλικ στο ποντίκι θα εµφανιστεί το εικονίδιο 
►. Στη συνέχεια κάντε αριστερό κλικ για να αλλάξετε 
την ηµεροµηνία και την ώρα και κάντε δεξί κλικ στο 
ποντίκι. Στη συνέχεια κάντε κλικ πάνω στην ένδειξη 
Search ώστε να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του 
αρχείου που έχει εγγραφεί την ώρα και ηµέρα που 
έχετε επιλέξει. 

 

7. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΝΗΜΗ USB FLASH 
To καταγραφικό σας δίνει δυνατότητα να αντιγράψετε τα αρχεία που επιλέγετε σε µια µνήµη 
USB Flash. H διαδικασία για να αντιγράψετε τα αρχεία που επιθυµείτε είναι τα ακόλουθα: 
 
Συνδέσετε τη µνήµη USB Flash στη θύρα του καταγραφικού. 
Προκειµένου να αντιγράψετε τα αρχεία που επιθυµείτε πρέπει να καθορίσετε την ηµεροµηνία 
και την ώρα για τα αρχεία που θέλετε να αντιγράψετε. ‘Ετσι πρέπει να καθορίσετε την ώρα 
έναρξης (START TIME) και λήξης (END TIME) του αρχείου που θέλετε να αντιγράψετε. 
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Οι ενδείξεις ηµεροµηνίας και ώρας αλλάζουν ενεργοποιώντας το µενού αναπαραγωγής.  
 
Για να αντιγράψετε το αρχείο που καθορίσατε µέσω του χρόνου έναρξης και λήξης επιλέξτε 
USB Copy και κάντε κλικ.  

 
 

 
 
 
 

Θα χρειαστούν αρκετά λεπτά για να αντιγραφούν τα αρχεία. 
Για όση ώρα διαρκεί η αντιγραφή στην οθόνη εµφανίζεται η 
ένδειξη WRITING 
 
Με την ολοκλήρωση της αντιγραφής θα εµφανιστεί το µήνυµα  
FIXATING 

 

 

 
Στη συνέχεια µπορείτε να επιλέξετε EXIT και να αποσυνδέσετε τη µνήµη USB από το DVR. 
 
Τα αρχεία που έχουνε αποθηκευτεί στο USB µπορεί να αναπαραχθούν σε υπολογιστή που 
έχει εγκατασταθεί το πρόγραµµα που συνοδεύει την συσκευή. 
 
 

7. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
Για σύστηµα χρωµατικής κωδικοποίησης PAL  και για χρησιµοποιούµενο σκληρό δίσκο 32

 
0 

GB o παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός του χρόνου εγγραφής 
 

Ταχύτητα εγγραφής 
Record Speed 

Ποιότητα Εγγραφής 
REC QUALITY 

GB / ΩΡΑ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

50F/sec 3 4.4 73 

 2 2.8 114 
 1 2.3 139 

25F/Sec 3 2.4 133 

 2 1.6 200 

 1 1.3 246 
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8. ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΝΗΜΩΝ USB FLASH 
Για να είναι ασφαλής η µεταφορά των δεδοµένων σας από το DVR σε µια µνήµη USB σας 
συνιστούµε να χρησιµοποιείτε USB FLASH από αυτά που αναφέρονται στο παρακάτω 
πίνακα 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 

SONY MICROVAULT (SOK_USM1GJ) 1GB 

SAMSUNG SUM LCB1 1GB 

TRANSCEND JF V30 2GB 

APACER Weblink (SYE 5003358) 2GB 

SANDISK CRUZER micro 4GB 

FLEX FD-02 1GB 

KINGSTON Data Traveler 2GB 

KINGSTON Data Traveler 1GB 

LEMON LEMON USB Drive 1GB 

 
 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ PC ή LAP TOP ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΜΝΗΜΗ 
 
Για την αναπαραγωγή των αρχείων από ένα υπολογιστή είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε 
το λογισµικό που συνοδεύει τη συσκευή στον υπολογιστή στον οποίο θέλετε να 
αναπαράγονται τα αρχεία. 
 
Βάλτε το CD που συνοδεύει τη συσκευή στον οδηγό δίσκου του υπολογιστή και ακολουθήστε 
τις οδηγίες του οδηγού εγκατάστασης.  
 
Όταν το πρόγραµµα εγκατασταθεί στον υπολογιστή είναι δυνατόν µε την ενεργοποίηση του 
να βλέπετε αρχεία που έχουν αποθηκευτεί από τo DVR στη µνήµη USB Flash καθώς και να 
µετατρέψετε αυτά τα αρχεία σε µορφή .AVI ώστε να είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους από 
οποιοδήποτε υπολογιστή διαθέτει κάποιο πρόγραµµα αναπαραγωγής αρχείων AVI. 
 
Όταν έχετε εγκαταστήσει το πρόγραµµα αναπαραγωγής κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο 
εκκίνησης του προγράµµατος. Θα εµφανιστεί η ακόλουθη οθόνη. 
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Λειτουργίες των «κουµπιών» του προγράµµατος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Άνοιγµα αρχείου 
2. Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω 
3. Ανάστροφη αναπαραγωγή 
4. Επόµενο πλαίσιο εικόνας 
5. Προσωρινή παύση 
6. Επόµενο πλαίσιο εικόνας 
7. Αναπαραγωγή 
8. Γρήγορη κίνηση προς τα εµπρός 

9. Αποθήκευση (σύλληψη) τρέχοντος 
πλαισίου εικόνας 

10. Πλήρης οθόνη 
11. Οθόνη χωρισµένη στα τέσσερα 
12. Μπάρα ρύθµισης της έντασης 
13. Παύση ενεργοποίηση ήχου 
14. Μπάρα διάρκειας αναπαραγωγής 
15. Ελαχιστοποίηση του παραθύρου 
16. Κλείσιµο του παραθύρου (& του 

προγράµµατος) 

 
 


