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1. Περιληπτικά 
Στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν αναφέρονται πληροφορίες σχετικές µε 
το χειρισµός και τον ασφαλή χειρισµό της συσκευής. Παρακαλούµε διαβάστε 
προσεκτικά τις οδηγίες και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα σηµεία όπου 
υπάρχουν Σηµειώσεις & Επισηµάνσεις. 
 
∆υνατότητες 
• Μέτρηση του ρυθµού περιστροφής (στροφών) ενός αντικειµένου µε ασφάλεια και 
ακρίβεια χωρίς το στροφόµετρο να έρχεται σε επαφή µε το περιστρεφόµενο αντικείµενο. 

• Μεγάλο εύρος µετρήσεων και υψηλή ακρίβεια. 

• Ψηφιακή ένδειξη που δείχνει ακριβώς τις στροφές χωρίς σφάλµα. 

• Το όργανο χρησιµοποιεί µικροϋπολογιστή και κύκλωµα χρονισµού µε κρύσταλλο 
προσφέροντας υψηλή ακρίβεια µετρήσεων και σύντοµο χρόνο µέτρησης. 

• Ο µέγιστος και ο ελάχιστος αριθµός στροφών που µετρήθηκε, την τελευταία φορά, 
αποθηκεύεται στην µνήµη της συσκευής και µπορεί να απεικονιστεί. 

• Η χρήση ανθεκτικών και µε µεγάλη διάρκεια ζωής υλικών στα οποία συµπεριλαµβάνεται 
και το περίβληµα από συνθετικό υλικό (ABS) εξασφαλίζουν λειτουργία χωρίς ανάγκη 
συντήρησης για πολλά χρόνια. Επιπλέον η συσκευή έχει σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να 
εξασφαλίζει την εύκολη χρήση της συσκευής. 

 
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Οθόνη: Οθόνη τεχνολογίας LCD µε 5 ψηφία ύψους 18mm. 
Εύρος µέτρησης: 10 έως 99.999 RPM (στροφές ανά λεπτό) 
Ανάλυση 0.1RPM (για την περιοχή από 10  έως 999,9 RPM) 
                1RPM ( πάνω από 1.000 στροφές) 
Χρόνος δειγµατοληψίας : 1sec ( πάνω από 60RPM) 
Μνήµη: Τελευταία µέτρηση, Μέγιστη Μέτρηση, Ελάχιστη Μέτρηση 
Απόσταση µέτρησης: 50 έως 500mm από το ανακλαστικό σηµείο. (σηµειώστε πως η µέγιστη 
απόσταση µέτρησης εξαρτάται από το φως του περιβάλλοντος χώρου.) 
Ακρίβεια κυκλώµατος χρονισµού: Eλεγχόµενη µε κρύσταλλο. 
Κύκλωµα: Aποκλειστική σχεδίαση που χρησιµοποιεί ένα ολοκληρωµένο µεγάλης κλίµακας 
ολοκλήρωσης. 
Τροφοδοσία: 3 x 1.5VA Mπαταρίες τύπου AA. 
Κατανάλωση: Περίπου 80mA κατά την διάρκεια λειτουργίας του. 
Θερµοκρασία περιβάλλοντος (για ικανοποιητική λειτουργία): 0 έως 40

ο
 C. 



 

CTM-510_rev_1 

WWW.TELE.GR 

 

3. Περιγραφή των ενδείξεων

 
 
 
4. ∆ιαδικασία µέτρησης
Τοποθετήστε µια µικρή ανακλαστική
αντικειµένου που θέλετε να µετρήσετε
µέτρησης (TEST) και ευθυγραµµίστε
ανάκλασης και να «επιστρέφει
Όση ώρα κρατάτε πιεσµένο το
 

5. Τι πρέπει να λαµβάνεται
 
5-1 Ανακλαστικό σηµείο 

Κόψτε ένα κοµµάτι µε µήκος περίπου
υπάρχει στην συσκευασία και
µετρήσετε τον ρυθµό περιστροφής
Α) Η µη ανακλαστική επιφάνεια
επιφάνεια που καταλαµβάνει το
Β) Αν η επιφάνεια της περιφέρειας
ανακλαστική πρέπει να την “
στην συνέχεια να κολλήσετε το
Γ) Η επιφάνεια της περιφέρειας
σηµείο που θα ανακλάται η ακτίνα
 
5-2 Μέτρηση πολύ χαµηλού
Το συγκεκριµένο όργανο είναι
δειγµατοληψίας. Στην περίπτωση
ενός αντικειµένου που περιστρέφεται
περιφέρεια του (σε ίσα τόξα) περισσότερα
διαιρέστε την ένδειξη του οργάνου
περιφέρεια για να έχετε τον ακριβή
 
5-3 Αφαίρεση µπαταριών 

Αν πρόκειται να µην χρησιµοποιήσετε
µπαταρίες του. 

 
 

Ανακλώµενη

Kουµπ

Ανάκληση

 

Οθόνη ενδε

ενδείξεων και των χειριστηρίων 
 
 

  

µέτρησης 
ανακλαστική επιφάνεια (σηµείο ανάκλασης) στην περιφέρεια
να µετρήσετε τον ρυθµό περιστροφής του. Πιέστε το κουµπί
υγραµµίστε την ακτίνα φωτός  ώστε να προσπίπτει στο

επιστρέφει» στον αισθητήρα του οργάνου. 
πιεσµένο το κουµπί µέτρησης, θα αποθηκεύονται οι µετρήσεις

λαµβάνεται υπόψη κατά την διάρκεια µιας µέτρησης

µήκος περίπου 12mm από την αυτοκόλλητη ανακλαστική
συσκευασία και κολλήστε την στην περιφέρεια του αντικειµένου π

περιστροφής του. 
επιφάνεια της περιφέρειας πρέπει πάντα να είναι µεγαλύτερη

καταλαµβάνει το ανακλαστικό σηµείο. 
περιφέρειας του αντικειµένου που θέλετε να µετρήσετε είναι

“µασκάρετε” (καλύψετε) µε µαύρη ταινία ή µε µαύρη
κολλήσετε το ανακλαστικό σηµείο. 
περιφέρειας πρέπει να είναι καθαρή και λεία πριν κολλήσετε

ακλάται η ακτίνα. 

χαµηλού ρυθµού περιστροφής. 

είναι εύκολο να επιτύχει µεγάλη ακρίβεια και υψηλό ρυθµό
περίπτωση που θέλετε να αυξήστε περαιτέρω την ακρίβεια

στρέφεται µε ελάχιστες στροφές, µπορείτε να τοποθετήσετε
τόξα) περισσότερα από ένα ανακλαστικά σηµεία. Στην συνέχεια
οργάνου µε τον αριθµό των σηµείων που έχετε τοποθετήσει

τον ακριβή ρυθµό περιστροφής. 

 

χρησιµοποιήσετε το όργανο για µεγάλο χρονικό διάστηµα

Ανακλώµενη δέσµη 

ουµπί µέτρησης 

άκληση µνήµης 

όνη ενδείξεων 

2

περιφέρεια του 
Πιέστε το κουµπί 

προσπίπτει στο σηµείο 

ρήσεις. 

µιας µέτρησης 

ανακλαστική ταινία που 
αντικειµένου που θέλετε να 

µεγαλύτερη από την 

ήσετε είναι 
µαύρη µπογιά και 

κολλήσετε επάνω της το 

υψηλό ρυθµό 
ακρίβεια µέτρησης, 
τοποθετήσετε στην 
Στην συνέχεια 
τοποθετήσει στην 

διάστηµα αφαιρέστε τις 
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6. Μνήµη 
6-1. Η µέτρηση (Μέγιστη τιµή και Ελάχιστη τιµή) που κάνατε αµέσως πριν αφήσετε το κουµπί 
διενέργειας µέτρησης αποθηκεύετε αυτόµατα στην µνήµη της συσκευής. Πιέζοντας διαδοχικά 
το κουµπί ΜΕΜ εµφανίζονται οι αποθηκευµένες µετρήσεις. 

 
7. Αντικατάσταση µπαταριών 
Όταν είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε τις µπαταρίες στην οθόνη της συσκευής θα 

εµφανιστεί το σύµβολο:  
 
Σύρετε το καπάκι της υποδοχής των µπαταριών  ώστε να το αφαιρέσετε από το περίβληµα 
του στροφόµετρου και στην συνέχεια να αφαιρέσετε τις µπαταρίες. 
 
Εγκαταστήστε τις καινούριες µπαταρίες στην υποδοχή τους προσέχοντας να τοποθετηθούν 
µε την σωστή πολικότητα.  

 

 

 


