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ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΡΤΩΝ RFID 

 
CVR-102 & CVR-107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τάση τροφοδοσίας: 12VDC/1.2A 
Eπαφή ρελέ: 12/2A 
Μέγιστος αριθµός καταχωρηµένων καρτών: 999 
Κοινός κωδικός : 1 
Ατοµικοί κωδικοί : 1000 
 
Εργοστασιακές Ρυθµίσεις 
Κωδικός προγραµµατισµού: 881122 (συνιστάται να τον αλλάξετε άµεσα) 
Κοινός κωδικός ανοίγµατος πόρτας: 1234 
Ατοµικός κωδικός (ανά χρήστη κάρτας):  0000 
Χρόνος ξεκλειδώµατος (ενεργοποίηση επαφής): 3sec 
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Ενδεικτικό διάγραµµα συνδεσµολογίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προσοχή: H συνδεσµολογία  και εγκατάσταση πρέπει να γίνει από 
ειδικευµένο τεχνικό. Σε διαφορετική περίπτωση δεν ισχύει η εγγύηση της 
συσκευής ενώ υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
 

Λειτουργίες κωδικός προγραµµατισµού 
 
Σηµείωση: πιέζοντας [#] µπορείτε να ακυρώσετε µια ηµιτελή εντολή 
προγραµµατισµού. 
 
1.Για να θέσετε σε λειτουργία προγραµµατισµού την συσκευή 
πληκτρολογήστε: 
 
[#] [κωδικό προγραµµατισµού] (ο εργοστασιακός είναι 881122) 
 
2.Για να αλλάξετε τον κωδικό προγραµµατισµού (το πληκτρολόγιο 
πρέπει να είναι σε κατάσταση προγραµµατισµού) 
 
[0] [νέος εξαψήφιος κωδικός] [πληκτρολόγηση ξανά του νέου εξαψήφιου 
κωδικού] 
 
3.Καταχώρηση µιας κάρτας RFID (το πληκτρολόγιο πρέπει να είναι σε 
κατάσταση προγραµµατισµού) 
 
[5] [τριψήφιος αύξον αριθµός κάρτας] (ακούγονται 2 µπιπ) [πλησιάζετε την 
κάρτα 1] (ακούγονται 2 µπιπ)…. [πλησιάζετε την κάρτα n] (ακούγονται 2 µπιπ) 
[#] 
 
O αύξον αριθµός κάρτας πρέπει να είναι 001 έως 999. Αν καταχωρείτε 
περισσότερες από µια κάρτες στη σειρά αυτές παίρνουν αυτόµατα τον 
επόµενο αύξοντα αριθµό. 
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Για παράδειγµα µετά την θέση 015 καταχωρήσετε 5 κάρτες αυτές θα πάρουν 
τον αριθµό 016,017,018,019 &020. 
 
Σηµείωση: Είναι απαραίτητο να φτιάξετε έναν πίνακα αντιστοίχησης αριθµού 
κάρτας και αύξοντα αριθµού. 
Σηµείωση: Ο ατοµικός κωδικός που έχει οριστεί από το εργοστάσιο για όλες 
τις κάρτες είναι 0000 
 
4. ∆ιαγραφή µιας καταχωρηµένης κάρτας (το πληκτρολόγιο πρέπει να είναι σε 
κατάσταση προγραµµατισµού) 
 
[7] [τριψήφιος αύξον αριθµός κάρτας που θέλετε να διαγράψετε] (ακούγονται 2 
µπιπ) [#] 
 
Εναλλακτικά µπορείτε να διαγράψετε µια κάρτα πλησιάζοντας την στο 
πληκτρολόγιο 
µε την ακόλουθη διαδικασία 
 
[7] [πλησιάστε την κάρτα που θέλετε να διαγράψετε] (ακούγονται 2 µπιπ) [#] 
 
5. Για να βγείτε από την διαδικασία προγραµµατισµού πληκτρολογήστε 
[#] 
 
6. Για να καθορίσετε τον τρόπο ανοίγµατος της πόρτας 
 
[1]+[0] (εργοστασιακή ρύθµιση) η εντολή ανοίγµατος δίνεται είτε 
πληκτρολογώντας τον κοινό κωδικό (εργοστασιακός 1234) είτε πλησιάζοντας 
µια καταχωρηµένη κάρτα 
 
[1]+[1] η εντολή ανοίγµατος δίνεται πληκτρολογώντας τον ατοµικό κωδικό της 
κάρτας (εργοστασιακός 0000) και πλησιάζοντας την αντίστοιχη καταχωρηµένη 
κάρτα 
 
7. Για αλλαγή του ατοµικού κωδικού µιας κάρτας πληκτρολογήστε 
 
[1] [3]  (θα ακουστούν 2 µπίπ) 
[#] [πλησιάστε την αντίστοιχη κάρτα] (θα ακουστούν 2 µπίπ) [πληκτρολογήστε 
τον παλιό κωδικό / εργοστασιακός 0000] ( θα ακουστούν 2 µπίπ) 
[πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό] ) [πληκτρολογήστε ξανά τον νέο κωδικό] ( 
θα ακουστούν 2 µπίπ). 
 
8. Αλλαγή κοινού κωδικού (ανοίγµατος πόρτας) 
 
[3] [ νέος τετραψήφιος κωδικός] 
 
Σηµείωση: Ποτέ µην χρησιµοποιήσετε σε αυτή την θέση τον κωδικό 0000. 
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9. Ρύθµιση της διάρκειας ανοίγµατος πόρτας (ενεργοποίηση επαφής) 
 
[2]+[ΤΤ] όπου ΤΤ το χρονικό διάστηµα σε δευτερόλεπτα (παράδειγµα για 3 
δευτερόλεπτα πληκτρολογείτε 03). 
 
10.Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων 
 
Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις πρέπει να βραχυκυκλώσετε 
τα σηµεία J2 για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Στην συνέχεια διακόψτε 
και επαναφέρετε την τάση τροφοδοσίας. 
 
11. Συνηθισµένα προβλήµατα και πιθανές λύσεις 
 
Μετά το άνοιγµα της πόρτας ακούγονται 8 µπιπ 

• Η τάση τροφοδοσίας είναι χαµηλή. 

• Η απόσταση ανάγνωσης της κάρτας είναι πολύ µικρή. 

• Η τάση τροφοδοσίας είναι χαµηλή. 

• Το πληκτρολόγιο είναι εγκατεστηµένο σε µεταλλική επιφάνεια. 
 
∆εν µπορεί να εισέλθει σε κατάσταση προγραµµατισµού. 

• Κάποιο άλλο κουµπί είναι πιεσµένο. 
 
Πιέζοντας [5] για να καταχωρήσετε µια κάρτα ακούγεται µπίπ 

• Έχει ήδη καταχωρηθεί ο µέγιστος αριθµός καρτών. 
 
Πιέζοντας [5]  και αύξοντα αριθµό για να καταχωρήσετε µια κάρτα ακούγεται 
µπίπ 

• Αυτός ο αύξον αριθµός έχει ήδη καταχωρηθεί. 
 


