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GEM-RP8LCD 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Το RP8LCD (πληκτρολόγιο συμβατό με το panel GEM-P801EX) ενσωματώνει μια μονάδα 
επέκτασης 2 ζωνών που μπορεί να απλοποιήσει σημαντικά κάποιες εγκαταστάσεις. Η 
σύντομη εγκατάσταση του πληκτρολογίου –όσον αφορά τα βήματα προγραμματισμού- γίνεται 
σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα: 
 
ΒΗΜΑ 1 
Ενεργοποίηση λειτουργίας διαμορφοποίησης 
1. Αποσυνδέσετε το πράσινο καλώδιο από το δίαυλο επικοινωνίας σύνδεσης (bus) 
2. Πιέστε το κουμπί RESET στο πληκτρολόγιο, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “OUT 
OF SYSTEM” 
3. Πληκτρολογήστε τον εργοστασιακό κωδικό 11123 και ΜΕΝU 
4. Για λίγο θα εμφανιστεί η έκδοση του λογισμικού του πληκτρολογίου και στην συνέχεια θα 
εμφανιστεί η ένδειξη “RP CONFIGURATION PROGRAM MODE” 
5. H πρώτη επιλογή θα είναι “FEEDBACK BEEP” πιέστε MENU για να προχωρήσετε στις 
ενδείξεις εωσότου εμφανιστεί η ένδειξη EZM ADRESS 
 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ EZM ADDRESS 
H εργοστασιακή τιμή της παραμέτρου EZM ADRESS είναι 0 
Το 801 υποστηρίζει δύο μονάδες επέκτασης ΕΖΜ (1/2). Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιηθούν οι 
επιπλέον ζώνες του πληκτρολογίου η διεύθυνση (EZM ADDRESS) πρέπει να παραμείνει 0. 
Για να ενεργοποιήσετε τις ζώνες του πληκτρολογίου επιλέξτε 1 ή 2 και πιέστε ENTER για να 
σώσετε την αλλαγή. Πιέστε το MENU για να συνεχίσετε.  
Αν απαιτούνται και οι 2 ζώνες ΕΖΜ επιλέξτε 1 
Αν απαιτείται μόνο μια ζώνη EZM από το πληκτρολόγιο επιλέξτε 1 
Αν στην εγκατάσταση υπάρχουν 2 πληκτρολόγια και απαιτείται μια ζώνη ΕΖΜ σε κάθε 
πληκτρολόγιο επιλέξτε ΕΖΜ 1 στο ένα πληκτρολόγιο και ΕΖΜ 2 στο άλλο πληκτρολόγιο. 
 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ  EZM ZONES ENABLE 
H εργοστασιακή τιμή της παραμέτρου EZM ZONES ENABLE είναι 3 
Αν έχετε ενεργοποιήσει τις ζώνες ΕΖΜ πρέπει επίσης να ενεργοποιηθούν και με τιν ακόλουθο 
τρόπο στο πληκτρολόγιο. 
Για να ενεργοποιήσετε την ΕΖΜ Zone 1 πληκτρολογήστε 1 και ENTER 
Για να ενεργοποιήσετε την ΕΖΜ Zone 2 πληκτρολογήστε 2 και ENTER 
Για να ενεργοποιήσετε και τις 2 ζώνες ( ΕΖΜ Zone 1&2)  πληκτρολογήστε 3 και ENTER. 
 
Αν έχουν ενεργοποιηθεί οι ζώνες πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούνται αντιστάσεις 
τερματισμού 2.2ΚΩ για τον τερματισμό των ζωνών του πληκτρολογίου. 
 
Έξοδος από την λειτουργία διαμόρφωσης 
Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις πιέστε το κουμπί MENU διαδοχικά εωσότου εμφανιστεί η 
ένδειξη “OUT OF SYSTEM”. Επανασυνδέστε το πράσινο καλώδιο. 
 
ΒΗΜΑ 2 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΕΖΜ (στον προγραμματισμό του πάνελ) 
Επιπρόσθετα των παραπάνω οι ζώνες ΕΖΜ θα πρέπει να δηλωθούν και στο πάνελ ώστε να 
μπορούν να παρακολουθούνται από την κεντρική μονάδα. Αυτές οι ζώνες πρέπει να 
αντιστοιχηθούν σαν 7 και 8  και να ρυθμίσετε τις θέσεις προγραμματισμού 77  και 78 όπως 
περιγράφεται ακολούθως 
 
Είσοδος σε λειτουργία προγραμματισμού του πάνελ 
Βεβαβιωθείτε πως το πράσινο καλώδιο είναι συνδεδεμένο κανονικά. 
Πιέστε το MENU διαδοχικά εωσότου εμφανιστεί η ένδειξη ACTIVATE PROGRAM 
Πιέστε ENTER θα εμφανιστεί ή ένδειξη “ENTER CODE FOR PROGRAM MODE” 
Πληκτρολογήστε τον κωδικό εγκαταστάτη (ο εργοστασιακός είναι 4567) και πιέστε ENTER. 
 
Για να αντιστοιχήσετε την ΕΖΜ 1 ζώνη 1 στην ζώνη 7 πληκτρολογήστε  
RESET 77 111111 51 
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Για να αντιστοιχήσετε την ΕΖΜ 1 ζώνη 2 στην ζώνη 7 πληκτρολογήστε  
RESET 77 111111 52 
 
Για να αντιστοιχήσετε την ΕΖΜ 2 ζώνη 1 στην ζώνη 7 πληκτρολογήστε  
RESET 77 222222 *11 
 
Για να αντιστοιχήσετε την ΕΖΜ 2  ζώνη 2 στην ζώνη 7 πληκτρολογήστε  
RESET 77 222222 *12 
 
Σημείωση το 77 αντιστοιχεί στην ζώνη 7 η αντιστοίχηση των ζωνών ΕΖΜ στην ζώνη 8 γίνεται 
πληκτρολογώντας 88 (αντί του 77). 
 
Έξοδος από την λειτουργία προγραμματισμού εγκαταστάτη 
Για να βγείτε από την λειτουργία προγραμματισμού εγκαταστάτη πληκτρολογήστε  MENU 8A 
ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ και ENTER. 
 
 
BHMA 3 ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 
 
Χρώμα καλωδίου Σύνδεση 
ΚΟΚΚΙΝΟ + (σύνδεση στο πάνελ) 
ΜΑΥΡΟ - (σύνδεση στο πάνελ) 
ΠΡΑΣΙΝΟ Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων (στο πάνελ) 
ΓΚΡΙ COM (σημείο κοινού δυναμικού όλα τα καλώδια με γκρι χρώμα) 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΖΩΝΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 1 + 
ΜΠΛΕ ΖΩΝΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 2 + 
ΚΑΦΕ - Έξοδος PGM 
ΛΕΥΚΟ ∆ΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΜΩΒ ∆ΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΚΙΤΡΙΝΟ ∆ΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
 
 
Σημείωση:  
• Σε περίπτωση που έχουν ενεργοποιηθεί οι ζώνες πληκτρολογίου πρέπει να 
χρησιμοποιούνται οπωσδήποτε τερματικές αντιστάσεις 2.2ΚΩ. 
• Αν έχουν ενεργοποιηθεί σε 2 πληκτρολόγια οι ζώνες ΕΖΜ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
κανένας δέκτης RECV-XP8. 
• Aν έχει ενεργοποιηθεί σε 1 πληκτρολόγιο οι ζώνες ΕΖΜ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 
ένας δέκτης RECV-XP8. 
 
 
 
 
 


