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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ  ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

NAPCO  GEM-RP8LCD 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Περιοδικός έλεγχος της μπαταρίας και της σειρήνας 
(Σας προτείνουμε αυτοί οι έλεγχοι να γίνονται Σαββατοκύριακα ή σε ώρα που έχετε 
ενημερώσει το κέντρο λήψης σημάτων. 
• Ενώ ο συναγερμός δεν είναι οπλισμένο πιέστε τα κουμπιά MENU και 1 
• Η σειρήνα θα ηχήσει για περίπου 2 δευτερόλεπτα. 
• Αν δεν ηχήσει η σειρήνα καλέστε τον εγκαταστάτη σας για να συντηρήσει τον συναγερμό. 
• Αν η μπαταρία της σειρήνας είναι εξαντλημένη θα εμφανιστεί η ένδειξη “LOW BATTERY” 
σημαίνει πως η μπαταρία είναι εξαντλημένη. Αφήστε να περάσουν 24 ώρες και δοκιμάστε εκ 
νέου. Αν εμφανιστεί το ίδιο μήνυμα καλέστε τον τεχνικό της εγκατάστασης σας. 
 
 
Έλεγχος επικοινωνίας με κέντρο λήψης σημάτων (για το πάνελ 801) 
(Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία δοκιμής του τηλεφωνητή; �YES/NAI   �NO/OXI 
1. Ειδοποιήστε το κέντρο λήψης πως θα κάνετε την δοκιμή. 
2. Ενώ ο συναγερμός δεν είναι οπλισμένος εισάγετε τον κωδικό χρήστη και πιέστε  ΜΕΝU.  
3. Πιέστε διαδοχικά το MENU εωσότου στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη “ACTIVATE 
DIALER TEST”  
4. Πιέστε ΕΝΤER  για να γίνει η δοκιμή. 
Αν η δοκιμή δεν επιτύχει η ένδειξη  “ FAIL TO COMM  ”  θα εμφανιστεί στην οθόνη.  
 
Σημείωση: Αν σε οποιαδήποτε στιγμή επιτευχτεί επικοινωνία θα σβήσει το μήνυμα 
αποτυχίας επικοινωνίας. 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ 
 

 
1. Οθόνη. Εμφανίζονται οι ενδείξεις και τα μηνύματα του συστήματος 
2. Ενδεικτικό κατάστασης λειτουργίας (STATUS). Όταν φωτοβολεί πράσινο σταθερά 

σημαίνει πως μπορείτε να οπλίσετε το σύστημα. Αν μια ή περισσότερες ζώνες είναι 
ανοιχτές το ενδεικτικό θα είναι σβηστό και η ζώνη θα εμφανίζεται στην οθόνη. Αν 
έχετε παρακάμψει-απενεργοποιήσει  μια ζώνη (BYPASS) το ενδεικτικό θα 
αναβοσβήνει όταν ο συναγερμός είναι οπλισμένος.  

3. Ενδεικτικό οπλισμού (ARMED). Ανάβει σταθερά όταν ο συναγερμός είναι 
οπλισμένος. Αν έχει χτυπήσει συναγερμός το ενδεικτικό αναβοσβήνει. 

4. Κουμπί MENU. Επιλέγετε την παράμετρο που εμφανίζεται στο παράθυρο και 
επιβεβαιώνετε πιέζοντας το ENTER. 

5. Παράκαμψη ζώνης (BYPASS) Button. (1) Παρακάμπτεται τις ζώνες που επιθυμείτε. 
(2) Επαναφέρετε σε κανονική λειτουργία τις ζώνες που επιθυμείτε. 
(Μόνο για τις κεντρικές μονάδες GEM-P3200/9600). 
6. Επαναφορά / μηδενισμός (RESET). (1) Επαναφέρετε –μηδενίζετε μια σειρά 

ενδείξεων(2) Επαναφέρετε σε κανονική λειτουργία τις ζώνες ανίχνευσης καπνού. 
7. Αριθμητικά κουμπιά (1-9, 0). Χρησιμεύουν για την εισαγωγή του κωδικού, των 

αριθμών ζωνών κλπ. 
8. ENTER. Επιβεβαιώνετε και εισάγετε στο σύστημα μια εντολή ή κωδικό. 
9. STAY. Παρακάμπτετε όλες τις εσωτερικές ζώνες ραντάρ ώστε να μπορείτε να 

κινείστε ελεύθερα μέσα στην οικία (Λειτουργία STAY). 
(1) Πιέζοντας - σε κανονική λειτουργία - το κουμπί STAY (μετά την εισαγωγή ενός 
έγκυρου κωδικού) ενεργοποιείτε τις περιμετρικές ζώνες "STAY Mode" 
(2) Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία EZ Exit πιέζοντας το STAY για 2 δευτερόλεπτα το 
σύστημα θα οπλίσει σε κατάσταση STAY. 
(3) Αν το σύστημα είναι ήδη σε κατάσταση STAY το σύστημα θα οπλιστεί άμεσα. 
10. AWAY. (1) Οπλίζονται όλες οι ζώνες του συστήματος 
11. *. Χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με τα κουμπιά συναγερμών ανάγκης. 
12. Κουμπιά πρόκλησης συναγερμού ανάγκης . Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το * 

και σημαίνουν τα ακόλουθα : 
• Πιέστε 7 / F και * θα διεγερθεί συναγερμός πυρκαγιάς 
• Πιέστε  8/Α και *   θα διεγερθεί βοηθητικός συναγερμός. 
• Πιέστε  9/P και *   θα διεγερθεί συναγερμός ειδοποίησης αστυνομικού τμήματος. 
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Οπλισμός του συναγερμού (όταν φεύγετε από το σπίτι) 
 

 1. Ελέγξετε το πληκτρολόγιο. Όλες οι ζώνες πρέπει να είναι 
ασφαλισμένες, το πράσινο ενδεικτικό STATUS πρέπει να είναι 
σταθερά αναμμένο. Αν σε κάποιες ζώνες υπάρχει σφάλμα το 
ενδεικτικό θα είναι σβηστό στην οθόνη θα υπάρχει η ένδειξη 
“ZONES FAULTED” και θα ακολουθεί ο αριθμός ζώνης και το 
πρόβλημα. Όταν έχετε εξασφαλίσει πως όλες οι ζώνες είναι 
ασφαλής το ενδεικτικό STATUS θα ανάψει και στην οθόνη θα 
υπάρχει η ένδειξη “SYSTEM READY”. 
 

2 Οπλίστε το σύστημα.  
• Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και πιέστε το AWAY, το πράσινο ενδεικτικό θα σβήσει 
και θα ανάψει το κόκκινο με την ένδειξη ARMED.  
• Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία EASY ARMING πιέστε απλά το AWAY για 2 
δευτερόλεπτα. 
 
Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “EXIT TIME XXX”, “PLEASE LEAVE NOW” όπου ΧΧΧ η 
καθυστέρηση που έχει προγραμματιστεί. Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό στην οθόνη 
θα εμφανιστεί η ένδειξη “INVALID ENTRY, TRY AGAIN”. Πληκτρολογήστε σωστά τον κωδικό 
σας. 
 
3. Βγείτε από το χώρο από την κύρια έξοδο πριν λήξει ο χρόνος καθυστέρησης. 
 
Οπλισμός ενώ κάποια ζώνη είναι “ανοικτή”   

Αν επιχειρήσετε να οπλίσετε τον συναγερμό ενώ μια (ή 
περισσότερες)  ζώνη(ες) είναι ανοικτή(ες) ένας 
προειδοποιητικός τόνος 3 δευτερολέπτων θα ηχεί ενώ στην 
οθόνη θα εμφανίζονται οι ενδείξεις “CAN'T ARM SYSTEM” και  
“ZONES FAULTED” δείχνοντας πως πρέπει να ασφαλίσετε τις 
προβληματικές ζώνες. Ελέγξετε τις προβληματικές ζώνες και 
αποκαταστήστε το πρόβλημα. Στην οθόνη πρέπει να εμφανιστεί 
η ένδειξη SYSTEM READY TO ARM. Aν σε κάποιες ζώνες 

παραμένει το πρόβλημα  (δείτε την επόμενη παράγραφο). 
 
Επιλεκτική παράκαμψη (BYPASS) Ζωνών 

 Αν δεν μπορείτε άμεσα να αποκαταστήσετε το πρόβλημα στις 
ζώνες που παραμένουν ανοικτές (μόνοι σας ή καλώντας τον 
τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης) μπορείτε να 
παρακάμψετε μια ζώνη πιέζοντας το κουμπί ΒΥPASS και τον 
αριθμό που αντιστοιχεί στην ζώνη που θέλετε να παρακαμφθεί. 
Η ένδειξη BYPASS θα εμφανιστεί στην οθόνη, (μπορείτε να 
επαναφέρετε μια ζώνη σε κανονική λειτουργία πιέζοντας πάλι 
το κουμπί BYPASS και τον αριθμό της ζώνης). Έχοντας 

παρακάμψει την προβληματική ζώνη (μπορεί να έχετε παρακάμψει περισσότερες από μια 
ζώνες) οπλίστε το σύστημα πληκτρολογώντας τον κωδικό σας και πιέζοντας AWAY. 
 
 
Σημείωση: Οι ζώνες που έχουν παρακαμφθεί δεν προστατεύονται, βεβαιωθείτε πως θα 
αποκαταστήσετε την σωστή λειτουργία της ζώνης το συντομότερο δυνατόν. 
 
Ενδείξεις προβλημάτων 

Αν επιχειρώντας να οπλίσετε τον συναγερμό εμφανίζεται η 
ένδειξη “SYSTEM TROUBLE” να εναλλάσσεται με την 
περιγραφή του προβλήματος (για παράδειγμα “LOW BATTERY 
” που σημαίνει αφόρτιστη μπαταρία)  δεν μπορείτε να οπλίσετε 
το σύστημα. Για να γίνει ο οπλισμός του συστήματος 

προσωρινά δυνατός πιέστε το κουμπί RESET. Φροντίστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα το 
συντομότερο δυνατόν.  
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Οπλισμός του συναγερμού ενώ παραμένετε στο σπίτι (Λειτουργία STAY) 
Για να οπλίσετε τον συναγερμό ενεργοποιώντας μόνο τις 
περιμετρικές ζώνες και όχι τις ζώνες με τα ραντάρ που 
βρίσκονται μέσα στο σπίτι, ώστε να μπορείτε να κινείστε 
ελεύθερα μπορείτε: 

Να   εισάγετε τον κωδικό σας και να  πιέστε STAY 
Απλά να πιέστε το STAY για 2 δευτερόλεπτα αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Easy Arming. 
 
To κόκκινο ενδεικτικό ARMED θα ανάψει και στην οθόνη θα εμφνανίζονται οι ενδείξεις 
BYPASS και PLEASE EXIT XXX SECONDS (όπου ΧΧΧ η αντίστροφη μέτρηση χρόνου 
καθυστέρησης σε βήματα των 2 δευτερολέπτων). Όταν λήξει η καθυστέρηση θα εμφανιστεί ή 
ένδειξη SYSTEM ARMED και αριστερά η ένδειξη BYBASSED (ώστε να ξερετε πως έχουν 
παρακαμφθεί οι εσωτερικές ζώνες). 
 
Παράκαμψη των καθυστερήσεων 

Όταν όλη οι οικογένεια βρίσκετε στο σπίτι μπορείτε να 
παρακάμψετε της καθυστέρηση της ζώνης (ή των ζωνών) 
εισόδου. Για να παρακάμψετε την καθυστέρηση ώστε αν 
παραβιαστεί η ζώνη καθυστέρησης ο συναγερμός να διεγείρεται 

άμεσα πιέστε και κρατήστε πατημένο το STAY για 2 δευτερόλεπτα ενώ ο συναγερμός είναι 
οπλισμένος. 
Προκειμένου να φαίνεται πως έχουν μηδενιστεί οι καθυστερήσεις το κόκκινο ενδεικτικό 
ARMED θα αναβοσβήνει γρήγορα. 
Αν κάποιος ανοίξει μια ζώνη καθυστέρησης ενώ έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ο 
συναγερμός θα ηχήσει άμεσα. 
Αν ενεργοποιήσετε την παράκαμψη των καθυστερήσεων ενώ έχετε πληκτρολογήσει και τον 
κωδικός ας θα γίνει η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου της εξόδου ώστε να μπορέσετε να 
βγείτε από το σπίτι (στην συνέχεια όμως αν η πόρτα ανοίξει ο συναγερμός θα ηχήσει άμεσα).  
 
 
Λειτουργία εύκολης εξόδου (EASY EXIT ) όταν ο συναγερμός είναι οπλισμένος STAY 

Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία EASY EXIT κατά τον προγραμματισμό  NAI    OXI  
 
Το σύστημα σας μπορεί να έχει προγραμματιστεί ώστε η λειτουργία EASY EXIT να έχει 
ενεργοποιηθεί ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κύρια έξοδο ενώ έχετε οπλίσει τον 
συναγερμό σε κατάσταση STAY. Ενεργοποιώντας την λειτουργία EASY EXIT ενώ το σύστημα 
είναι οπλισμένο σε STAY θα αρχίσει η καθυστέρηση εξόδου –κατά την διάρκεια της οποίας 
μπορείτε να βγείτε από το σπίτι από την κύρια είσοδο. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν-
για παράδειγμα- νωρίς το πρωί θέλετε να βγείτε από το σπίτι χωρίς να απενεργοποιηθεί ο 
συναγερμός και χωρίς να ενοχλήσετε την οικογένεια. 
 
Πιέστε το κουμπί MENU για να μπείτε στο μενού λειτουργιών. Πιέστε το MENU 
επαναλαμβανόμενα εωσότου εμφανιστεί η ένδειξη “Easy Exit” 
Πιέστε ΕΝTER για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία. 
(Η ίδια λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί πιέζοντας ΜΕΝU και 0. 
 
 
Κουμπιά συναγερμών έκτακτης ανάγκης (μόνο αν οι αντίστοιχες λειτουργίες έχουν 
ενεργοποιηθεί κατά τον προγραμματισμό) 

 
Η κάτω σειρά αριθμητικών κουμπιών (7,8 και 9) αν έχουν 
ενεργοποιηθεί κατά τον προγραμματισμό οι αντίστοιχες 
λειτουργίες είναι πάντα ενεργά και μπορεί να αποσταλούν 
αντίστοιχα σήματα συναγερμού είτε η κεντρική μονάδα 
είναι οπλισμένη είτε όχι.  
Ένας συναγερμός ανάγκης θα δημιουργείται μόνο αν 
πατηθεί το αντίστοιχο πλήκτρο ταυτόχρονα με το *. 
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• Συναγερμός φωτιάς  
(Έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός φωτιάς κατά τον προγραμματισμό ; �NAI  �OXI) 
Πατήστε ταυτόχρονα το 7 και το * ένα σήμα πυρκαγιάς θα αποσταλεί στο κέντρο λήψης 
σημάτων.  
• Βοηθητικός συναγερμός 
(Έχει ενεργοποιηθεί ο βοηθητικός συναγερμός κατά τον προγραμματισμό ; �NAI  �OXI) 
Πιέστε ταυτόχρονα το 8  και το * ένα σήμα βοηθητικού συναγερμού θα αποσταλεί στο κέντρο 
λήψης σημάτων. 
• Συναγερμός κλήσης αστυνομίας 
(Έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός κλήσης αστυνομίας κατά τον προγραμματισμό ; �NAI  
�OXI) 
Πιέστε ταυτόχρονα το 9  και το * ένα σήμα συναγερμού κλήσης αστυνομίας θα αποσταλεί στο 
κέντρο λήψης σημάτων. 
 
Αφοπλισμός του συστήματος 
 

1. Όταν εισέλθετε στο σπίτι σας από την κύρια είσοδο στο 
πληκτρολόγιο θα ηχεί ένας σταθερός τόνος ειδοποίησης για να 
σας υπενθυμίζει πως πρέπει να απενεργοποιήσετε τον 

συναγερμό. 
2. Πληκτρολογήστε  τον κωδικό σας και πιέστε ΕΝΤΕR, το κόκκινο ενδεικτικό θα σβήσει 
δείχνοντας πως ο συναγερμός έχει απενεργοποιηθεί. Αν εισάγετε λανθασμένο κωδικό θα 
ακουστούν 4 προειδοποιητική τόνοι. 10 ∆ευτερόλεπτα πριν λήξει η καθυστέρηση εισόδου ο 
ήχος του πληκτρολογίου θα γίνει διακοπτόμενος. 

 
Ενδείξεις συναγερμού / παύση ενός συναγερμού 
Αν εισερχόμενοι στο σπίτι το κόκκινο ενδεικτικό (ALARM) αναβοσβήνει και η ένδειξη ALARM 
υπάρχει στην οθόνη ενδείξεων σημαίνει πως ο συναγερμός έχει διεγερθεί κατά την απουσία 
σας. Προσοχή αν υποπτεύεστε πως οι διαρρήκτες είναι ακόμα μέσα στο σπίτι εγκαταλείψτε 
αμέσως την οικία και καλέστε την αστυνομία. 
 
Για να σταματήσετε ένα συναγερμό που ηχεί:  
1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και ENTER, αν και ο συναγερμός θα σταματήσει στην 
οθόνη θα υπάρχει η ένδειξη ALARM MEMORY ακολουθούμενη από τις ζώνες που έχουν 
παραβιαστεί. 
2. Για να επαναφέρετε τον συναγερμό σε κανονική λειτουργία δείτε τις ζώνες που έχουν 
παραβιαστεί και στην συνέχεια πατήστε RESET. 
 
Κωδικός εξαναγκασμένης απενεργοποίησης :( Έχει προγραμματιστεί κωδικός 
εξαναγκασμένης απενεργοποίησης  ΝΑΙ � ΟΧΙ �) 
Ο κωδικός μου εξαναγκασμένης απενεργοποίησης είναι  ___________________ 
 
Αν ένας εγκληματίας σας εξαναγκάσει να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό μπορείτε να 
πληκτρολογήσετε τον συναγερμό εξαναγκασμένης απενεργοποίησης  (αντί του κανονικού 
κωδικού). 
Παράδειγμα :  Αν ο κανονικός κωδικός σας είναι 1234 και ο μοναδικός κωδικός 
εξαναγκασμένης απενεργοποίησης είναι 8899 πληκτρολογήστε 8899 και ENTER 
 
Αν αφοπλίσετε τον συναγερμό με τον κωδικό εξαναγκασμένης απενεργοποίησης θα σταλεί 
ένα σήμα κινδύνου στο κέντρο λήψης σημάτων παρόλο που ο συναγερμός θα φαίνεται πως 
έχει απενεργοποιηθεί κανονικά. Το ενδεικτικό ARMED θα σβήσει ενώ στην οθόνη θα 
εμφανίζεται η ένδειξη SYSTEM READY. 
∆εν θα υπάρχει καμία ένδειξη πως έχει σταλεί σήμα κινδύνου στο κέντρο λήψης σημάτων. 
 
Μενού λειτουργιών 
Μέσω του πληκτρολογίου μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα σημαντικό εύρος λειτουργιών 
και ρυθμίσεων. Για να μπείτε στο μενού λειτουργιών: 
Πιέστε ΜΕΝU 
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Για να πάτε στην επόμενη επιλογή-λειτουργία (χωρίς να αλλάξετε την τρέχουσα) πιέστε πάλι 
MENU. 
Για να επιλέξετε πιέστε ENTER  
 
 
Μπορείτε να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη λειτουργία χρησιμοποιώντας 
αντίστοιχα τα κουμπιά MENU & BYPASS 
Για να επιστρέψετε σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας πιέστε το RESET. Επίσης αν δεν 
πατήσετε κανένα κουμπί για 1 λεπτό το πληκτρολόγιο θα επιστρέψει σε κατάσταση κανονικής 
λειτουργίας. 
 
Σημείωση: Οι ενδείξεις στην οθόνη μπορεί να είναι διαφορετικές αν κάποιες λειτουργίες 
έχουν ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί. 
 
 
Display Zone Faults (Εμφάνιση σφαλμάτων ζώνης) 

Εμφανίζεται ο αριθμός της ζώνης που έχει πρόβλημα (δεν είναι 
ασφαλισμένη). Αν περισσότερες από μια ζώνες έχουν 
πρόβλημα θα εμφανίζονται διαδοχικά στην οθόνη. 

 
  
Display Zones Bypassed (Εμφάνιση ζωνών που έχουν παρακαμφθεί) 

Εμφανίζονται οι ζώνες που έχουν παρακαμφθεί. Αν καμία ζώνη 
δεν έχει παρακαμφθεί δεν εμφανίζονται αντίστοιχες ζώνες στην 
οθόνη. 

 
 Display System Troubles  (Εμφάνιση προβλημάτων συστήματος)  

Εμφανίζεται ένας διψήφιος κωδικός μαζί με μια συνοπτική 
περιγραφή του προβλήματος. Πιέστε ENTER για να εμφανιστεί 
η λίστα προβλημάτων. Ανατρέξτε στην λίστα προβλημάτων για 

πλήρη περιγραφή. Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα προβλήματα αυτά θα ολισθαίνουν 
αργά στην οθόνη. 
 
 
Display Zone Directory  (Εμφάνιση όλως των ζωνών που ανήκουν σε ένα partition-

τομέα) Εμφανίζονται όλες οι ζώνες που ανήκουν στον τομέα αν 
χρειαστεί χρησιμοποιήστε τα. 
 

 
Activate Bell Test ( ∆οκιμαστική λειτουργία σειρήνας)  

∆ιεγείρεται  η σειρήνα, ο βομβητής του πληκτρολογίου και τα 
ενδεικτικά led για περίπου 2 δευτερόλεπτα και γίνεται δοκιμή 
της μπαταρίας. Αν δεν ηχήσει συναγερμός καλέστε τον τεχνικό 

συντήρησης.  
 
Έλεγχος επικοινωνίας με κέντρο λήψης σημάτων 
(Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία δοκιμής του τηλεφωνητή; �YES/NAI   �NO/OXI 

1. Ειδοποιήστε το κέντρο λήψης πως θα κάνετε την 
δοκιμή. 

2. Ξεκινήστε την δοκιμή πιέζοντας ENTER 
Αν η δοκιμή δεν επιτύχει η ένδειξη  “COMM FAIL ”  θα 

εμφανιστεί στην οθόνη.  
 
Σημείωση: Αν σε οποιαδήποτε στιγμή επιτευχτεί επικοινωνία θα σβήσει το μήνυμα 
αποτυχίας επικοινωνίας. 
 
Deactivate Chime (Απενεργοποίηση ηχητικής ένδειξης ανοίγματος ζώνης) 

Με αυτή τη λειτουργία  θα ακούγεται ένας τόνος ειδοποίησης 
από τον βομβητή του πληκτρολογίου κάθε φορά που θα ανοίγει 
η ζώνη που έχετε προγραμματίσει. Για να απενεργοποιήσετε 
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την ηχητική ένδειξη πιέστε ΕΝΤΕR όταν εμφανίζεται η ένδειξη DEACTIVATE CHIME. Αυτή η 
λειτουργία απενεργοποιείται όταν ο συναγερμός είναι οπλισμένος. 
 
Deactivate KP Sounder (Απενεργοποίηση βομβητή πληκτρολογίου) 

Κάθε πληκτρολόγιο ενσωματώνει ένα βομβητή μέσω του 
οποίου εκπέμπονται ηχητικές ενδείξεις. Αν επιλέξετε την 
απενεργοποίηση τους από το πληκτρολόγιο θα ακούγονται 

μόνο οι τόνοι επιβεβαίωσης της πίεσης των κουμπιών και ένας τόνος συναγερμού αν 
διεγερθεί ο συναγερμός. 
  
EASY EXIT (Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία εύκολης εξόδου ΝΑΙ   ΟΧΙ) 

Σας επιτρέπει να βγαίνετε από τον φυλασσόμενο χώρο χωρίς 
να αφοπλίσετε τον συναγερμό. Για να αφοπλίσετε το σύστημα 
απαιτείται ένα έγκυρος κωδικός. Για να οπλίσετε πιέστε 

ENTER.  
 
ACTIVATE PROGRAM (Ενεργοποίηση λειτουργίας προγραμματισμού) 

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν ο συναγερμός είναι 
οπλισμένος (ARMED). 
 

ACTIVATE FAULT FIND (Ενεργοποίηση ηχητικής ένδειξης ζώνης)  
Όταν ο συναγερμός δεν είναι οπλισμένος  ακούγεται μια ηχητική 
ένδειξη κάθε φορά που ανοίγει ή κλείνει μια ζώνη. Πιέστε 
RESET για να επανέλθετε σε κανονική λειτουργία. 
 

 
ACTIVATE DOWNLOAD (Ενεργοποίηση δυνατότητας κατεβάσματος προγράμματος0 

Αυτή η δυνατότητα προορίζεται μόνο για τον εγκαταστάτης του 
συστήματος, δεν είναι διαθέσιμη όταν ο συναγερμός είναι 
οπλισμένος. 

   
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
Ο τεχνικός που εγκατέστησε το σύστημα σας έχει προγραμματίσει έναν ειδικό κωδικό χρήστη 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για να οπλίζει και να αφοπλίζει το σύστημα αλλά και 
για να βάζετε το σύστημα σε κατάσταση προγραμματισμού από τον χρήστη. Σε αυτή την 
κατάσταση μπορείτε να προγραμματίσετε τους κωδικούς για τους άλλους χρήστες, να 
γράψετε μια σύντομη περιγραφή για την κάθε ζώνη, να προγραμματίσετε την ώρα και την 
ημερομηνία ή να διαγράψετε κάποιους από τους κωδικούς χρηστών. 
 
 
 
Είσοδος σε κατάσταση προγραμματισμού από τον χρήστη 

1. Πιέστε το κουμπί  ΜΕΝU. 
2. Σε όλες τις ερωτήσεις που θα εμφανιστούν ΜΕNU εωσότου 
εμφανιστεί η ένδειξη “ACTIVATE PROGRAM ” σε αυτή την 
ερώτηση πιέστε ΕΝΤER πληκτρολογήστε έναν έγκυρο κωδικό 
και πιέστε εκ νέου ΕΝΤΕR. 
Όταν εμφανιστεί η ένδειξη “USER PROG. MOD UERS=1….” 
Σημαίνει πως το σύστημα είναι έτοιμο για να προγραμματιστούν 
οι κωδικοί χρηστών. Στην οθόνη επίσης θα εμφανίζονται οι 
αριθμοί χρηστών στους οποίους έχουν ήδη προγραμματιστεί 
κωδικοί (πχ αν στην οθόνη εμφανίζονται οι αριθμοί 1 34 6 
σημαίνει πως για τους χρήστες 1,3,4, και 6 έχουν ήδη 
προγραμματιστεί κωδικοί). 

 
• Για να επιστρέψει το σύστημα σε κανονική λειτουργία πιέστε RESET. 
• Σημείωση: Για να μπείτε κατευθείαν σε λειτουργία προγραμματισμού κωδικών χρηστών 
μπορείτε πιέσετε τα κουμπιά MENU και 8 χωρίς  να μπείτε στο μενού προγραμματισμού. 
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Προγραμματισμός ή αναπρογραμματισμός ενός κωδικού χρήστη 

1. Εισάγετε τον αριθμό χρήστη που θέλετε να 
προγραμματίσετε (για παράδειγμα 2).  
 
2. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό χρήστη.  Οι κωδικοί 

χρηστών μπορεί να αποτελούνται από 4 αριθμού (για παράδειγμα 1539). Ο νέος κωδικός 
αποθηκεύεται αυτόματα. 
 
Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα  για να εισάγετε ή να αλλάξετε όσους κωδικούς 
επιθυμείτε. 
 
Παράδειγμα προγραμματισμού κωδικού χρήστη. 
(Ο χρήστης 2 θα έχει κωδικό 1923) 
Πιέστε το 2 (θα ακουστούν 2 τόνοι επιβεβαίωσης) 
Πληκτρολογήστε 1923 θα ακουστούν 4 ηχητικοί τόνοι επιβεβαίωσης και ο νέος κωδικός θα 
έχει σωθεί.  
 
∆ιαγραφή ενός κωδικού χρήστη 
1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό χρήστη που θέλετε να σβήσετε τον κωδικό του  και πιέστε το 
κουμπί AWAY. 
 
Έξοδος από λειτουργία προγραμματισμού από τον χρήστη 
 
Όταν έχετε ολοκληρώσει τον προγραμματισμό των κωδικών πιέστε το RESET για να βγείτε 
από την κατάσταση προγραμματισμού. 
 
• Όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση προγραμματισμού τα ενδεικτικά ARMED και 
STATUS αναβοσβήνουν και δεν ηχεί συναγερμός πυρκαγιάς ή παραβίασης. 
• Όταν επιλέγετε κωδικούς αποφύγετε τα συνεχόμενα ή διαδοχικά νούμερα, τις 
ημερομηνίες γενεθλίων και άλλους προφανείς συνδυασμούς. 
• Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για 4 λεπτά ενώ το σύστημα είναι σε κατάσταση 
προγραμματισμού ένας συνεχής τόνος θα αρχίσει να ακούγεται από το πληκτρολόγιο. Πιέστε 
RESET για να σταματήσει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προγραμματισμός ονομάτων ζωνών 
Το όνομα κάθε ζώνης μπορεί να αλλάξει από τον χρήστη. 
 
Εισαγωγή σε κατάσταση προγραμματισμού 

1. Πιέστε MENU. 
2. Στις επιλογές που εμφανίζονται επιλέξτε AWAY εωσότου 
εμφανιστεί η ένδειξη “ACTIVATE PROGRAM ” πιέστε ENTER. 
Θα εμφανιστεί η ένδειξη “ENTER  CODE FOR PROGRAM 
MODE” πληκτρολογήστε τον κωδικό χρήστη 1 (USER CODE 1) 
και ENTER. Πιέστε MENU και το πληκτρολόγιο θα μπει σε 
λειτουργία περιγραφής του ονόματος ζώνης. Θα εμφανιστεί η 
περιγραφή της ζώνης 1. 

 
 
 
Εισαγωγή μιας νέας περιγραφής ζώνης  
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• Χρησιμοποιείτε τα κουμπιά 1 και 2  για να βάλετε τον κέρσορα στον χαρακτήρα που 
θέλετε. 
• Χρησιμοποιείτε τα κουμπιά 3 και 6  για να αλλάζετε τους χαρακτήρες και τα σύμβολα. 
• Χρησιμοποιείτε τα κουμπιά 4 και 5 για να σβήσετε έναν χαρακτήρα ενώ κινείστε εμπρός ή 
πίσω. 
• Με τον κέρσορα τοποθετημένο στην λέξη χρησιμοποιήστε το 7 για να κινήσετε ολόκληρη 
της λέξη αριστερά και το  8 για να κινήσετε την λέξη δεξιά. 
 
• Πιέστε ENTER για να σώσετε τη νέα περιγραφή ζώνης. 
 
Για να πάτε στην επόμενη ζώνη (ή σε οποιαδήποτε άλλη) 
• Κινείστε τον κέρσορα στο πεδίο όπου εμφανίζεται ο αριθμός ζώνης χρησιμοποιώντας τα 
MENU (για επόμενη ζώνη) και BYPASS (για προηγούμενη ζώνη). 
Για να κερδίσετε χρόνο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λίστα συντομεύσεων που 
αναφέρεται παρακάτω. 
 
Λίστα συντομεύσεων περιγραφών ζωνών 
Στην μνήμη του πληκτρολογίου υπάρχουν προαποθηκευμένες περιγραφές ζωνών που 
ανακαλούνται με την πληκτρολόγηση ενός αριθμού. Μια από τις προαποθηκευμένες 
περιγραφές μπορεί να ανακληθεί πληκτρολογώντας (σε λειτουργία ονομασίας ζώνης) * και 
τον αριθμό που αντιστοιχεί στην ζώνη. 
 

 
 
Παράδειγμα 
Για να εισάγετε την λέξη Dinning Room πληκτρολογήστε *19*61 
Σημείωση: Πληκτρολογώντας *00 χωρίζετε μια λέξη στο σημείο που βρίσκεται ο κέρσορας. 
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Πίνακας ενδείξεων κωδικών σφαλμάτων και προτεινόμενες ενέργειες. 
 
Αν δεν μπορείτε να διορθώσετε κάποιο σφάλμα που εμφανίζεται με απλές ενέργειες πρέπει να καλέσετε 
τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το πάνελ 
του συναγερμού ή να αποσυναρμολογήσετε κάποια τμήματα ή εξαρτήματα του (σειρήνες ραντάρ κλπ). 
Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πρόκλησης σωματικών βλαβών. 
 
Κωδικός 
σφάλματος 

Σφάλμα Προτεινόμενες ενέργειες

AC FAILURE ∆ιακοπή τάσης τροφοδοσίας 
δικτύου 

Αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται μόνο κατά τη διάρκεια 
διακοπής ρεύματος. Ελέγξετε αν έχει πέσει η ασφάλεια 
από την οποία παίρνει ρεύμα ο πίνακας. Σε 
διαφορετική περίπτωση καλέστε τον τεχνικό της 
εγκατάστασης. 

Low Battery Αφόρτιστη μπαταρία Αν η ένδειξη δεν σβήσει μέσα σε ένα 24ωρο καλέστε 
τον τεχνικό συντήρησης. 

Fail to Comm Βλάβη επικοινωνίας Το σύστημα δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με το 
κέντρο λήψης σημάτων.  
1. Ενώ ο συναγερμός δεν είναι οπλισμένος 
πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και MENU.  
2. Πιέστε MENU εωσότου εμφανιστεί η ένδειξη 
ACTIVATE DIALER TEST. 
3. Πιέστε ENTER για να στείλετε ένα σήμα στο 
κέντρο λήψης σημάτων. 
4. Αν η ένδειξη παραμείνει καλέστε τον τεχνικό 
συντήρησης της εγκατάστασης. 

 
 

RF LB ZnXX Η μπαταρία ενός ασύρματου 
ανιχνευτή καπνού  έχει 
ξεφορτιστεί. 
(XX o αριθμός ζώνης) 

Η μπαταρία του αισθητήρα πρέπει να αντικατασταθεί 
με μια ιδίου τύπου καλέστε τον τεχνικό της 
εγκατάστασης. 

RF LB ZnXX Η μπαταρία ενός ασύρματου 
αισθητήρα έχει ξεφορτιστεί. 
(XX o αριθμός ζώνης) 

Η μπαταρία του αισθητήρα πρέπει να αντικατασταθεί 
με μια ιδίου τύπου καλέστε τον τεχνικό της 
εγκατάστασης. 

RF Smk SUP 
XX 

 Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. 

Zn Trouble 
ZnXX 

 Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. 

Telco Line 
Cut 

Η τηλεφωνική γραμμή έχει 
κοπεί. 

Αν η διακοπή είναι προσωρινή το μήνυμα θα σβήσει 
όταν αποκατασταθεί η βλάβη. Αν η βλάβη παραμένει  
καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. 

Rcvr or Ezm 
Tbl 

Μια πλακέτα επέκτασης 
ζωνών ή  δέκτη ασυρμάτων 
αισθητήρων δεν 
ανταποκρίνεται. 

Ελέγξετε αν είναι κλειστά τα καλύμματα. Καλέστε τον 
τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. 

RF Receiver 
Jam 

Παρεμβολές στον δέκτη 
ασύρματων αισθητήρων 

Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. 

RF SUP 
ZnXX 

 Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης. 

Bell Wire Cut Πρόβλημα σειρήνας Υπάρχει πρόβλημα στην σειρήνα ή την σύνδεση της. 
Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης του συναγερμού. 

Fire Trouble Πρόβλημα στη ζώνη 
πυρανίχνευσης 

Καλέστε τον τεχνικό συντήρησης του συναγερμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ  ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 
Προσοχή όταν χρησιμοποιούνται κάποιες ζώνες για ανίχνευση πυρκαγιάς πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη όλοι οι περιορισμοί των συστημάτων συναγερμού στην ανίχνευση 
περιστατικών πυρκαγιάς. 
 

1. Αν σε μια ζώνη ανιχνευθεί πυρκαγιά στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η ένδειξη “FIRE ALARM” και στο πληκτρολόγιο θα 
ακούγεται ένας διακοπτόμενος ήχου συναγερμού. Εγκαταλείψτε 
το οίκημα και ειδοποιήστε την πυροσβεστική υπηρεσία. 

2. Πιέστε το RESET για να παύσει ο βομβητής 
3. Αν ελέγξετε και δεν υπάρχει πυρκαγιά πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και ENTER για να 
σταματήσει η κατάσταση συναγερμού. 
4. Ελέγξετε τους ανιχνευτές καπνού, το κόκκινο ενδεικτικό στον ανιχνευτή που έδωσε τον 
συναγερμό θα αναβοσβήνει. 
 
Σημείωση: Όταν κάνετε RESET το εικονίδιο FIRE στο αριστερό μέρος της οθόνης θα πρέπει 
να σβήσει. Αν δεν σβήσει το εικονίδιο καλέστε τον τεχνικό συντήρησης της εγκατάστασης 
σας. 
 
Πρόβλημα σε ζώνη πυρκαγιάς 

1. Αν διαγνωστεί πρόβλημα σε μια ζώνη πυρκαγιάς θα 
εμφανιστεί η ένδειξη “FIRE TROUBLE” και ο βομβητής θα ηχεί 
για να επισημάνει την εσφαλμένη λειτουργία.  

2. Πιέστε RESET για να σταματήσει ο βομβητής και καλέστε αμέσως τον τεχνικό 
συντήρησης. 
 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 
Αν και ένα σύστημα συναγερμού μπορεί να είναι μια απόλυτα αξιόπιστη και τεχνολογίας αιχμής σχεδίαση δεν μπορεί 
να εγγυηθεί –η κεντρική μονάδα αλλά και τα περιφερικά της εξαρτήματα και ανιχνευτές- την ανίχνευση πυρκαγιάς. Τα 
συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς μπορεί να αποτύχουν να ανιχνεύσουν μια πυρκαγιά για πλήθος λόγων: 
 
Οι κεντρικές μονάδες, οι μονάδες ειδοποίησης και οι αισθητήρες δεν λειτουργούν χωρίς ενέργεια. Οι συσκευές που 
παίρνουν ενέργεια από μπαταρίες δεν λειτουργούν αν οι μπαταρίες έχουν εκφορτιστεί ή δεν έχουν τοποθετηθεί 
σωστά. Συσκευές που παίρνουν ενέργεια μόνο από το ηλεκτρικό δίκτυο δεν δουλεύουν σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος. 
 
Η τηλεφωνική γραμμή που μεταδίδει σήματα στο κέντρο λήψης σημάτων μπορεί να είναι εκτός λειτουργίας. 
 
Οι ανιχνευτές καπνού αν και έχουν συνεισφέρει αποτελεσματικά στην μείωση θανάτων εξαιτίας πυρκαγιών, μπορεί 
να μην ενεργοποιηθούν ή να μην ενεργοποιηθούν εγκαίρως για πολλούς λόγους α)μπορεί να μην αντιληφθούν μια 
πυρκαγιά της οποίας ο καπνός δεν μπορεί να τους φτάσει- σε καμινάδες, πίσω από τοίχους, πάνω από οροφές, σε 
ντουλάπια κλπ, β) πυρκαγιά που είναι σε άλλο όροφο της οικίας,  γ)έχουν λειτουργικούς περιορισμού-κανένας 
ανιχνευτής δεν μπορεί να ανιχνεύσει όλα τα είδη πυρκαγιάς. 
 
Ανιχνευτές με θερμοστάτη ή με ανιχνευτή θερμοκρασίας μπορεί να αστοχήσουν να ανιχνεύσουν μια πυρκαγιά γιατί 
μπορεί να μην είναι κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς ή γιατί η θερμότητα της πυρκαγιάς δεν φτάνει σε αυτούς. 
 
Αυτού του είδους οι ανιχνευτές δεν ανιχνεύουν επίπεδα οξυγόνου, καπνό, τοξικά αέρια ή φλόγα. 
Για αυτό το λόγο μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν μέρη ενός συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς σε συνδυασμό με 
άλλες συσκευές ανίχνευσης. 
 
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βασίζεστε μόνο σε αισθητήρες θερμοκρασίας σαν μοναδικό μέσο για την 
ανίχνευση πυρκαγιάς. 
 
Συσκευές ηχητικής ειδοποίησης όπως σειρήνες, κουδούνια και κόρνες μπορεί να μην γίνουν αντιληπτές από άτομα 
που βρίσκονται πίσω από μια κλειστή πόρτα. Προειδοποίηση: συσκευές που βρίσκονται σε διαφορετικό όροφο 
είναι λιγότερο πιθανόν να ειδοποιήσουν ενοίκους που βρίσκονται σε άλλους ορόφους. 
Ακόμα και αυτοί που είναι ξύπνιοι μπορεί να μην ακούσουν τα σήματα ειδοποίησης αν υπάρχουν θόρυβοι από την 
κυκλοφορία του δρόμου, ένα στερεοφωνικό σύστημα, μια αναμμένη τηλεόραση κλπ. Όσο δυνατή και να είναι μια 
σειρήνα μπορεί να μην γίνει αντιληπτή από άτομα με προβλήματα ακοής. 
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Οι συσκευές συναγερμού – όπως και όλες οι ηλεκτρικές συσκευές- μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να υποστούν μια 
βλάβη. Αν και οι ηλεκτρονικές συσκευές σχεδιάζονται για να λειτουργούν χρόνια χωρίς προβλήματα μπορεί να 
εμφανίζουν μια βλάβη οποιαδήποτε  στιγμή.  
 
Παραπάνω περιγράφονται μερικοί από τους λόγους που μια συσκευή συναγερμού-ανίχνευσης πυρκαγιάς μπορεί να 
εμφανίσει αστοχία, όμως ο πιο κοινός λόγος που ένα σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά είναι η ελλιπής συντήρηση και 
ο ανεπαρκής περιοδικός έλεγχος της καλής του λειτουργίας. 
 
Τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα για να επιβεβαιώνετε πως όλα 
τα εξαρτήματα τους λειτουργούν κανονικά. 
 
Αν και η ύπαρξη συστήματος συναγερμού πολλές φορές έχει σαν αποτέλεσμα έκπτωση στα ασφάλιστρα του χώρου 
που καλύπτεται, δεν αποτελεί υποκατάστατο της ασφάλισης της περιουσίας και της ζωής των κατοίκων του χώρου 
που προφυλάσσεται από το σύστημα. Για αυτό το λόγο πρέπει τόσο η περιουσία όσο και οι ζωές να καλύπτονται με 
κατάλληλα ασφαλιστικά συμβόλαια. 
 


