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HX-SL905 

Ενσύρματη σειρήνα συναγερμού με δυνατότητα 

ηχογράφησης 2 μηνυμάτων. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

H  HX-SL-905 είναι μια πρωτοποριακή σειρήνα η οποία μπορεί να ηχογραφήσει 2 
μηνύματα του κατόχου της και να τα εκπέμπει όταν δέχεται αντίστοιχη εντολή.  Κάθε 
μήνυμα ενεργοποιείται από ξεχωριστή είσοδο trigger. 
 
Βασικά Χαρακτηριστικά 

Η ηχητική στάθμης της σειρήνας φτάνει τα 120dB και υπάρχει δυνατότητα επιλογής 
του ήχου συναγερμού (υπάρχου διαθέσιμοι 3 ήχοι συναγερμού). 
 
Ενδεικτικά led δηλώνουν την κατάσταση της σειρήνας κάθε στιγμή. 
Σε κατάσταση συναγερμού όλα τα ενδεικτικά αναβοσβήνουν ταυτόχρονα. 
 
Βασικές ρυθμίσεις 

Σημείωση: Από το εργοστάσιο η σειρήνα είναι ρυθμισμένη  όταν διεγείρεται να 
εκπέμπει πρώτα το αντίστοιχο ηχογραφημένο μήνυμα και στην συνέχεια θα 
ακούγεται ο ήχος της σειρήνας. 
 
Σημείωση: Η σειρήνα δεν πρέπει να τροφοδοτείται όταν μέσω των jumpers 
επιλέγετε τρόπο λειτουργίας. 
 

 

 
 

Διακόπτης επιλογής ήχους 

σειρήνας:  

13. Συναγερμός πυρκαγιάς 

14. Ήχος ασθενοφόρου 

15. Ήχος συναγερμού 

Εγγραφή μηνύματος συναγερμού 

Εγγραφή μηνύματος ειδοποίησης 

Μικρόφωνο 

Ρυθμιστικό έντασης μηνύματος 
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Λειτουργίες DIP switch 

 

 ΟΝ ΟFF 

5 Ενεργοποίηση ηχητικού μηνύματος για 
λειτουργία ειδοποίησης 

Απενεργοποίηση ηχητικού μηνύματος 
για λειτουργία ειδοποίησης 

4 Λειτουργία μόνο σειρήνας Λειτουργία ηχητικού μηνύματος 

3 Κυκλική λειτουργία σειρήνας και στην 
συνέχεια μηνύματος 

Κυκλική λειτουργία ηχητικού μηνύματος 
ή σειρήνας 

2 Φωτεινές ενδείξεις σε κατάσταση 
αναμονής 

Καμία φωτεινή ένδειξη σε κατάσταση 
αναμονής 

1 Συναγερμός σε περίπτωση διακοπής 
τροφοδοσίας 

Καμία ενέργεια σε περίπτωση διακοπής 
τροφοδοσίας. 

 

 

Λειτουργίες μηνυμάτων 

 

Το μήνυμα ειδοποίησης εκπέμπεται μόνο όταν διεγερθεί η είσοδος 2VC. 
Μια προτεινόμενη εφαρμογή είναι να συνδέσετε έναν ανιχνευτή κίνησης στην είσοδο του 
προστατευόμενου χώρου και να ακούγεται ένα μήνυμα κάθε φορά που κάποιος πλησιάζει 
στην είσοδο.  
 
Το μήνυμα συναγερμού εκπέμπεται όταν διεγείρεται η είσοδος συναγερμού της σειρήνας. 
 
Για να εγγράψετε ηχητικό μήνυμα πιέστε το αντίστοιχο κουμπί παρατεταμένα εωσότου ανάψει 
το ενδεικτικό εγγραφής. Μιλήστε καθαρά μπροστά στο μικρόφωνο. Η μέγιστη διάρκεια του 
κάθε  μηνύματος είναι 20sec. 

 

Διάγραμμα συνδεσμολογίας 

 

 


