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Τηλεχειριστήριο αντιγραφής απλών κωδικών 

(Συχνότητα λειτουργίας 433ΜΗz) 

 

Καθαρισμός μνήμης (αν ήδη έχτε αντιγράψει κάποιο τηλεχειριστήριο) 

Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά 1 και 2 μόλις ανάψει το ενδεικτικό led αφήστε το 

κουμπί 2 και αμέσως πιέστε το διαδοχικά 3 φορές, το ενδεικτικό θα αρχίσει να 

αναβοσβήνει και οι εντολές θα έχουν διαγραφεί. 

Σημείωση: H παραπάνω διαδικασία προτείνεται να γίνεται πριν χρησιμοποιήσετε για 

πρώτη φορά το τηλεχειριστήριο.  Για να βεβαιωθείτε πως το τηλεχειριστήριο έχει 

«μηδενίσει» πιέζοντας οποιοδήποτε κουμπί δεν θα πρέπει να ανάβει το ενδεικτικό 

εκπομπής. 

Αντιγραφή ενός κουμπιού (από το πρωτότυπο* τηλεχειριστήριο) 

Πιέστε το κουμπί 1, συνεχίζοντας να πιέζετε το κουμπί 1 πλησιάστε το πρωτότυπο 

τηλεχειριστήριο (βάλτε τα δίπλα-δίπλα) και πιέστε παρατεταμένα το κουμπί την 

εντολή του οποίου θέλετε να αντιγράψετε, όταν το ενδεικτικό του ΥΕΤ-027 

αναβοσβήσει γρήγορα και στην συνέχεια παρατεταμένα αφήστε και τα 2 κουμπιά 

(πρωτότυπου και κλώνου). 

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία και για τα υπόλοιπα 3 κουμπιά αν το 

επιθυμείτε. 

 

Η διαδικασία αντιγραφής πρέπει να γίνει μακριά από πηγές ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας (τηλεχειριστήρια που εκπέμπουν ταυτόχρονα, wifi access point κλπ) 

* Το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο πρέπει να εκπέμπει στα 433ΜΗz και να είναι απλού 

(όχι κυλιόμενου κωδικού) 

 

Για να δείτε βίντεο με τον προγραμματισμό του τηλεχειριστηρίου μπορείτε να 

ανατρέξετε στον σύνδεσμο 

https://drive.google.com/file/d/1rkJDG2kLLfRQWSY_kICYnP836zgJPpUC/view?usp=sharing 
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