
YET-858WFR & YET-848WFR 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

Βεβαιωθείτε για την σωστή και ασφαλή στερέωση τόσο του μοτερ όσο και του 
μηχανισμού της κουρτίνας ώστε να αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς από 
πτώση τους. 

Προσοχή τόσο το μοτέρ όσο και ο μηχανισμός των κουρτινών προορίζεται 
μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Σε καμία περίπτωση με τον 
εγκαθιστάτε σε σημείο με αυξημένη υγρασία ή σε σημεία που υπάρχει 
πιθανότητα να βραχεί. 

Το μοτέρ πρέπει να συνδέεται με πρίζα της ηλεκτρικής εγκατάστασης που 
προστατεύεται από ασφάλεια σύμφωνα με τον Εθνικό κανονισμό  ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. 

Σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε τον μηχανισμό ή το περίβλημα 
του μοτέρ. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο καταστραφεί το περίβλημα του μοτέρ σταματήστε 
άμεσα την χρήση του και αποσυνδέστε το από το ηλεκτρικό δίκτυο. 

Για τον καθαρισμό του περιβλήματος του μοτέρ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
μόνο ένα ελάχιστα υγραμένο πανί. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση 
αποσυνδέστε το μοτέρ από την πρίζα της ηλεκτρικής εγκατάστασης πριν το 
καθαρισμό του περιβλήματος. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΟΤΕΡ 
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Έλεγχος μέσω ψυχρών επαφών 

Είναι δυνατός ο έλεγχος μέσω ψυχρών επαφών. Οι δύο θύρες συνδέσεων 
είναι παράλληλα συνδεδεμένες και δέχονται τις ίδια εντολές. 

Έλεγχος από το τηλεχειριστήριο που συνοδεύει της συσκευή 
 
Για να ταιριάξετε το μοτέρ με το τηλεχειριστήριο κάντε την ακόλουθη 
διαδικασία: 
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επιλογής καναλιού για να επιλέξετε το κανάλι 
που θα λειτουργεί το μοτέρ. 
Στην βάση του μοτέρ πιέστε το κουμπί SET για 3 δευτερόλεπτα το ενδεικτικό 
led θα ανάψει σταθερά. 
Πιέστε το κουμπί προγραμματισμού που υπάρχει στο τηλεχειριστήριο στην 
υποδοχή των μπαταριών. 

Κουμπί δήλωσης τηλεχειριστηρίου 

Κουμπιά επιλογής καναλιού 

Κουμπιά ανοίγματος κλεισίματος 

Κουμπί σταματήματος 



Το ενδεικτικό θα αναβοσβήσει 5 φορές για να δηλώσει τον επιτυχές ταίριασμα 
τηλεχειριστηρίου-μοτέρ. 
Σημαντική σημείωση: Αν στο τηλεχειριστήριο έχετε επιλέξει το κανάλι PP αυτό 
θα δίνει ταυτόχρονα εντολή σε όλους τους μηχανισμούς που έχουν «ταιριάξει» 
με αυτό. 
 
Διαγραφή τηλεχειριστηρίου 
Στην βάση του μοτέρ πιέστε το κουμπί SET για 3 δευτερόλεπτα το ενδεικτικό 
led θα ανάψει σταθερά. 
Στην συνέχεια πιέστε για 10 δευτερόλεπτα  πάλι το κουμπί SET, το ενδεικτικό 
θα αναβοσβήσει 5 φορές δηλώνοντας την επιτυχή διαγραφή του 
τηλεχειριστηρίου. 
 
Καθορισμός Διαδρομής κουρτίνας 
Πιέστε το STOP και το – ταυτόχρονα στο τηλεχειριστήριο. Το μοτέρ θα αρχίσει 
να κινείται προς μια φορά. Στο σημείο που θα τελειώσει η διαδρομή της 
κουρτίνας θα αρχίσει  να κινείται αντίστροφα στο σημείο που θα τερματίσει το 
μοτέρ στην άλλη άκρη της διαδρομής  θα σταματήσει η κίνηση και η διαδρομή 
έχει αποθηκευτεί αυτόματα. 
 
Εγκατάσταση και έλεγχος μέσω εφαρμογής 
 
Για κινητό Android βάλτε στην αναζήτηση του PlayStore τις λέξεις Yaoertai και 
Safe θα εμφανιστεί η εφαρμογή safemate. Κατεβάστε την και εγκαταστήστε 
την στο κινητό σας. 
Για κινητά με iOS κάντε αντίστοιχα την διαδικασία. 

 
 
Εισάγετε όλες τις πληροφορίες που θα σας ζητηθούν (χώρα, αριθμός 
τηλεφώνου). Στο τηλέφωνο που έχετε δηλώσει θα σταλεί ένας κωδικός που 
θα πρέπει να εισάγετε στην οθόνη εγγραφή για να προχωρήσετε στην 
διαδικασία εγγραφής. 
 
Μετά την εγκατάσταση της εγγραφείτε στην εφαρμογή καταχωρώντας το 
email σας και καθορίζοντας έναν κωδικό πρόσβαση (φυλάξτε τον σε ένα 
ασφαλές μέρος). 
Όταν έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή σας μπορείτε να κάνετε login στην 
εφαρμογή. 
 



Σύνδεση με το δίκτυο σας και πρόσθεση του μηχανισμού που έχετε 
εγκαταστήσει. 

 
Επιλέξτε Add Device  και στην συνέχεια WiFi One key configuration. 
 
 
Εισάγετε τον κωδικό του WiFi δικτύου της οικίας σας (στο οποίο είναι 
συνδεδεμένο και το κινητό σας). Άμεσα πιέστε το κουμπί προγραμματισμού 
του μοτέρ 3 φορές επαναλαμβανόμενα, το ενδεικτικό θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει γρήγορα. Μετά  από αρκετά δευτερόλεπτα το ενδεικτικό θα 
αρχίσει να αναβοσβήνει αργά δηλώνοντας πως η συσκευή έχει δηλωθεί με 
επιτυχία  

 
 
Πιέστε το Continue για να εμφανιστεί ο μηχανισμός στην αρχική οθόνη 
της εφαρμογής. 
Επιλέξτε τον για να μπορείτε να ελέγξετε την κουρτίνα. 
 

 

Εγγύηση και τεχνική υποστήριξη. 

Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.tele.gr 



Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 
τηλέφωνο 216 4003900 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 

service@tele.gr 

 Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά μετά το τέλος της 
ωφέλιμης ζωής του πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους 
τοπικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ανακύκλωση 
ηλεκτρονικών συσκευών. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Με την παρούσα η Teleimpex δηλώνει ότι η συσκευές ΥΕΤ-858WFR & YET-
848WFR καθώς και όλα τα παρελκυόμενα τους συμμορφώνονται προς τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED  
2014/53/EU και φέρουν τη σήμανση CE. Αντίγραφο της δήλωσης 
συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
http://www.tele.gr/gr/content/certificates. 

 


