
ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΩΝ ΜΠΑΡΩΝ YF  (ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ DSP) 

 

 

H εγκατάσταση των αντικλεπτικών μπαρών είναι σχετικά απλή όμως πρέπει να γίνεται από 
ειδικευμένο τεχνικό (ηλεκτρολόγο ή ηλεκτρονικό). 

 

Ο πομπός του αντικλεπτικού συστήματος τροφοδοτείται από τάση 24VDC που παρέχεται 
από το τροφοδοτικό που θα βρείτε στην συσκευασία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει α δώσετε 
στην πολικότητα της σύνδεσης. Το κόκκινο καλώδιο είναι το + και οι ακροδέκτες  (στο 
καλώδιο τροφοδοσίας και στην «γέφυρα» μεταξύ πομπού και δέκτη πρέπει να συνδεθούν 
όπως στην παρακάτω εικόνα).   

 

 

 

Η μέγιστη απόσταση μεταξύ πομπού και δέκτη αν χρησιμοποιείτε “ετικέτες”  δεν πρέπει να 
υπερβαίνει  τα 80cm και αν χρησιμοποιείτε πλαστικά αντικλεπτικά tag το 1.2μέτρα. 

Σε γειτνίαση με το αντικλεπτικό σύστημα δεν πρέπει να υπάρχει άλλο αντικλεπτικό 
σύστημα ενώ θα πρέπει να δώστε προσοχή ώστε αντικείμενα με αντικλεπτική σήμανση να 
βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη από 1.5μέτρα περιμετρικά των κεραιών (πομπού και 
δέκτη) 

Όταν έχετε εγκαταστήσει τις μπάρες στο σημείο που θα λειτουργούν είναι πιθανόν να 
χρειαστεί να ρυθμίσετε την ευαισθησία τους. 

Σε κανονική λειτουργία στη σειρά με  τα ενδεικτικά led που βρίσκεται πάνω αριστερά στο 
δέκτη (βλέπε και ακόλουθη φωτογραφία)  

 



 

 

Θα πρέπει να τρεμοσβήνει μόνο το δεύτερο από αριστερά πράσινο led. 

Σε περίπτωση που χρειαστεί να ρυθμίσετε την ευαισθησία πρέπει να περιστρέψετε μόνο 
στον  δέκτη το ρυθμιστικό VR 4 για το απλό μοντέλο  

 το ρυθμιστικό VR 6 για το μοντέλο DSP. 

 

Η σήμανση VR4 και VR6 υπάρχει στην αντίστοιχη πλακέτα των δεκτών και η μορφή των 
ρυθμιστικών είναι όπως αυτή στην φωτογραφία που ακολουθεί  

 

To ρυθμιστικό  τρίμερ είναι πολύστροφο,  δεξιόστροφα αυξάνεται η ευαισθησία και 
αριστερόστροφα μειώνεται.  

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝ ΠΕΙΡΑΞΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 


