
iDo 303 DR 
Ραντάρ ανίχνευσης κίνησης τύπου κουρτίνας 
µονής φοράς (η επαφή ενεργοποιείται µόνο κατά 
την µια φορά κίνησης). 
 
Το iDo 303 DR είναι ένα εξελιγµένο ραντάρ 
ανίχνευσης κίνησης που η επαφή του ηλεκτρονόµου 
ενεργοποιείται µόνο όταν ανιχνεύσει κίνηση κατά τη 
φορά του βέλους που είναι τοποθετηµένο στο 
περίβληµα  του. Επιπλέον στην ενεργοποίηση του 
επιβάλλεται χρονική καθυστέρηση (από 5 
δευτερόλεπτα έως 15 λεπτά-ανατρέξτε στον πίνακα 

ρυθµίσεων) ώστε ο χρήστης για το καθορισµένο χρονικό διάστηµα να µπορεί 
να κινηθεί στην επιτηρούµενη περιοχή χωρίς να ενεργοποιηθεί η επαφή 
(τύπου N,C) του αισθητήρα. 
 
Η τοποθέτηση του αισθητήρα µπορεί να γίνει στον τοίχο (κάθετα) ή στην 
οροφή,  µέγιστη απόσταση ανίχνευση είναι 8m και το µέγιστο εύρος της ζώνης 
είναι 75cm. 

 
Tοίχος πλάγια             Τοίχος κάτοψη           Οροφή 
όψη 

 
Το βέλος στο πλαστικό περίβληµα (και το αντίστοιχο στην πλακέτα του 
αισθητήρα) του πρέπει να δείχνει την φορά κίνησης του εισβολέα. Όταν στο 
χώρο ανιχνεύεται παρουσία το ενδεικτικό led φωτοβολεί σε πράσινο χρώµα 
ενώ όταν ανιχνεύεται εισβολή (κίνηση µε την φορά του βέλους) το ενδεικτικό 
φωτοβολεί σε κόκκινο χρώµα και η επαφή του ρελέ αλλάζει κατάσταση. 
 
Στην πλακέτα του αισθητήρα υπάρχουν πέντε 
βραχυκυκλωτήρες (J1-J5).  
Μέσω των J1-J4 µπορείτε να καθορίσετε την χρονική 
καθυστέρηση ενεργοποίησης σύµφωνα µε τον ακόλουθο 
πίνακα. 
 
Καθυστέρηση 

Βραχυκυκλωτήρας  ON  
5 sec J1 
45 sec J2 
5 minutes J3 
15 minutes J4 
 
O J5 χρησιµεύει για την ενεργοποίηση-απενεργοποίηση  του ενδεικτικού led. 


