
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

2.4GHz ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ 

AWV370TX/AWV368RX 

 

1. Περιεχόµενα 

(1) 2.4GHz Ασύρµατος Ποµπός (TX)  1 τεµ 

(2) 2.4GHz Ασύρµατος ∆έκτης (RX)  1 τεµ  

(3) Καλώδια A/V 2 τεµ  

(4) Τροφοδοτικό ποµπού 1 τεµ  

(5) Τροφοδοτικό δέκτη 1 τεµ 

(6) Βάση στήριξης 2 τεµ  

(7) Οδηγίες χρήσης 1 τεµ  

(8) Αποσπώµενες κεραίες  2 τεµ 

 

2. Λειτουργίες & χαρακτηριστικά 

(1) Έξοδος ήχου δεξί  (Κόκκινο) 

(2) Έξοδος ήχου αριστερό (Άσπρο) 

(3) Σήµα Video (Κίτρινο) 

(4) Σύνδεση κεραίας 

(5) Επιλογέας καναλιού 

(6) Είσοδος τροφοδοτικού 

(7) Ένδειξη ρεύµατος LED 

(8)  Αποσπώµενη κεραία  

 

 

 

 

 

 

3. Εγκατάσταση 

1. Επιλέξτε το ίδιο κανάλι στο ποµπό και στο δέκτη (5) 

2. Τοποθετήστε τα τροφοδοτικά στο ρεύµα. Θα ανάψει η ένδειξη (7) 

3. Συνδέστε την εικόνα και τον ήχο της πηγής στις αντίστοιχες υποδοχές του ποµπού (1,2,3) 

4. Συνδέστε το µόνιτορ ή το Video  στις αντίστοιχες υποδοχές του δέκτη (1,2,3) 

5. Ανοίξτε το µόνιτορ. 

6. Μην  βιδώνετε πολύ σφιχτά την κεραία 

7. Κρατήστε το προϊόν µακριά από νερό , σκόνη , υγρασία, ζέστη και αποφύγετε άµεση έκθεση στον ήλιο. 

 

4. Τεχνικές πληροφορίες

ΠΟΜΠΟΣ 

1. Συχνότητα:   2.4GHz~2.4835GHz 

2. Κανάλι:    4 επιλεγόµενα κανάλια 

3. ∆ιαµόρφωση: FM 

Είσοδος σήµατος:    Video-1Vp-p (NTSC/PAL) 

    Audio-1Vp-p (NTSC)/3Vp-p (PAL) 

Αντίσταση :    Video-75 ohms 

'Ήχος    600 ohms (NTSC)/10Kohms (PAL) 

5. Θερµοκρασία:  Να µην υπερβεί τους 40
0
C 

∆ΕΚΤΗΣ 

1. Συχνότητα:  2.4GHz~2.4835GHz 

2. Κανάλι:   4 επιλεγόµενα κανάλια 

 

∆ιάθεση – Service : TELEIMPEX A.E. 

ΘΕΣΗ ΣΟΥΡΕΖΙ, ΦΥΛΗ 19300 

Τηλ.210-5584180, Fax.: 210-2105584181, e-mail.: tele@tele.gr 

CE 0678                         DOZ0000-0104   
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