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1. ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
Όταν ο διακόπτης είναι σε θέση ΟΝ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. 
 
2. ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
 
3. ΣΗΜΕΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 
 
4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας η ασφάλεια δεν καίγεται. Το κάψιμο της ασφάλειας υποδηλώνει την 
ύπαρξη βραχυκυκλώματος ή υπερφόρτισης εξαιτίας υπέρτασης.  
ΠΡΟΣΟΧΗ πριν αντικαταστήσετε την ασφάλεια πρέπει να έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή και να 
έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας από το ηλεκτρικό δίκτυο. Αντικαταστήστε την ασφάλεια 
μόνο μια με απόλυτα όμοια χαρακτηριστικά. 
 
5. ΕΙΣΟ∆ΟΙ LINE 1 & 2 
Σε αυτές τις εισόδους μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές με έξοδο στάθμης γραμμής ή έξοδο 
στάθμης φωνογραφικής κεφαλής (πικάπ).  
ΠΡΟΣΟΧΗ ανάλογα με το είδος της πηγής που θα συνδέσετε πρέπει να βάλετε σε αντίστοιχη θέση 
τους διακόπτες επιλογής ευαισθησίας εισόδου (6). 
 
6. ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 
Για κάθε είσοδο υπάρχει ένας διακόπτης μέσω του οποίου ρυθμίζεται η ευαισθησία της. Αν στην είσοδο 
συνδέστε μια συσκευή με έξοδο LINE (π.χ CD) ο διακόπτης πρέπει να είναι στην θέση LINE. Αν στην 
είσοδο συνδέσετε ένα πικάπ ο διακόπτης θα πρέπει να είναι στην είσοδο PHONO.  
ΠΡΟΣΟΧΗ αν συνδέσετε μια συσκευή με έξοδο στάθμης γραμμής (LINE) και ο διακόπτης είναι στην 
θέση PHONO ο ήχος θα ακούγεται έντονα παραμορφωμένος και είναι πιθανό να προκληθεί 
καταστροφή σε κάποιες από τις συσκευές του συστήματος. 
 
7. ΕΞΟ∆ΟΣ MASTER 
Η στάθμη αυτής της εξόδου ελέγχετε από το ρυθμιστικό MASTER LEVEL 
 
8. ΕΞΟ∆ΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
 
9. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
 
10. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (CROSSFADER) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο 
ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
Με αυτό το ρυθμιστικό επιτυγχάνετε εύκολα τη μετάβαση από το ένα επιλεγμένο κανάλι στο άλλο. Όταν 
το ρυθμιστικό είναι τέρμα αριστερά στην έξοδο θα ακούγετε το κανάλι 1. Όταν το ρυθμιστικό είναι τέρμα 
δεξιά στην έξοδο θα ακούγετε το κανάλι 2. Όταν το ρυθμιστικό είναι στο κέντρο θα ακούγονται στα 
ακουστικά και τα δύο κανάλια που έχουν επιλεχθεί. 
 
11. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο MIC 
 
12 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΡΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο MIC 
 
13 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΜIC 
 
14. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ (ΜΕ ΒΥΣΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΦΙ ¼’’)  
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Α ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗΣ (SD-USB) Α ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗΣ (SD-USB) 
  
B. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ (TRACK) B. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ (TRACK) 
  
C. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ C. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Σε αυτό το τμήμα της οθόνης ενδείξεων απεικονίζεται η λειτουργική κατάσταση αναπαραγωγής από τη 
μνήμη USB ή SD. 
Σε αυτό το τμήμα της οθόνης ενδείξεων απεικονίζεται η λειτουργική κατάσταση αναπαραγωγής από τη 
μνήμη USB ή SD. 
  
► Αυτό το σύμβολο σημαίνει πως η συσκευή αναπαράγει κανονικά ένα μουσικό κομμάτι από τη μνήμη. ► Αυτό το σύμβολο σημαίνει πως η συσκευή αναπαράγει κανονικά ένα μουσικό κομμάτι από τη μνήμη. 
  

 Αυτό το σύμβολο σημαίνει πως η αναπαραγωγή έχει σταματήσει προσωρινά. 
 
D. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
ELAPSED: Ο χρόνος που έχει περάσει από την αναπαραγωγή του συγκεκριμένου κομματιού 
TOTAL REMAINING: Ο συνολικός εναπομένων χρόνος αναπαραγωγής της μνήμης USB ή SD. 
REMAINING: Ο εναπομένων χρόνος αναπαραγωγής του κομματιού που έχετε επιλέξει. 
 
Ε. ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΛΕΠΤΩΝ, ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ και ΠΛΑΙΣΙΩΝ 
 
F. ΜΠΑΡΑ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΧΡΟΝΟΥ 
Αυτή είναι μια γραφική απεικόνιση, σε μορφή μπάρας, των ενδείξεων χρόνου. 
 
G. ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ CUE 
 
Η. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 
 
Ι. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
J ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
SINGLE: Αναπαράγετε μόνο το τρέχων κομμάτι 
CONTINUE: Συνεχής αναπαραγωγή μουσικών  
ROBO: ∆ιαδοχική αναπαραγωγή 
 
Κ. ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΥΠΑΣ (LOOP) 
 
L. ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
REPEAT 1: Επαναλαμβάνετε το επιλεγμένο κομμάτι διαρκώς 
REPEAT ALL: Αναπαράγετε κυκλικά το σύνολο των κομματιών που υπάρχουν στη μνήμη. 
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Μ. ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ PITCH 
 
N. ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ PITCH 
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ -16% + 16% 
 
O. ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ID 3 
 
16 ΘΥΡΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ SD 
 
17 ΘΥΡΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ USB 
 
18 ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 1&2 (Bass) 
 
19 ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 1&2 (Mid) 
 
20 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΗΛΩΝ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 1&2 (Treble) 
 
21 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΣΟ∆ΩΝ 
Επιλέγετε την πηγή που θα ακούγεται από το κανάλι αντίστοιχα με τις συνδέσεις εισόδων. Αν στις 
υποδοχές των θέσεων μνήμης έχουν συνδεθεί αντίστοιχες συσκευές τότε αυτές οι είσοδοι είναι 
επιλεγμένες. 
 
22. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΘΜΗΣ CH1&CH2 (GAIN) 
 
23. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ (MASTER) 
 
24. ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΝΗΜΗΣ  SD / USB 
Με μια πίεση (κλικ) επιλέγετε τη κάρτα SD 
Με δύο συνεχόμενες πιέσεις επιλέγετε τη μνήμη USB 
Με πίεση για μερικά δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η ένδειξη P-OFF και στη συνέχεια θα 
απενεργοποιηθούν η μνήμης SD & USB 
 
25. ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ Ή ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ (TRACK / FOLDER) 
Πιέστε μια φορά το κουμπί. Όταν το ενδεικτικό φωτοβολεί η συσκευή είναι σε λειτουργία επιλογής 
φακέλου (Folder) πιέζοντας τα + και – μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε φάκελο με μουσικό 
περιεχόμενο. Αν το ενδεικτικό δεν φωτοβολεί μπορείτε να επιλέξετε τραγούδι χρησιμοποιώντας το 
περιστροφικό χειριστήριο. 
 
26. + 
Αν είστε σε λειτουργία επιλογής φακέλου (FOLDER) επιλέγετε τον επόμενο φάκελο. 
Αν είστε σε λειτουργία επιλογής τραγουδιού (TRACK) επιλέγετε το επόμενο τραγούδι. 
 
27. – 
Αν είστε σε λειτουργία επιλογής φακέλου (FOLDER) επιλέγετε το προηγούμενο φάκελο. 
Αν είστε σε λειτουργία επιλογής τραγουδιού (TRACK) επιλέγετε το προηγούμενο τραγούδι. 
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28. ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ CONT/ SINGLE / ROBO 
Θέση 
σύνδεσης 
μνήμης 1 

Θέση 
σύνδεσης 
μνήμης 2 

Περιγραφή λειτουργίας 

Single Single Πιέζοντας το κουμπί Robo ενεργοποιείτε την λειτουργία SINGLE η 
συσκευή θα αναπαράγει ένα τραγούδι και μετά θα σταματήσει 

Single Continuous Στη θέση 1 πιέζοντας το κουμπί ROBO ενεργοποιείτε τη λειτουργία 
SINGLE. Στη θέση 2 διατηρήστε την επιλογή CONTINUOUS. H 
μονάδα 1 θα αναπαράξει 1 τραγούδι και θα σταματήσει η μονάδα 2 θα 
ξεκινήσει την αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών που είναι 
αποθηκευμένα στο μέσο μνήμης της (USB & FLASH) 

Continuous Continuous Κάθε μια συσκευή θα αναπαράγει τα μουσικά κομμάτια μέχρι που 
υπάρχουν αποθηκευμένα από την αρχή έως το τέλος. 

ROBO ROBO Πιέζοντας το κουμπί ROBO μια δεύτερη φορά ενεργοποιείτε η 
λειτουργία ROBO. Η αναπαραγωγή των κομματιών θα εναλλάσσεται 
μεταξύ των δύο συσκευών  

 
29. ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΟΥΠΑΣ 
Πιέζοντας αυτό το κουμπί επιλέγετε το σημείο εκκίνησης μια μουσικής λούπας. Το αντίστοιχο ενδεικτικό 
θ αναβοσβήνει στην οθόνη. 
 
30. ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΛΟΥΠΑΣ 
Πιέζοντας αυτό το κουμπί επιλέγετε το σημείο που θα κλείνει μια λούπα και αυτόματα ξεκινά η 
αναπαραγωγή της. Για να σταματήσει η αναπαραγωγή της λούπας πιέστε ξανά αυτό το κουμπί. 
 
31. ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΟΥΠΑΣ 
Πιέζοντας αυτό το κουμπί αναπαράγεται η τελευταία λούπα που είχατε δημιουργήσει. 
 
32. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (PITCH) 
Πιέζοντας αυτό το κουμπί είναι δυνατή η ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής μέσω του συρόμενου 
ποτενσιόμετρου 
 
34. ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Πιέζοντας αυτό το κουμπί η ταχύτητα αναπαραγωγής αυξάνεται για όση διάρκεια έχετε πατημένο το 
κουμπί. 
 
35. ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Πιέζοντας αυτό το κουμπί η ταχύτητα αναπαραγωγής μειώνεται για όση διάρκεια έχετε πατημένο το 
κουμπί. 
 
36. ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ CUE 
Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση προσωρινής παύσης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αναζήτησης 
(σάρωσης του δίσκου) επιλέγετε το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του δίσκου. 
Πιέστε το κουμπί PLAY για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από αυτό το σημείο. 
Πιέστε το κουμπί Cueι για να επιστρέψει η αναπαραγωγή του κομματιού στο αρχικό σημείο που είχατε 
επιλέξει. 
 
37. ΚΟΥΜΠΙ PGM 
Όταν η συσκευή δεν είναι σε κατάσταση αναπαραγωγής μπορείτε να προγραμματίσετε την 
αναπαραγωγή έως και 20 μουσικών κομματιών. 
1. Πιέστε το κουμπί PAUSE για να περάσει η συσκευή σε κατάσταση προσωρινής παύσης της 
αναπαραγωγής. 
2. Πιέστε  το κουμπί PGM για να εισέλθει σε λειτουργία προγραμματισμού. 
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3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επιλογής μουσικού κομματιού για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε 
να μπει στη λίστα προγραμματισμού 
4. Επαναλάβατε τη παραπάνω διαδικασία για να βάλετε και τα επόμενα κομμάτια που επιθυμείτε στη 
λίστα προγραμματισμού (μπορεί να αποθηκευτούν έως και 20 κομμάτια) 
5. Πιέστε το κουμπί PLAY για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή των κομματιών 
που έχετε προγραμματίσει. 
 
38. ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (REPEAT) 
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να επαναληφθεί το τρέχων μουσικό κομμάτι ή το σύνολο των 
μουσικών κομματιών που υπάρχουν στη μνήμη. 
 
39. ΚΟΥΜΠΙ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΧΡΟΝΟΥ (ΤΙΜΕ) 
Πιέζοντας επαναλαμβανόμενα αυτό το κουμπί επιλέγετε το τρόπο που θα απεικονίζεται η ένδειξη 
χρόνου στην οθόνη της συσκευής. 
 
40. ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ SEARCH 
Όταν το ενδεικτικό led είναι αναμμένο μπορείτε να επιλέξετε ακριβώς το σημείο του μουσικού 
κομματιού που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας το περιστροφικό χειριστήριο (JOG). 
Aν δεν πειράξετε το περιστροφικό χειριστήριο για 8 δευτερόλεπτα η λειτουργία αναζήτησης σταματά και 
το αντίστοιχο ενδεικτικό σβήνει. 
 
41. ΚΟΥΜΠΙ PLAY/PAUSE 
Πιέζοντας μια φορά αυτό κουμπί ξεκινά η αναπαραγωγή πιέζοντας ακόμα μια φορά σταματάτε 
προσωρινά την αναπαραγωγή. Πιέζοντας άλλη μια φορά η αναπαραγωγή ξεκινά από το σημείο 
προσωρινής παύσης. 
 
 
42. ΤΡΟΧΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ JOG&SHUTTLE 
Σε κανονική λειτουργία (Play) χρησιμοποιήστε το χειριστήριο για να καθορίσετε τη φορά και τη ταχύτητα 
αναζήτησης (σάρωσης) των μουσικών κομματιών. Όταν στρέφετε το τροχό δεξιόστροφα «σαρώνετε» 
προς τα επόμενα κομμάτια (προς το τέλος) όσο στρέφετε το τροχό αριστερόστροφα σαρώνετε προς τα 
προηγούμενα κομμάτια (προς την αρχή). Όσο πιο γρήγορα περιστρέφετε το τροχό τόσο αυξάνεται τη 
ταχύτητα αναζήτησης. 
 
Όταν έχει ενεργοποιηθεί η προσωρινή παύση (Pause) το σημείο ανάγνωσης μετακινείται κατά ένα 
αριθμό πλαισίων αντίστοιχο με τον αριθμό των κλικ που κάνει το χειριστήριο. . Όταν στρέφετε το τροχό 
δεξιόστροφα κινείστε προς το τέλος του μουσικού κομματιού όσο στρέφετε το τροχό αριστερόστροφα 
κινείστε προς την αρχή του μουσικού κομματιού. 
 
43. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
Καθορίζετε τη στάθμη του σήματος από τις εισόδους 1 & 2 κατά τη διάρκεια μιας μίξης. 
 
44. ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 
 
45. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (CROSSFADER) 
Με αυτό το ρυθμιστικό επιτυγχάνετε εύκολα τη μετάβαση από το ένα επιλεγμένο κανάλι στο άλλο. Όταν 
το ρυθμιστικό είναι τέρμα αριστερά στην έξοδο θα ακούγετε το κανάλι 1. Όταν το ρυθμιστικό είναι τέρμα 
δεξιά στην έξοδο θα ακούγετε το κανάλι 2. Όταν το ρυθμιστικό είναι στο κέντρο θα ακούγονται και τα 
δύο κανάλια που έχουν επιλεχθεί. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Αποκωδικοποίηση MP3  
 

16/22,05/24/32/44,1/48 KHz
32-320kbps 

Μεταβολή ταχύτητας Pitch ±16% 
Ρύθμιση μπάσων για τα κανάλια 1&2 ± 12dB 
Ρύθμιση πρίμων για τα κανάλια 1&2 ± 12dB 
Ρύθμιση μεσαίων για τα κανάλια 1&2 ± 12dB 
Ρύθμιση κέρδους τάσης για τα κανάλια 1&2 0 έως -20dB 
Αντίσταση ακουστικών 32Ω 
Απόκριση συχνότητας 20Ηz-20KHz ±2dB 
Παραμόρφωση 0,02% 
Λόγος σήματος προς θόρυβο >80 dB 
∆ιαχωρισμός καναλιών  >85 dB 
Τάση τροφοδοσίας 220-240V AC / 50Hz 
∆ιαστάσεις 325 x 260 x 82 mm 
Βάρος 4Kg 
 
 


