
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ OBY 3 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 



 

1. Κεφαλή προβολέα 
2. Στήριγμα κεφαλής 
φωτισμού 
3. Αριστερό κάλυμμα 
4. Βάση 
5. Πίνακας ελέγχου 
6. ∆εξί κάλυμμα 
7. Χειρολαβές μεταφοράς 
 

Αριστερό κάλυμμα: 
8. ∆ιακόπτης ρεύματος 
9. Ασφαλειοθήκη 
10. Καλώδιο ρεύματος 
11. Έξοδος DMX 
12. Είσοδος DMX 
 

∆εξί κάλυμμα 
Πίνακας ελέγχου: 
13 Πλήκτρα λειτουργίας (μενού) 
14 Οθόνη ενδείξεων 
15 Επιλογέας (ON/OFF ή 
∆ιεύθυνση DMX) 
16 ∆ιακόπτες DIP SWITCH 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
• Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. 
• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος πριν αφαιρέσετε κάποιο κάλυμμα ή πριν προβείτε σε 
επισκευή. 
• Κατά την λειτουργία της συσκευής, το κουτί της συσκευής πρέπει να είναι κλειστό. 
• Η συσκευή δεν περιλαμβάνει μέρη που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Για 
οποιαδήποτε επισκευή, απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 
• Ο λαμπτήρας και άλλα μέρη της συσκευής αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες κατά την 
διάρκεια της λειτουργίας της. Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή πριν έρθετε σε επαφή μαζί 
της. 
• Κρατάτε σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από την συσκευή οποιοδήποτε εύφλεκτο 
υλικό. 
• Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή υπό συνθήκες υγρασίας ή κοντά σε υγρά. 
• Μην φράζετε τους αεραγωγούς της συσκευής. Έτσι θα αποφύγετε την υπερθέρμανσή 
της. 
• Ο λαμπτήρας εκπέμπει επικίνδυνο υπεριώδες φως. Μην τον κοιτάτε απ’ ευθείας όταν 
είναι αναμμένος. 
• Αντικαταστήστε τυχόν καμένες ή ελαττωματικές ασφάλειες μόνο με καινούργιες ίδιου 
τύπου και τιμής. 
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Τοποθέτηση της λάμπας 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
 
Σε περίπτωση αντικατάστασης της λάμπας, περιμένετε 15 λεπτά αφού σβήσετε την συσκευή, 
ώστε αυτή να κρυώσει. Πάντα να αποσυνδέετε την συσκευή από το ρεύμα πριν προβείτε σε 
αντικατάσταση του λαμπτήρα. 
 
Μην αγγίζετε την γυάλινη επιφάνεια της λάμπας με γυμνά χέρια. Αν αυτό συμβεί, καθαρίστε 
τον λαμπτήρα με οινόπνευμα και σκουπίστε με πανί (χωρίς χνούδι) πριν τον τοποθετήσετε. 
 

 
1. Αφαιρέστε τις βίδες S1 και S2 και στην 

συνέχεια το άνω κάλυμμα του λαμπτήρα, 
όπως υποδεικνύει η φωτογραφία 1. 

2. Αφαιρέστε τα παξιμάδια S3 και στην 
συνέχεια το κάτω κάλυμμα του λαμπτήρα, 
όπως υποδεικνύει η φωτογραφία 2. 

3. Εφ’ όσον θέλετε να αντικαταστήσετε τον 
λαμπτήρα, πρώτα αφαιρέστε τον παλιό. 

4. Κρατήστε τον καινούργιο λαμπτήρα με 
ένα καθαρό πανί από το γυάλινο κάλυμμά 
του. Ευθυγραμμίστε τις ακίδες του 
λαμπτήρα με τις οπές της υποδοχής του 
και εισάγετε κάθετα τον λαμπτήρα, μέχρι 
αυτός να είναι σφικτά τοποθετημένος 
στην υποδοχή του. 

νωρίζετε τις ώρες λειτουργίας του νέου λαμπτήρα. 

5. Καθαρίστε το γυάλινο κάλυμμα του 
λαμπτήρα με οινόπνευμα και μη 
χνουδωτό παnί. 

6. Τοποθετήστε το κάτω κάλυμμα του 
λαμπτήρα, ευθυγραμμίστε τις οπές για τις 
βίδες και βιδώστε τα παξιμάδια S3 για να 
στερεωθεί το κάλυμμα. 

7. Σε περίπτωση αντικατάστασης του 
λαμπτήρα και εφόσον το επιθυμείτε, 
σημειώστε τις ώρες λειτουργίας της 

συσκευής, ώστε να γ
8. Τοποθετείστε το άνω κάλυμμα του λαμπτήρα και σφίξτε τις βίδες S1 και S2. 
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Εγκατάσταση 
 
Το OBY-3 μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας σε επίπεδη επιφάνεια σκηνής ή, 
χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες, να αναρτηθεί σε οποιοδήποτε τύπο ικριώματος. 
 

 
 
Τοποθετήστε τα δυο μεταλλικά στηρίγματα (a) στην βάση της συσκευής (βλ. σχέδιο) και σε 
αυτά τους δυο σφιγκτήρες (b) για τα ικριώματα. Χρησιμοποιείτε  πάντα το συρματόσχοινο 
ασφαλείας, περνώντας το από τις οπές στη βάση της συσκευής και από κατάλληλο σημείο 
στο ικρίωμα. Στην συνέχεια, ενώστε τις άκρες του συρματόσχοινου μεταξύ τους, βιδώνοντας 
τις αντίστοιχες απολήξεις τους. Το συρματόσχοινο πρέπει να είναι ικανό να αντέξει δέκα 
φορές το βάρος της συσκευής. 
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Σύνδεση με το δίκτυο παροχής ρεύματος 
 
Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος στο δίκτυο. 
 
Οι ακροδέκτες του βύσματος είναι ενωμένοι ως εξής: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η γείωση πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται. Προσοχή τα ρομποτικά φωτιστικά δεν πρέπει να 
συνδέονται σε συσκευές ρύθμισης της φωτιστικής έντασης (dimmers).  
 
Σύνδεση 
 
Χρησιμοποιείτε XLR καλώδια για να συνδέσετε τον προβολέα με την συσκευή ελέγχου. 
 
Οι ακροδέκτες των XLR καλωδίων πρέπει να είναι ενωμένοι ως εξής: 

 
 
 
 
 
 
 
 

∆ημιουργία ενός σειριακού βρόγχου DMX 
 

 
Συνδέστε την έξοδο DMX της πρώτης συσκευής με την είσοδο DMX της δεύτερης συσκευής 
και αντίστοιχα, για οποιοδήποτε πλήθος συσκευών. Θέστε τον διακόπτη DIP#3 της τελευταίας 
συσκευής στη θέση ON, ώστε να δηλωθεί ο τερματισμός του βρόγχου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καφέ 

Μπλε 

Πράσινο-κίτρινο 

Καλώδιο Ακροδέκτης ∆ιεθνές σύμβολο 

Φάση 

Ουδέτερος 

Γείωση 
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Οδηγίες αντικατάστασης GOBO 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! 
 
Τα GOBOs πρέπει να τοποθετούνται μόνον όταν η συσκευή είναι κλειστή και 
αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο! Πρώτα αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος από το 
δίκτυο! 
 
Επιλέξτε GOBO διαστάσεων κατάλληλων για αυτή την συσκευή (υπόμνημα Α) 
Περιστρεφόμενος δίσκος GOBO 
 
1. Με την σειρά που υποδεικνύεται στις φωτογραφίες, ξεβιδώστε τις βίδες με τα κατάλληλα 
εργαλεία. 

 
 
2. Αφαιρέστε το άνω κάλυμμα 

 
3. Πιέστε και αφαιρέστε τον δίσκο GOBO και ο ελατηριωτός δακτύλιος προσεκτικά με τα 
δάκτυλα. Προσέξτε μην πέσει ο δακτύλιος μέσα στην συσκευή. 

 
4. Τοποθετήστε τον καινούργιο δίσκο GOBO και τον ελατηριωτό δακτύλιο. Πιέστε τον δακτύλιο 
με κατάλληλο εργαλείο έτσι ώστε να είναι σταθερός ο δίσκος GOBO. Τοποθετήστε το άνω 
κάλυμμα και βιδώστε τις βίδες. 
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Πίνακας λειτουργιών DMX 
 
Λειτουργίες των καναλιών ελέγχου – πρωτόκολλο 16-bit 
 
 

Κανάλι 1 – ‘Ελεγχος έντασης φωτισμού 
Σκότος     Φως 
Σταδιακή ρύθμιση της έντασης του από 0% εως 100% 
 
 
Κανάλι 2 – Φωτοφράκτης (strobe) 
Φωτοφράκτης 

 
 
Κανάλι 3 – Χρωματικός δίσκος 

 
0-13 Ανοικτό/Άσπρο 
14-27 Μεταλλικό μπλε 
28-41 Πορτοκαλί 
42-45 Πράσινο-μπλε 
56-69 Φωτεινό μπλε 
70-83 Φωτεινό ροζ 
84-97 Κόκκινο 
98-111 Βαθύ μπλε 
112-125 Κίτρινο 
126-139 Σκούρο ροζ 
140-153 Σκούρο πράσινο 
154-167 Ανοικτό μπλε 
 
168-255 Αργή προς γρήγορη περιστροφή χρωματικού δίσκου 
 
 
 
Κανάλι 4 – Περιστροφή δίσκου GOBO    
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Κανάλι 5 –Καθορισμός διεύθυνσης περιστροφής GOBO 

 
 
Ρύθμιση γωνίας περιστροφής δίσκου GOBO από 0 έως 360 μοίρες 
∆εξιόστροφη περιστροφή δίσκου GOBO από αργά προς γρήγορα  
Αριστερόστροφη περιστροφή δίσκου GOBO από γρήγορα προς αργά ( 
 
Κανάλι 6 – Πρισματικός δίσκος 
 

0-1 Ανοικτό 
2-7 Στατικό τριπλό πρίσμα 
8-132 Αριστερόστροφη περιστροφή τριπλού πρίσματος από γρήγορα προς αργά 
133-253 ∆εξιόστροφη περιστροφή τριπλού πρίσματος από αργά προς γρήγορα 
254 – 255 Στατικό τριπλό πρίσμα 
 
Κανάλι 7 - Εστίαση 

 
0-255 Ρύθμιση εστίασης από κοντά σε μακρυά 
 
Κανάλι 8 - Ρύθμιση περιστροφής 

 
0-255 Η κεφαλή της συσκευής μπορεί να περιστραφεί οριζόντια από 0 εως 570 μοίρες 
Κανάλι 9 – Ρύθμιση κλίσης  

 
 
 
0-255 Η κεφαλή της συσκευής μπορεί να περιστραφεί κάθετα από 0 έως 270 μοίρες 
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Κανάλι 10 – Μικρορύθμιση περιστροφής 
 
Κατά την οριζόντια περιστροφή της κεφαλής, υπάρχει η δυνατότητα μικρορύθμισης από 0 
έως 2,2 μοίρες 
 
 
Κανάλι 11 – Μικρορύθμιση κλίσης  
 
Κατά την κάθετη περιστροφή της κεφαλής, υπάρχει η δυνατότητα μικρορύθμισης από 0 έως 1 
μοίρα 
 
 
Κανάλι 12 – Έλεγχος 
 
0-7 Η ταχύτητα ρύθμισης περιστροφής/κλίσης ελέγχεται αυτόματα (τα μικρά διαστήματα 
καλύπτονται αργά) 
8-63 Η ταχύτητα ρύθμισης περιστροφής/κλίσης ελέγχεται μηχανικά (τα μικρά διαστήματα 
καλύπτονται γρήγορα) 
64-127 Καμία λειτουργία 
128-256 Γρήγορα. Αυτόματη επαναφορά μετά από 3 δευτερόλεπτα 
 
 
Κανάλι 13 – ∆ιακόπτης λαμπτήρα 
 
 
0  -   47         Σε αναμονή 
49  -   95         Ο λαμπτήρας ενεργοποιείται σε 3 δευτερόλεπτα 
96  - 159         Σε αναμονή 
160 – 207         Ο λαμπτήρας απενεργοποιείται σε 3 δευτερόλεπτα 
208 – 255         Σε αναμονή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  
 

Επιλεγμένη 
λειτουργία 

CHn1 OFF CHn1 OFF CHn1 ON CHn1 ON 

16bit OFF 16bit ON 16bit OFF 16bit ON 

ΚΑΝ  1 Εξασθενητής(Dimmer)Εξασθενητής(Dimmer) Ρύθμιση 
Περιστροφής 

Ρύθμιση 
Περιστροφής 

ΚΑΝ  2 Σβήσιμο Σβήσιμο Ρύθμιση Κλίσης Ρύθμιση Κλίσης 

ΚΑΝ  3 Χρώμα Χρώμα Εξασθενητής 
(Dimmer) 

Μικρορύθμιση 
Περιστροφής 

ΚΑΝ  4 Gobo Gobo Σβήσιμο Μικρορύθμιση Κλίσης 

ΚΑΝ  5 Περιστροφή ∆ίσκου 
Gobo 

Περιστροφή ∆ίσκου 
Gobo Χρώμα Εξασθενητής 

(Dimmer) 

ΚΑΝ  6 Περιστροφή 
Πρισματικού ∆ίσκου 

Περιστροφή 
Πρισματικού ∆ίσκου Gobo Σβήσιμο 

ΚΑΝ  7 Εστίαση Εστίαση Περιστροφή ∆ίσκου 
Gobo Χρώμα 

ΚΑΝ  8 Ρύθμιση Περιστροφής Ρύθμιση Περιστροφής Περιστροφή 
Πρισματικού ∆ίσκου Gobo 

ΚΑΝ  9 Ρύθμιση Κλίσης Ρύθμιση Κλίσης Εστίαση Περιστροφή ∆ίσκου 
Gobo 

ΚΑΝ  10 Μικρορύθμιση Μικρορύθμιση 
Περιστροφής Μικρορύθμιση Περιστροφή 

Πρισματικού ∆ίσκου 

ΚΑΝ  11 ∆ιακόπτης Λαμπτήρα Μικρορύθμιση Κλίσης ∆ιακόπτης Λαμπτήρα Εστίαση 

ΚΑΝ  12   Μικρορύθμιση   Μικρορύθμιση 

ΚΑΝ  13   ∆ιακόπτης Λαμπτήρα   ∆ιακόπτης Λαμπτήρα 

ΚΑΝ  14         

ΚΑΝ  15         

ΚΑΝ  16         
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 
Addr 
Πιέστε ▲ για να αυξήσετε την διεύθυνση DMX ▲ ▼για να την μειώσετε. 
Πιέστε ▲ ▼ ταυτόχρονα για να μηδενίσετε την διεύθυνση DMX. 
 
LP.tι 
Χρονόμετρο χρήσης του λαμπτήρα 
Πιέστε ταυτόχρονα ▲ ▼ για 3 δευτερόλεπτα για να μηδενίσετε το χρονόμετρο χρήσης του 
λαμπτήρα   Μονάδα χρόνου: Ώρες 
 
Shut 
Off: Κανονικό 
On:  Ο φωτοφράκτης κλείνει κατά την διάρκεια αλλαγής χρώματος, δίσκου Gobο ή 
πρισματικού δίσκου. Ο φωτοφράκτης ανοίγει αφού το χρώμα, ο δίσκος Gobo ή ο πρισματικός 
δίσκος έχουν τοποθετηθεί σωστά. 
 
CoLo 
Off: Γραμμική κίνηση του χρωματικού δίσκου 
On:  Βηματική κίνηση του χρωματικού δίσκου 
 
Focus 
Off: Κανονικό 
On:  Ρύθμιση εστίασης 
 
r.Pan 
Off: Ρύθμιση περιστροφής από 0 έως 570 μοίρες 
On:  Ρύθμιση περιστροφής από 570 έως 0 μοίρες 
 
r.tilt 
Off: Ρύθμιση κλίσης από 0 έως 270 μοίρες 
On:  Ρύθμιση κλίσης από 570 έως 0 μοίρες 
 
I b.br 
Off: Έλεγχος 8bit 
On:  Έλεγχος 16bit 
 
DeΠο 
Off: Κανονικό 
On:  Πρόγραμμα επίδειξης 
 
Soft 
Off: Ταχύς ρυθμός επίδειξης 
On:  Αργός ρυθμός επίδειξης 
 
dP.SE 
Off: Ανενεργή οθόνη 
On:  Ενεργή οθόνη 
Στην θέση “Off” πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την οθόνη 
 
r.Set 
Off: Κανονικό 
On:  Επαναφορά όλων των κινητήρων στις αρχικές θέσεις 
 
dF.SE 
Off: Κανονικό 
On:  Επαναφορά όλων των κινητήρων στις εργοστασιακές θέσεις.  
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, η παρούσα ρύθμιση τίθεται στην θέση «Off» 
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LAMP 
Off: Ανενεργός λαμπτήρας 
On:  Ενεργός λαμπτήρας 
Con: Λαμπτήρας On & Off μέσω ελέγχου DMX 
 
turn 
Off: Κανονική ένδειξη ρολογιού 
On:  Αντίστροφη ένδειξη ρολογιού 
 
CHnL 
Off: Ανάθεση των διευθύνσεων DMX για την περιστροφή και την κλίση στα κανάλια 8 –11 
On: Ανάθεση των διευθύνσεων DMX για την περιστροφή και την κλίση στα κανάλια 1-4 
 
Fι.tι 
Χρονόμετρο χρήσης της συσκευής. Πιέστε ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να μηδενίσετε 
το χρονόμετρο χρήσης της συσκευής. Μονάδα χρόνου: Ώρες 
 
 
Πιέστε ταυτόχρονα ◄  ► για να επιστρέψετε στην θέση “Addr”. 
Πιέστε ταυτόχρονα ◄  ► πριν ενεργοποιήσετε την συσκευή. 
Αφήστε ◄  ► για να διαγράψετε όλες τις εγγεγραμμένες εντολές μετά την ενεργοποίηση της 
συσκευής με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. 
Όταν η λειτουργία της τερματίζεται, η συσκευή αποθηκεύει όλες τις τροποποιήσεις εντολών. 
Όταν επανέρχεται σε λειτουργία, η συσκευή εκκινεί από το σημείο των ρυθμίσεων την στιγμή 
της απενεργοποίησής της. 
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Συντήρηση 
 
Για την συντήρηση της συσκευής απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 
Πάντα να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος πριν οποιαδήποτε συντήρηση. 
 
Να τηρείτε πάντα τους χρόνους περιοδικών ελέγχων και συντήρησης, ώστε να διατηρείται η 
συσκευή σε καλή κατάσταση. 
 
Τα βήματα που απαιτούνται είναι: 
 
Τα χρωματικά φίλτρα, ο δίσκος gobo, οι εσωτερικοί φακοί και οι ανεμιστήρες ψύξης πρέπει να 
καθαρίζονται με μαλακή βούρτσα μια φορά τον μήνα. 
 
Το εσωτερικό της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται με ηλεκτρική σκούπα ή ανεμιστήρα 
τουλάχιστον δυο φορές τον χρόνο. Αν χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα, προσέξτε να μην 
προκληθεί βλάβη σε μηχανικά ή ηλεκτρικά μέρη της συσκευής. 
 
Για την ομαλή λειτουργία και περιστροφή του δίσκου gobo, προτείνεται η λίπανσή του ανά 
εξάμηνο. 
 
Λόγω της χρήσης μηχανών καπνού, χιονιού κλπ  οι φακοί και οι δίσκοι gobo μπορεί να 
λαδωθούν, με συνέπεια την μείωση της φωτεινότητας. Προτείνεται ο καθαρισμός τους  με 
υγρό πανί ή λίγο απορρυπαντικό κάθε δυο μήνες. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά με 
βάση το αλκοόλ ή διαλύτες. 
 
 
 
 
Αντικατάσταση της ασφάλειας 
 
Αν η συσκευή δεν λειτουργεί, ενδέχεται να είναι καμένη η ασφάλεια. Αντικαταστήστε την 
καμένη ασφάλεια μόνο με καινούργια ιδίου τύπου και τιμής έντασης (Α). 
 
Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από το δίκτυο και θέστε τον διακόπτη ρεύματος στην 
θέση “Off” πριν αντικαταστήσετε την ασφάλεια. 
 
Η διαδικασία αντικατάστασης της ασφάλειας είναι η εξής: 
 
1. Ξεβιδώστε την βίδα της θήκης της ασφάλειας με το κατάλληλο εργαλείο. 
2. Αφαιρέστε την καμένη ασφάλεια και τοποθετήστε την καινούργια. 
3. Τοποθετήστε και βιδώστε την βίδα στην θήκη της ασφάλειας. 
4. Ενεργοποιήστε την συσκευή για να διαπιστώσετε ότι λειτουργεί κανονικά. 
 
Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί ή καίγεται η ασφάλεια, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο. 
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