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REMOCON HCD900 

Αντιγραφέας τηλεχειριστηρίων απλού & κυλιόµενου κωδικού* 

                                Οδηγίες Χρήσης 

 

Τα αξεσουάρ του HCD-900  

 

 

 

 

 

 

                                     

                                         

 

 

 

 

 

HCD-900                                  Καλώδιο αντιγραφής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC/DC Αντάπτορας τροφοδοσίας           Καλώδιο αναβάθµισης (προαιρετικά) 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Λίστα µε τηλεχειριστήρια κυλιόµενου κωδικού που αντιγράφονται υπάρχει στο 

Παράρτηµα στο τέλος των οδηγιών χρήσης 
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1. Συνδέστε το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε τη συσκευή. (Εικόνα1) 

Προσοχή: Όταν λειτουργείτε τον αντιγραφέα µην τον έχετε ακουµπισµένο πάνω σε 

µεταλλική επιφάνεια και αποφύγετε τη λειτουργία του σε περιβάλλον µε πολλές 

ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές.  

 

Κυρίως µενού (Main Menu) (Εικόνα 2) 

 

Εικόνα 1                                     Εικόνα2 

Σηµείωση : Χρησιµοποιήστε  τα    ▲ & ▼     γα να επιλέξετε τη λειτουργία που 

επιθυµείτε και πιέστε το  Confirm. Πιέστε  Cancel για να επιστρέψετε στο  MAIN 

MENU (κεντρικό µενού). 

 

2. Οδηγίες λειτουργίας 

3-1. Λειτουργία συχνόµετρου (Frequency Meter) (Εικόνα 3) 

3-1-1. Περιγραφή: Απεικονίζεται η συχνότητα εκποµπής ενός τηλεχειριστηρίου.. 

3-1-2. Τοποθετήστε το προς αντιγραφή τηλεχειριστήριο στην περιοχή ελέγχου (υπάρχει 

ανάγλυφο περίγραµµα τηλεχειριστηρίου) του HCD900, πιέστε οποιοδήποτε κουµπί του 

τηλεχειριστηρίου. Η ένδειξη  “Measuring” αναβοσβήνει ενώ η συσκευή διαβάζει τη 

συχνότητα εκποµπής.(Εικόνα 4) 

REMOCON 

Version 0.1 

MAIN MENU 
Frequency Meter 
FixedCode Duplicate 
HoppingCode Duplicate 
REMOCON Read Back 
Code Checking 
Remote Report 

  

MAIN MENU 
Frequency Meter 
FixedCode Duplicate 
HoppingCode Duplicate 
REMOCON Read Back 
Code Checking 
Remote Report 

Fn 

Confirm 

Cancel 

Test 

Area 
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              Εικόνα 3                                Εικόνα 4                

3-2. Αντιγραφή απλού κωδικού: Τα No.1 έως  No. 5 χρησιµοποιούνται για χειριστήρια 

µίας συχνότητας , και τα  No. 6 έως  No.10 χρησιµοποιούνται για χειριστήρια δύο 

συχνοτήτων. (dual frequency). (Εικόνα 5) 

                                         3-2-1.Περιγραφή Λειτουργίας: Ανάγνωση 

και αντιγραφή κωδικού από το 

τηλεχειριστήριο προς το HCD 900. 

Υπάρχει χώρος για 10 εντολές.  

(Εικόνα 5) 

 3-2-2. Τοποθετήστε το προς αντιγραφή 

τηλεχειριστήριο στη περιοχή 

ελέγχου  του  HCD900. 

              Εικόνα 5 

 3-2-3. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το 

1ο κουµπί του τηλεχειριστηρίου. 

Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη 

“Processing”. Αφήστε το κουµπί 

ακουστεί ένα σύντοµο µπιπ. Ο 

πρώτος κωδικός (κουµπί) του 

τηλεχειριστηρίου έχει αντιγραφεί 

µε επιτυχία. (Εικόνα 6) 

Εικόνα 6 

3-2-4. Επαναλάβετε το βήµα 3-2-3. 

εωσότου όλα τα κουµπιά του 

τηλεχειριστηρίου έχουν 

αντιγραφεί στο HCD 9000.(Εικόνα 

7) 

3-2-5. Συνδέστε το τηλεχειριστήριο της 

Remocon και το CD900 

χρησιµοποιώντας το ειδικό 

καλώδιο που υπάρχει στη 

συσκευασία. 

               Εικόνα 7 

 

 

Frequency Meter 

     0.0Mhz 

Fn+Enter Freqsel Mode 

FixedCode Duplicate 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10 key spaces remain 

Ready 

 

FixedCode Duplicate 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 1 

9 key spaces remain 

Ready 

FixedCode Duplicate 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 1  1  1  1 

6 key spaces remain 

Ready 

Frequency Meter 

           Measuring 

     433.7Mhz 

Fn+Enter Freqsel Mode 
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3-2-7.Πιέστε το  Confirm , για να µπείτε σε 

λειτουργία αντιγραφής των κωδικών στο 

τηλεχειριστήριο (Εικόνα 8) 

3-2-8. Χρησιµοποιήστε τα ＜ & ＞＞＞＞ για να επιλέξετε 

B(σύνηθες τηλεχειριστήριο.) ή  C(βελτιωµένη έκδοση 

τηλεχειριστηρίου.) 

                                                 

Εικόνα 8 

3-2-9. Πιέστε Confirm για να περάσουν οι κωδικοί 

στο τηλεχειριστήριο της 

 REMOCON. 

Στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη 

Programming success  (αν η αντιγραφή έγινε µε 

επιτυχία) ή   

Programming Failure. (αν η αντιγραφή 

απέτυχε)(Εικόνα 9) 

Εικόνα 9 

3-3. Αντιγραφή κυλιόµενων κωδικών (Hopping code Duplicate):(Εικόνα 10) 

3-3-1. Λειτουργία.: Αντιγραφή και 

πέρασµα εντολών από 

τηλεχειριστήρια κυλιόµενων 

κωδικών στο HCD 900. 

 

Εικόνα 10 

 

Προσοχή : Μερικά τηλεχειριστήρια κυλιόµενων κωδικών απαιτούν την ανάγνωση ενός 

αρχικού κωδικού (seed code) πριν προχωρήσετε στο επόµενο βήµα. Για να εισάγετε αυτόν 

τον κωδικό κάντε τα ακόλουθα βήµατα.: 

a. Πιέστε ταυτόχρονα Fn και ▼ 

b. Στην οθόνη θα εµφανιστεί  “Receiving seed code”.(Εικόνα 11) 

c. Μπορείτε πιθανόν να βρείτε το κουµπί που αποστέλλει τον αρχικό κωδικό στο πίσω 

µέρος του τηλεχειριστηρίου. Μπορεί να βρείτε µέσα σε µια µικρή τρύπα και να χρειάζεστε 

ένα µυτερό αντικείµενο για να το πατήσετε. 

d. Αν ο αρχικός κωδικός ληφθεί µε επιτυχία στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη της εικόνας 

12 (Εικόνα 12)  

FixedCode Duplicate 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 1  1  1  1 

6 key spaces remain 
Please choose remote 

C/B 

FixedCode Duplicate 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 1  1  1  1 

6 key spaces remain 
Please choose remote 

C/B 
Programming success 

HoppingCode Duplicate 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10 key spaces remain 

Please enter 1st code 
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Εικόνα 11                                  Εικόνα 12 

3-3-2. Τοποθετήστε το προς αντιγραφή 

τηλεχειριστήριο στην περιοχή 

ελέγχου του HCD900. 

                                         3-3-3.Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το 

πρώτο κουµπί του 

τηλεχειριστηρίου, στην οθόνη 

LCD εµφανίζεται ένας σειριακός 

αριθµός (Εικόνα 13).Κάθε 

τηλεχειριστήριο χαρακτηρίζεται 

από τη δική του ακολουθία 

αριθµών. 

                 Εικόνα 13 

3-3-4 Πιέστε και κρατήστε πατηµένο 

πάλι το 1ο κουµπί του 

τηλεχειριστηρίου στην οθόνη η 

ένδειξη θα είναι παρόµοια µε αυτή 

της εικόνας 14. 

 

 

               Εικόνα 15 

                     Εικόνα 14 

3-3-5. Πιέστε Confirm , Η οθόνη θα έχει τη 

µορφή της εικόνας 15. Τώρα ο 1ος κωδικός έχει 

αντιγραφεί µε επιτυχία. 

 

 

HoppingCode Duplicate 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10 key spaces remain 

Receiving seed code 

HoppingCode Duplicate 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10 key spaces remain 
Processing 

Please enter 1st code 

 

HoppingCode Duplicate 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10 key spaces remain 
Microchip HC5300 

2 A72282F 24DC5718 
Please enter 2nd code 

HoppingCode Duplicate 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10 key spaces remain 
Serial Number Setting 

0022293 

 

HoppingCode Duplicate 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1 
9 key spaces remain 

Please enter 1st code 
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3-3-6. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το 

δεύτερο κουµπί του τηλεχειριστηρίου  (Εικόνα 

16) 

 

 

 

 

 

3-3-7. Επαναλάβετε το βήµα 3-3-6. για να αποθηκεύσετε (αντιγράψετε τους κωδικούς) και 

από τα υπόλοιπα κουµπιά του αρχικού τηλεχειριστηρίου. 

  

                                                Εικόνα 16 

3-3-8. Συνδέστε ένα τηλεχειριστήριο της σειρά H 

της REMOCON µε το HCD900 χρησιµοποιώντας 

το καλώδιο σύνδεσης που υπάρχει στη 

συσκευασία. 

3-3-9. Πιέστε Confirm για να περάσετε τους 

κωδικούς στο τηλεχειριστήριο σειράς Η της 

REMOCON. 

   3-3-9. Το αποτέλεσµα της αντιγραφής των 

κωδικών θα εµφανιστούν στην οθόνη µε µια από τις παρακάτω µορφές 

Programming success (αν η αντιγραφή έγινε µε επιτυχία) ή   

Programming Failure. (αν η αντιγραφή απέτυχε)(Εικόνα 9) 

                                                Εικόνα 17 

3-4. Αντιγραφή κυλιόµενων κωδικών ( µόνο 

σε τηλεχειριστήρια µάρκας FAAC) 

   3-4-1. Τοποθετήστε το προς αντιγραφή 

τηλεχειριστήριο στην περιοχή δοκιµής του 

HCD900. 

       

3-4-2. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το 1ο 

κουµπί του τηλεχειριστηρίου. Στην οθόνη θα 

εµφανιστεί ένας σειριακός αριθµός (Εικόνα 13). Κάθε τηλεχειριστήριο έχει τον δικό του 

κωδικό. 

Εικόνα 18 

 

HoppingCode Duplicate 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1  1 
8 key spaces remain 

Please enter 1st code 

HoppingCode Duplicate 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1  1 
8 key spaces remain 

Programming success 

Please enter 1st code 

HoppingCode Duplicate 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10 key spaces remain 
FAAC 01 

000001 40CCD445 
Please enter 2nd code 
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3-4-3. Πιέστε και πατήστε πατηµένο 

ξανά το 1ο κουµπί του 

τηλεχειριστηρίου στην οθόνη θα 

εµφανιστεί η ένδειξη της εικόνας 

19. 

 

 

 

Εικόνα 19 

3-4-4. Προσεκτικά αποσυνδέστε τη 

πλακέτα ΕΕ από το δέκτη του 

συστήµατος τηλεχειρισµού. Αυτή 

η πλακέτα είναι τοποθετηµένη 

κάθετα στη κεντρική πλακέτα του 

δέκτη.  

3-4-5. Συνδέστε τη πλακέτα ΕΕ & το 

HCD900 χρησιµοποιώντας το  

καλώδιο που υπάρχει στη 

συσκευασία του HCD 900 και 

πιέστε Confirm, Στην οθόνη θα 

εµφανίζονται οι ενδείξεις της 

εικόνας 20. Εικόνα 20. 

Εικόνα 20 

 

3-4-6. Αποσυνδέστε την πλακέτα EE από το  

HCD900 και πιέστε Confirm, Στην οθόνη οι 

ενδείξεις θα έχουν τη µορφή της εικόνας Εικόνα 

21 

 

Εικόνα 21 

3-4-7. Πιέστε Confirm, ο κωδικός του πρώτου 

κουµπιού έχει αναγνωστεί µε επιτυχία. Στην 

οθόνη θα εµφανίζονται ενδείξεις όµοιες µε αυτές 

της Εικόνας 22  

 

 

 

Ε

Εικόνα 22 

 

HoppingCode Duplicate 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10 key spaces remain 
Please connect EE 

 
Confirm or Cancel 

HoppingCode Duplicate 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10 key spaces remain 
Please Disconnect EE 

 
Confirm or Cancel 

HoppingCode Duplicate 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10 key spaces remain 

Serial Number Setting 

0000001 

 

HoppingCode Duplicate 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
10 

1 
9 key spaces remain 

Please enter 1st code 
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3-4-8. Επαναλάβετε τα βήµατα 3-4-1~3-4-6  

Για να εισάγετε το κωδικό του 2ου κουµπιού 

εωσότου στην οθόνη εµφανιστούν όλες οι 

ενδείξεις της εικόνας 23. 

 

 

Ε

Εικόνα 23 

 

3-4-9. Πιέστε Confirm, στην οθόνη οι 

ενδείξεις θα είναι όπως στην 

εικόνα 24. 

3-4-10.Συνδέσετε την πλακέτα ΕΕ & το 

HCD900 χρησιµοποιώντας το 

καλώδιο που υπάρχει στη 

συσκευασία και πιέστε Confirm, 

Στην οθόνη θα εµφανιστεί η 

ένδειξη “Programming Success”. 

Εικόνα 24 

3-4-11. Συνδέστε ένα τηλεχειριστήριο τύπου H µε το  HCD900 χρησιµοποιώντας το 

καλώδιο που υπάρχει στη συσκευασία. Πιέστε ＞ για να επιλέξετε “H”, και πιέστε 

Confirm. Στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη “Programming Success”. Τώρα το 

τηλεχειριστήριο έχει αντιγραφή µε επιτυχία. 

Προσοχή: Θυµηθείτε να τοποθετήσετε πίσω την πλακέτα ΕΕ στην υποδοχή από την 

οποία την έχετε αφαιρέσει. 

 

HoppingCode Duplicate 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1  1 
8 key spaces remain 

Programming success 

Please enter 1st code 

HoppingCode Duplicate 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1  1 
8 key spaces remain 

EE or Hopping Remote 

E/H 
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3-5. Ανάγνωση κωδικών από τηλεχειριστήριο [REMOCON Read Back (για απλούς 

κωδικούς] 

3-5-1Λειτουργία : Για να διαβάσετε τους κωδικούς από ένα τηλεχειριστήριο REMOCON και 

να τους αναπαράγετε σε ένα άλλο 

τηλεχειριστήριο REMOCON. 

3-5-2. Βεβαιωθείτε πως έχετε συνδέσει το 

τηλεχειριστήριο REMOCON (που θέλετε να 

αντιγράψετε) µε το HCD900 

χρησιµοποιώντας το καλώδιο που υπάρχει 

στη συσκευασία πριν επιλέξετε “REMOCON 

Read Back” mode. (Εικόνα 25) 

Εικόνα 25 

3-5-3. Επιλέξτε “REMOCON Read Back” και 

πιέστε Confirm για να αρχίσει η ανάγνωση 

των κωδικών η οθόνη θα έχει ενδείξεις 

παρόµοιες µε αυτές της εικόνας 26. 

Εικόνα 26σ 

3-5-4. Συνδέστε στη θέση του τηλεχειριστηρίου που λειτουργεί ένα άλλο τηλεχειριστήριο 

REMOCON και πιέστε Confirm .για να εκτελεστεί το επόµενο βήµα. 

3-5-5. Επαναλάβετε τα βήµατα 3-2-8. & 3-2-9.για να φτιάξετε και άλλα αντίγραφα του 

τηλεχειριστηρίου. 

3-6. Έλεγχος κωδικών (Code Checking)(Εικόνα 27) 

3-6-1. Λειτουργία: Με αυτή την επιλογή µπορείτε να κάνετε 2 λειτουργίες: Πρώτον να 

επιβεβαιώσετε αν η αντιγραφή του τηλεχειριστηρίου έχει γίνει µε επιτυχία και δεύτερον να 

δείτε αν το τηλεχειριστήριο που θέλετε να αντιγράψετε είναι απλού ή κυλιόµενου κωδικού.  

3-6-2.Για να επιβεβαιώσετε πως το 

τηλεχειριστήριο αντίγραφο έχει 

δηµιουργηθεί µε επιτυχία πιέστε 

την επιφάνεια ελέγχου το πρώτο 

κουµπί του αυθεντικού πρότυπου 

τηλεχειριστηρίου εωσότου 

ακουστεί ένα ηχητικό σήµα µπιπ. 

Εικόνα 27 

 

 

MAIN MENU 
Frequency Meter 
FixedCode Duplicate 
HoppingCode Duplicate 
REMOCON Read Back 
Code Checking 
Remote Report 

FixedCode Duplicate 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 1  1  1  1 

6 key spaces remain 

Ready 

Code Checking 

Please Enter 1st Code 

Press cancel To Exit 
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3-6-3 Στην οθόνη θα εµφανιστεί ένδειξη 

“Processing” και στην συνέχεια οι ενδείξεις 

θα γίνουν όµοιες µε της εικόνας 28. 

 

                    Εικόνα 28 

 

 3-6-4. Πιέστε το πρώτο κουµπί του αντιγράφου το HCD900 θα αρχίσει να ελέγχει και 

να συγκρίνει το σήµα των 2 τηλεχειριστηρίων και θα εµφανίσει το ποσοστό οµοιότητας των 

κωδικών τους..(Εικόνα 29) 

 

Εικόνα 29 

3-6-5. Επαναλάβετε τα βήµατα 3-6-2, 3-6-3 & 3-6-4 για να επιβεβαιώσετε και την 

οµοιότητα των υπόλοιπων εντολών (κουµπιών). 

3-6-6. Για να επιβεβαιώσετε αν ένα τηλεχειριστήριο είναι σταθερού ή κυλιόµενου κωδικού 

πιέστε το 1ο κουµπί του τηλεχειριστηρίου. (Εικόνα 20) 

3-6-7. Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη “Processing” και η οθόνη θα είναι όµοια µε αυτήν 

της εικόνας 21. 

3-6-8. Πιέστε ξανά το ίδιο κουµπί το HCD900 αρχίζει να ελέγχει το περιεχόµενο των 

κωδικών. (Εικόνα 22) 

3-9-9. Αν το τηλεχειριστήριο είναι κυλιόµενου κωδικού το αποτέλεσµα θα είναι 0.0 τοις 

εκατό. 

 

Προσοχή: Προκειµένου ένα αντίγραφο τηλεχειριστηρίου να είναι λειτουργικό θα 

πρέπει να έχει οµοιότητα µεγαλύτερη από 90% µε το αρχικό τηλεχειριστήριο. 

 

Code Checking 

Please Enter 2nd Code 

Press cancel To Exit 

Code Checking 

Please Enter 1st Code 

99.2 
Percent Matched 

Press cancel To Exit 



Λίστα τηλεχειριστηρίων με κυλιόμενο κωδικό που αντιγράφει το HCD -900

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΚΑΘΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΚΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ (ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ)
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