
 

 
 

 
 

   
          

                                    
                                         
                                         
                                        
                      

 
                 

                                      

                                                   
                                                     
         
          
 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

                       

  
   

 

Πιέστε εκ νέου συνεχόμενα το κουμπί το πρωτότυπου
τηλεχειριστηρίου που θέλετε να αντιγράψετε
για να αναγνωριστεί η κωδικοποίηση του τηλεχειριστηρίου

Κατάσταση
προγραμματισμού

 αναγνώριση πρωτότυπου
τηλεχειριστηρίου

Οδηγίες προγραμματισμού RMC-255CHML

Αν το τηλεχειριστήριο
έχει κωδικό seed αφήστε 
το κουμπί του πρωτότυπο

τηλεχειριστηρίου και ενεργοποιήστε
την λειτουργία ανάγνωσης

κωδικού seed και στην συνέχεια
προχωρήστε στην διαδικασία 

αναγνώρισης κωδικού. 

Το ενδεικτικό θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα 

Η αρχική αναγνώριση έχει ολοκληρωθεί
Αφήστε στιγμιαία το κουμπί του προτότυπου
τηλεχειριστηρίου

Μόλις αναγνωριστεί η κωδικοποίηση
το  ενδεικτικό θα ανάψει σε πράσινο χρώμα

Η αντιγραφή
έχει ολοκληρωθεί

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 3.
Πιέστε 4 φορές το κουμπί 4, αφήστε και τα δύο κουμπιά.
Το RMC 255CHML είναι έτοιμο να αναγνωρίσει
το τηλεχειριστήριο που θα αντιγράψει 
και το ενδεικτικό αναβοσβήνει
κάθε μισό δευτερόλεπτο. Βάλτε το τηλεχειριστήριο 
που θέλετε να αντιγράψετε σε απόσταση 10cm
όπως στην φωτογραφία και μέσα σε 4 δευτερόλεπτα 
πιέστε το κουμπί -λειτουργία που θέλετε να αντιγράψετε 
και κρατήστε το πατημένο.

Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα πατήστε το κουμπί του RMC 255CHML
που θέλετε να αντιστοιχηθεί η λειτουργία του πρωτότυπου τηλεχειριστήριου

Το RMC 255CHML θα επιστρέψει σε λειτουργία ανίχνευσης για να δεχτεί τον επόμενο κωδικό
(το ενδεικτικό θα αναβοσβήνει κάθε 0.5 του δευτερολέπτου). Αν μέσα σε 12 δευτερόλεπτα δεν δεχτεί
άλλη εντολή από το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο το RMC 255CHML θα μπει σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.

Παρατήρηση 1 
Όταν το RMC-255CHML είναι σε λειτουργία αναγνώρισης συχνότητας (433MHz ή 868MHz)  επιλέγει μόνο την συχνότητα εκπομπής
του τηλεχειριστηρίου που εκπέμπει εκείνη τη στιγμή αν θέλετε να προγραμματίσετε και δεύτερο τηλεχειριστήριο
θα πρέπει να ολοκληρώσετε την διαδικασία προγραμματισμού του πρώτου τηλεχειριστηρίου, στην συνέχεια το RMC-255CHML 
να μπει σε κανονική λειτουργία κ και στην συνέχεια να ξεκινήσετε εκ νέου την διαδικασία αντιγραφής  του δεύτερου τηλεχειριστηρίου.

Παρατήρηση 2
 Η σειρά με την οποία αναγνωρίζονται οι συχνότητες είναι 433 και στην συνέχεια 868 έτσι η αναγνώριση τηλεχειριστηρίων
που εκπέμπουν στα 433MHz γίνεται λίγο πιο γρήγορα.



ALLMATIC

BRO.1WN/ 

BRO.2WN/ 

BRO.4WN

BRO.STAR BRO.OVER TECH3

APRIMATIC TR2 TR4 TX2M Tx4S

AVIDSEN 104250

ASCIONE RXE433-M62

JMA說是NORTO

N牌

ANSA

ATA

AVANTI TX4

BENINCA TO.GO2/4 Atmosfera CUPIDO2/4 IO LOT2WCV

B&B PROGET buggy f

PTX4
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BFT MITTO2/4 KLEIO MITTO N TE01,02,04

BULLDOZER

CELINSA
MX-1/MX-2/ 

MX-4

CAME TOP432NA TAM432SA TOP432EE

CARDIN S435 S449(FSK)

CLEMSA
Mutancode 

T81/ T82/ T84 

DEA MIO TR MIO TD 263

DITEC GOL4 BIX-LP2

DOORHAN
TRANSMITTE

R 4

TRANSMITTE

R-2PRO
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DETUMANDO DTM-ROLL

DOORMATIC evo2 TERRA C4 MILENY2 MILENY2

ECA

ECE DTM-ROLL MX4SP ECP MX4SP RCM

ECOSTAR RSC2

ERONE
S2TR2641E1-E2-

E4

ERREKA Roller Mat2

E.T. SYSTEM PLUS PLUS ET-BLU Mix ET-BLU Mix
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FAAC DL 2/4 SLH XT2/4 SLH T2/4 SLH
TML2-433SLH/ 

TML2-868SLH

TML4-433SLH/ 

TML4-868SLH

XT4 433RC( 

787452-787454)

FADINI JUBI SMALL BIRIO TR8

GENIUS AMIGO AMIGOLD ECHO

GIBIDI AU01600 DOMINO AU01600E

GM VENDING

HDL NXT

HY-DOM HD3 ST2 AERE

HORMANN HSM HSE HS

IB
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INDECO
TX-1CD/ TX-

2CD/ TX-4CD

JCM TECH GO2 · GO4 GO mini 
NEO10-GIB/ 

NEO20-GIB
NEO20-CYC RT1 (FORSA) ELEMAT

JMA EM-GP4

JOFEMAR

KEY SUB-44

LIFE
FIDO2/ 

FIDO4*
VIP2R/ 

VIP4R*

LIFTMASTER 94335E

LUTEC TRC2

MARANTEC D302 D304

MHOUSE MOOVO4
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MICROALARM 6008/8008

MOOVO MT4

MOTORLINE MX4SP RCM 

MC GARCIA

NEMESIS K-4M

NICE FLO1,2,4 FLOR-S VERY VR SMILO
NICEONE 

ON2
ON2E/ ON4E

NOVOFERM Novotron 502

NORTON TX-868

NOVA
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O&O T-COM R4-2

PRASTEL TC2E/ TC4E

PUJOL OCEN6

PUERTAS EIC DCS-PLUS

PROEM ER2C4A39 ER4C4A39

Profelm PSR-15T PST-25T

PECCININ

ROPER NER2-DCS MR Min

ROSSI TX HC
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SEAV BeHappy RS2

SMINN DUPLO DUO

SOMMER 4020(FSK) 4026(FSK) Pearl Vibe

TAU 250K-SLIM-RP

TELCOMA NOIRE2 FM402E (FSK)

V2 TRC-4 DM PHOENIX2-P

        With Seed code. So you have to input Seed Code first when learning.

        Support "One button self-programming to the receiver"

        No need to know how to program to receivers or open the case of receivers and can

         automatically program to the receiver by just pressing the 1st button for around 7~8 seconds.
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