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ΗΧ-BO1 & BO2 APP  
 

 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ HX-BO2 & HX-ΒO1 
ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ SMART PHONES 
 
Προσοχή! Η συσκευή  δεν είναι σχεδιασμένη για να ελέγχει τάσεις μεγαλύτερες από 
24V ούτε και για να ελέγχει συσκευές που τροφοδοτούνται άμεσα από το ηλεκτρικό 
δίκτυο. Η σύνδεση των επαφών του ρελέ ή οποιουδήποτε σημείου του κυκλώματος με 
το ηλεκτρικό δίκτυο ή τάση >24V μπορεί να προκαλέσει  ηλεκτροπληξία ενώ επιπλέον 
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς. 
 
 
 
Χρήση της συσκευής 
 
Σημαντική σημείωση: O έλεγχος της συσκευής γίνεται μέσω Bluetooth. Για να δεχτεί 
εντολές το κινητό πρέπει να είναι σε ακτίνα 10m, να έχει εγκατεστημένη την εφαρμογή 
και να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth. 
 
 
Αναζητήστε στο Google Play ή στο App Store την εφαρμογή ΗΧ-BO1 (ή ΗΧ-ΒΟ2 και 
εγκαταστήστε την στο κινητό σας (με λειτουργικό Android ή iOS).  
 
Σημείωση η εφαρμογή ΗΧ-ΒΟ1 ελέγχει την συσκευή που ανοίγει μια πόρτα και η ΗΧ-
ΒΟ2 την συσκευή που μπορεί να ελέγχει δύο πόρτες. 
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Βασικά ενδεικτικά και χειριστήρια 
 

 
Σημείωση: Για να δηλώσετε ένα τηλεχειριστήριο πιέστε το κουμπί ταιριάσματος 
τηλεχειριστηρίου, θα ανάψει το κουμπί ένδειξης του τηλεχειριστηρίου. Πιέστε 
οποιοδήποτε κουμπί του τηλεχειριστηρίου. 

Για να διαγράψετε όλα τα δηλωμένα τηλεχειριστήρια πιέστε του κουμπί ταιριάσματος για 

10 δευτερόλεπτα. 

 
Μόλις Εγκαταστήσετε την εφαρμογή 
θα εμφανιστεί η αρχική 
οθόνη που φαίνεται στην διπλανή 
φωτογραφία. 
Σαν παράδειγμα χρησιμοποιούμε την 
εφαρμογή (ΗΧ-ΒΟ1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιέστε το κουμπί + ώστε δηλώσετε αρχικά το κινητό σας 
που θα έχει δικαιώματα διαχειριστή  ( Admin).  Θα  
εμφανιστεί η οθόνη μέσω της οποίας μπορείτε να 
προσθέσετε χρήστες (αφού αρχικά έχετε ορίσει 
διαχειριστή). 
 
Επιλέξτε Admin (1) 

1 Κουμπί ταιριάσματος 

Bluetooth /Κουμπί 

ταιριάσματος 

τηλεχειριστηρίου 

Κατάσταση Bluetooth. 

Ένδειξη δήλωσης 

τηλεχειριστηρίου 

 Ένδειξη λειτουργίας ρελέ 
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Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης ταιριάσματος Bluetooth στο ΗΧ-ΒΟ1 για 8 δευτερόλεπτα  

Το ενδεικτικό Bluetooth θα ανάψει 
Πιέστε στην εφαρμογή το μεγεθυντικό φακό (2) ώστε να ζευγαρώσει η συσκευή με το 
κινητό σας. 
Όταν εμφανιστεί ο κωδικό Mac της συσκευής στην εφαρμογή δώστε ένα όνομα στην 
συσκευή (π.χ Carol) και πιέστε DONE 
Σημείωση: κατά την διάρκεια «ταιριάσματος» και προγραμματισμού το κινητό πρέπει να 
είναι κοντά στην συσκευή. 
 
 
Για να προσθέστε χρήστες αφού έχετε ορίσει διαχειριστή  
 
Ο διαχειριστής μπορεί να ονομάσει κάθε χρήστη  
 
Αφού ορίσει ένα όνομα (1) πιέζετε Add User 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θα δημιουργηθεί ένας κωδικός QR και ένα μοναδικό ID τα 
οποία μπορείτε να αποστείλετε στον χρήστη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O κάθε χρήστης πρέπει να έχει και 
αυτός στο τηλέφωνο του 
εγκατεστημένη την εφαρμογή. 
Μπορεί να ελέγχει την συσκευή στην 
οποία ο διαχειριστής του δίνει 
δικαιώματα, είτε εισάγοντας τον 
κωδικό ID στο αντίστοιχο πεδίο (1) 
είναι σκανάροντας τον κωδικό QR 
(2) από την οθόνη του διαχειριστή. 



 

ΗΧ-ΒΟ1&ΒΟ2 

www.tele.gr 

4

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχει επιτρέψει στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση 
στην κάμερα του κινητού του. 
Δοκιμαστική λειτουργία 
 
Μετά την επιτυχή πρόσθεση του χρήστη αυτός μπορεί να 
μεταβεί στην αρχική οθόνη της συσκευής και να δοκιμάσει 
αν όντως ελέγχει την συσκευή.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρυθμίσεις συσκευής (μπορούν να γίνουν μόνο από τον διαχειριστή, οι χρήστες 
βλέπουν μόνο τις επιλογές χωρίς να μπορούν να επέμβουν σε αυτές).  

 
 

1> Ονομασία συσκευής 
2> Ορισμός δικαιωμάτων χρηστών (ποιοι μπορεί να 

δίνουν εντολή ανοίγματος στην συσκευή) 
3> Αρχείο με τις πρόσφατες εντολές ανοίγματος 
4> Ρυθμίσεις θύρας Weigand 
5> Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης ρελέ  
6> Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 
7> Διαγραφή συσκευής από την εφαρμογή 
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1>Ονομασία συσκευής 
 

Μόνο ο διαχειριστής μπορεί να δώσει όνομα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2> Ορισμός δικαιωμάτων χρηστών (ποιοι 
μπορεί να δίνουν εντολή ανοίγματος στην 
συσκευή) 

Μπορείτε να ορίσετε ποιοι από τους χρήστες θα έχουν 
δικαίωμα να δίνουν εντολή ανοίγματος 
Μπορείτε να επιλέξετε από τους χρήστε που έχετε 
κάνει ADD (1) στην εφαρμογή σας ή να τους 
αναζητήσετε από την λίστα πιέζοντας search (2) 
 
 
Σε κάθε χρήστη μπορείτε να ορίσετε τον μέγιστο 
αριθμό εντολών ανοίγματος που μπορεί να δώσει ή να 
του δώσετε απεριόριστη διάρκεια. 
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3>Αρχείο με τις πρόσφατες εντολές ανοίγματος 
Ο διαχειριστής μπορεί να δεις τις 100 ποιο πρόσφατες 
εντολές ανοίγματος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4>Ρυθμίσεις θύρας Weigand 
 
Αυτές οι ρυθμίσεις γίνονται στην περίπτωση που η συσκευή συνεργάζεται με RFID 
reader με θύρα επικοινωνίας Weigand. 
 
 
5> Ρύθμιση διάρκειας εντολής 
 
Μπορείτε να ρυθμίσετε την διάρκεια εντολής ανοίγματος 
από1 έως 65000 δευτερόλεπτα. Αν ορίσετε 0 τότε για να 
κλείσει στο ρελέ θα πρέπει να πατάτε εκ νέου το κουμπί ΟΝ 
στην αρχική οθόνη ελέγχου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Με την παρούσα η Teleimpex δηλώνει ότι οι συσκευές HX-BO1&HX-BO2 
συμμορφώνονται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της 
οδηγίας RED 2014/53/EU και φέρουν τη σήμανση CE. Αντίγραφο της δήλωσης 
συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.tele.gr/gr/content/certificates. 
 
 
 
 


